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Vysoce přesné digitální mikrometry
Funkce Série 293
ZAP/VYP
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
PRESET (předvolba)
Přepínatelné rozlišení

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované ø 3,2 mm
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení Lithiová baterie (CR2032), 

1ks
Životnost baterie Cca 2 roky
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 

ovladače, teplotní úcho-
pové ochrany, čistícího 
ubrousku, kontrolního 
certifikátu

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Spotřební materiál
Obj. č. Popis

05SAA217D Lithiová baterie CR-2032, 1 ks

Číslicový krok 0,1 µm

Naskenujte QR kód pomocí Vašeho mobilního zaříze-
ní a podívejte se na videa s našimi výrobky na You-

Tube

Série 293

Tyto mikrometry se vyznačují číslicovým krokem 0,1 µm a jsou určeny pro záka-
zníky, kteří potřebují provádět pomocí ručních měřidel vysoce přesná měření (ja-
ko je Gauge R & R analýza).
ABSOLUTE vysoce přesné třmenové mikrometry nabízí následující výhody:
• Vysoce přesné třmenové mikrometry využívají Mitutoyo inovativní rotační sní-

mač s rozlišením 0,1 µm ABS (absolute) a vysoce přesné mechanické provede-
ní šroubu. Chyba měřidla je tak snížena na max. 0,5 µm.

• Vysokou stabilitu měření zajišťuje i velmi tuhý třmen a vysoce účinný mecha-
nismus pro vyvození konstantní síly (7-9 N).

293-100-20

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
293-100-20 0 - 25 0,1 µm / 0,5 µm ±0,5 µm 0,3 µm 0,6 µm 7-9 400

2.5

42513.5 50.4 72.7

24

ø3
.2

ø6
.3

5

ø2
5

178

15
.8

58
.9

mm

Porovnání velikostí:
Vysoce přesný mikrometr s třmenem vyšší tuhosti
a klasický mikrometr se standardním třmenem  

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry QuantuMike
s ochranou IP65

 

Série 293

Třmenové mikrometry se stupněm ochrany IP65 vyznačující se 
4-krát rychlejším posuvem proti standardním mikrometrům. 
Nabízí následující výhody:
• Zajištění rychlého měření díky 2 mm stoupání vřetene na 

otáčku bubínku.
• Extrémně dlouhá životnost baterie - až 2,4 roku.
• Vynikající přesnost.
• Provedení řehtačky bubínku umožňuje jednoduchou obslu-

hu jednou rukou nebo obsluhu měřidla v držáku.
• Vynikající ochrana vůči vodě a prachu (stupeň ochrany 

IP65) umožňuje používat tyto mikrometry i v místech, kde 
se vyskytuje stříkající chladivo.

1419032586

Pouze pro 0-25 
mm,

25-50 mm

293-140-30 Barevné krytky
(volitelné příslušenství)

Metrické S bubínkovou řehtačkou

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povolená 

chyba J MPE
Rovinnost

Rovnobě-
žnost

Měřicí síla
[N]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

Hmot.
[g]

293-140-30 0 - 25 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 7-12 0 6,5 25 265
293-141-30 25 - 50 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 7-12 25 7,3 32,5 325
293-142-30 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 7-12 50 10,1 47 465
293-143-30 75 - 100 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 7-12 75 11,5 60 620

Metrické S bubínkovou řehtačkou

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povolená 

chyba J MPE
Rovinnost

Rovnobě-
žnost

Měřicí síla
[N]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

Hmot.
[g]

293-145-30 0 - 25 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 7-12 0 6,5 25 265
293-146-30 25 - 50 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 7-12 25 7,3 32,5 325
293-147-30 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 7-12 50 10,1 47 465
293-148-30 75 - 100 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 7-12 75 11,5 60 620
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1 : Bubínková řehtačka
2 : Standardní řehtačka

1 otáčka

Posuv vřetena

0,5 mm

2,0 mm

Standardní

Funkce Série 293
ORIGIN (do 100 mm)
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35mm, stoupání vřete-

ne 2 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm),
kontrolního certifikátu 
(rozsah měř. 0-50 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

04GAA899 Barevná krytka, černá, pro bubín. řeht.
04GAA900 Barevná krytka, červená, pro bubí. řeht.
04GAA901 Barevná krytka, žlutá, pro bubín. řeht.
04GAA902 Barevná krytka, zelená, pro bubín. řeht.
04GAA903 Barevná krytka, modrá, pro bubín. řeht.
04AAB208 Barevná krytka, šedá, pro bubín. řeht.

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

S bezdrátovým systémem U-WAVE fit

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

36 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

 

 

https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/293-140-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/293-141-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/293-142-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/293-143-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/293-145-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/293-146-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/293-147-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/293-148-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/05CZA662/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/05CZA663/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/06AFM380B/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-622/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-623/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-626/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-627/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/02AZF310/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/04GAA899/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/04GAA900/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/04GAA901/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/04GAA902/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/04GAA903/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/04AAB208/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/938882/index.xhtml


 

Digimatic Třmenové mikrometry s IP65 - metrické
Funkce Série 293 - Jed-

notlivé rozsahy 
s výstupem dat

ORIGIN (do 100 mm)
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (Předvolba) (nad 100 mm)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie cca 2,4 roky; cca 1,2 roky 

(roz. měř. > 100 mm)
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm), kontrolní-
ho certifikátu (rozsah mě-
ření 0-50 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Naskenujte QR kód pomocí Vašeho mobilního zaříze-
ní a podívejte se na videa s našimi výrobky na You-

Tube

Série 293 - Jednotlivé rozsahy s výstupem dat

Třmenové mikrometry se stupněm ochrany IP65 vyznačující 
se vynikající přesností, s výstupem dat, velmi robustní a nabí-
zejí následující výhody:
• Vynikajicí přesnost a materiál odolný vůči olejům jsou 

vhodné pro všechny plastové díly.
• Extrémně dlouhá životnost baterie - až 2,4 roku.
• Vynikající ochrana vůči vodě a prachu umožňuje používat 

tyto mikrometry i v místech, kde se vyskytuje stříkající chla-
divo.

Pouze pro 0-25 
mm

a 25-50 mm

293-234-30 s bubínkovou řehtačkou 293-230-30 se standardní řehtačkou

293-252-30
293-237-30

Metrické Se standardní řehtačkou

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
293-230-30 0 - 25 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 5-10 270
293-231-30 25 - 50 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 5-10 330
293-232-30 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 5-10 470
293-233-30 75 - 100 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 5-10 625
293-250-30 100 - 125 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 5 µm 5-10 600
293-251-30 125 - 150 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 5 µm 5-10 740
293-252-30 150 - 175 0,001 mm ±3 µm 0,3 µm 5 µm 5-10 800
293-253-30 175 - 200 0,001 mm ±3 µm 0,3 µm 5 µm 5-10 970
293-254-30 200 - 225 0,001 mm ±3 µm 0,3 µm 5 µm 5-10 1100
293-255-30 225 - 250 0,001 mm ±4 µm 0,3 µm 5 µm 5-10 1270
293-256-30 250 - 275 0,001 mm ±4 µm 0,3 µm 5 µm 5-10 1340
293-257-30 275 - 300 0,001 mm ±4 µm 0,3 µm 5 µm 5-10 1540

Metrické S bubínkovou řehtačkou

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
293-234-30 0 - 25 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 5-10 270
293-235-30 25 - 50 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 5-10 330
293-236-30 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 5-10 470
293-237-30 75 - 100 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 5-10 625

Vynikající ochrana vůči vodě a prachu IP65 S bezdrátovým systémem U-WAVE fit

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry s IP65 - metrické
 

Série 293 - Jednotlivé rozsahy bez výstupu dat

Třmenové mikrometry se stupněm ochrany IP65 vyznačující 
se vynikající přesností, bez výstupu dat, velmi robustní a nabí-
zejí následující výhody:
• Vynikajicí přesnost a materiál odolný vůči olejům jsou vhod-

né pro všechny plastové díly.
• Extrémně dlouhá životnost baterie - až 2,4 roku.
• Vynikající ochrana vůči vodě a prachu umožňuje používat ty-

to mikrometry i v místech, kde se vyskytuje stříkající chladivo.
Pouze pro 0-25,

25-50 mm

293-240-30 se standardní řehtačkou

293-244-30 s bubínkovou řehtačkou

Metrické Se standardní řehtačkou

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
293-240-30 0 - 25 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 5-10 270
293-241-30 25 - 50 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 5-10 330
293-242-30 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 5-10 470
293-243-30 75 - 100 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 5-10 625

Metrické S bubínkovou řehtačkou

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
293-244-30 0 - 25 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 5-10 270
293-245-30 25 - 50 0,001 mm ±1 µm 0,3 µm 1 µm 5-10 330
293-246-30 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 5-10 470
293-247-30 75 - 100 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 5-10 625

Funkce Série 293 - Jed-
notlivé rozsahy 
bez výstupu dat

ORIGIN (do 100 mm)
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 

1ks baterie, nastavovací 
měrky (od 25 mm), kon-
trolního certifikátu (roz-
sah 0-50 mm)

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Vynikající ochrana vůči vodě a prachu IP65

Naskenujte QR kód pomocí Vašeho mobilního zaříze-
ní a podívejte se na videa s našimi výrobky na You-
Tube

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

38 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry s IP65 - metrické
Funkce Série 293 - Sady 

mikrometrů
ORIGIN (do 100 mm)
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm), kontrolní-
ho certifikátu (rozsah 
měř. 0-50 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

S bezdrátovým systémem U-WAVE fit

Série 293 - Sady mikrometrů

Třmenové mikrometry se stupněm ochrany IP65 vyznačující 
se vynikající přesností, jsou s a bez výstupu dat, velmi robust-
ní a nabízejí následující výhody:
• Vynikajicí přesnost a materiál odolný vůči olejům jsou 

vhodné pro všechny plastové díly.
• Extrémně dlouhá životnost baterie - až 2,4 roku*.
• Vynikající ochrana vůči vodě a prachu umožňuje používat 

tyto mikrometry i v místech, kde se vyskytuje stříkající chla-
divo.

Pouze pro 0-25 
mm

a 25-50 mm

293-963-30

Metrické Sady / Se standardní řehtačkou

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Měřicí síla

[N]
Obsažené modely

Hmot.
[g]

293-966-30 0 - 50 0,001 mm 5-10
293-230-30 / 293-231-30 + nastvovací měrka 25 mm

(keramická koncová měrka třída přesnosti 1)
1030

293-962-30 0 - 75 0,001 mm 5-10
293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 + nastavovací měrka 25 

mm a 50 mm
1640

293-963-30 0 - 100 0,001 mm 5-10
293-230-30 / 293-231-30 / 293-232-30 / 293-233-30 + nastavovací 

měrka 25 mm, 50 mm a 75 mm
2725

10
.8

62.9

ø1
8

48.5a

ø6
.3

5

L 25 2

c

b

ø 
6.

3

ø 
6.

3

Standardní řehtačka

ø1
9.

3

63.6

Bubínková řehtačka
L 2.525 62.949.5

10
.8

a

ø1
8

ø6
.3

5

14.5 2

c

b

Modely přes 100 mm se standardní řehtačkou

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry velkých rozsahů
 

Série 293

DIGIMATIC Třmenové mikrometry nabízí následující výhody:
• Jednotka otočného displeje o 330° umožňuje snadné odečítání naměřené hodnoty ve všech pozi-

cích měření.
• Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

293-582

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povolená chyba J 

MPE
Rovinnost Rovnoběžnost

Měřicí síla
[N]

L
[mm]

b
[mm]

Hmot.
[g]

293-582 300 - 325 0,001 mm ±6 µm 0,6 µm 5 µm 10-14 353 187 2000
293-583 325 - 350 0,001 mm ±6 µm 0,6 µm 5 µm 10-14 378 199 2150
293-584 350 - 375 0,001 mm ±6 µm 0,6 µm 5 µm 10-14 403 212 2300
293-585 375 - 400 0,001 mm ±7 µm 0,6 µm 6 µm 10-14 428 224 2450
293-586 400 - 425 0,001 mm ±7 µm 0,6 µm 6 µm 10-14 453 236 2600
293-587 425 - 450 0,001 mm ±7 µm 0,6 µm 6 µm 10-14 478 248 2750
293-588 450 - 475 0,001 mm ±8 µm 0,6 µm 6 µm 10-14 503 261 2900
293-589 475 - 500 0,001 mm ±8 µm 0,6 µm 7 µm 10-14 528 273 3100

Displej je otočný o 330°

Funkce Série 293
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (předvolba)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 8 mm, stoupání vřetene 

0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 2 baterie SR44
Životnost baterie Cca 1,8 roku
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vací měrky, klíče, 2 baterií

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

04AZB512 Digimatic kabel s tl. DATA, 1m, plo-
ché provedení ve tvaru L doleva

04AZB513 Digimatic kabel s tl. DATA, 2m, plo-
ché provedení ve tvaru L doleva

959149 Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150 Digimatic kabel s tl. DATA, 2m

06AFM380C Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-

drátový vysílač
02AZD790C Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, pří-

mý, s tl. DATA

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Kabel orientovaný směrem dolů
04AZB512, 04AZB513

Kabel orientovaný ve směru bubínku
959149, 959150

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

40 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry
Funkce Série 293
ORIGIN
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, kontrolního certi-
fikátu

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Série 293

Standardní modely DIGIMATIC Třmenových mikrometrů, které jsou cenově dostup-
né a nabízí následující výhody:
• Cenově výhodné se zjednodušenými funkcemi pro standardní aplikace.
• Mimořádná životnost baterie 2,4 roku. Bez výstupu dat.
• Konstantní měřící síla

293-821-30

Metrické Se standardní řehtačkou

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
293-821-30 0 - 25 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 1 µm 5-10 275

ø
1

8

2

2.5

259 48.5 62.9

2
6

1
0

.8

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s neotáčivým vřetenem
 

Série 406

Třmenové mikrometry s neotáčivým vřetenem nabízí následující výhody:
• Klouzavé vřeteno, neotáčivé.
• Se standardní řehtačkou.
• S výstupem dat.

406-250-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povo-

lená chyba J 
MPE

Rovin-
nost

Rovnobě-
žnost

Měřicí 
síla
[N]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

406-250-30 0 - 25 0,001 mm ±3 µm 0,3 µm 3 µm 3-8 0 7 32 2,8 330
406-251-30 25 - 50 0,001 mm ±3 µm 0,3 µm 3 µm 3-8 25 9,8 47 2,8 470
406-252-30 50 - 75 0,001 mm ±3 µm 0,3 µm 3 µm 3-8 50 11,2 60 2,8 625
406-253-30 75 - 100 0,001 mm ±4 µm 0,3 µm 3 µm 3-8 75 14,6 57 2,3 460

c

16.525La

10
.8

72.459

b

ø1
4

ø1
8

ø 
6.

35
ø 

6.
35

ø 
6.

3

ø 
6.

3

0 - 75 mm

72.4

ø1
8

712

b

10
.8

a

c

L 25

ø 
6.

3

ø 
6.

3

ø 
6.

35

75 - 100 mm

Funkce Série 406
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

S bezdrátovým systémem U-WAVE fit

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

42 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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ABSOLUTE Digimatic Třmenové mikrometry Quick-
mike

 Série 293
 
Funkce
ZAP/VYP
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic: 10 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno Neotáčivé, stoupání 10 

mm
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie cca 5 let
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vací měrky (od 25 mm), 1 
baterie

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

293-666-20 s upevněným zařízením 156-101-10 (vol. 
příslušenství)

ORIGIN

Absolute scale
with origin point

Rapid
Adjustment

●Spindle pitch
10mm

      Scale● ●Detector

Tento mikrometr je vybaven vřetenovým mechanis-
mem, který umožňuje posuv vřetene o 10 mm/ot. 

Posuvová rychlost je 20x vyšší než u běžných třme-
nových mikrometrů.

Série 293

Provedení posuvu třmenového mikrometru s neotáčivým vř-
etenem QuickMike umožňuje mnohem rychlejší nastavení 
než je dosahováno standardními modely.
Nabízí následující výhody:
• 10 mm posuv na otáčku umožňuje 20-krát rychlejší nasta-

vení než u standardního provedení.
• Vynikající ochrana vůči vodě a prachu (stupeň ochrany 

IP65) umožňuje používat tyto mikrometry i v místech, kde 
se vyskytuje stříkající chladivo.

• ABSOLUTE lineární pravítko bez omezení nastavené ry-
chlosti.

• Větší rozsah měření 30 mm ve srovnání s 25 mm u stand. 
mikrometru.

293-666-20 293-667-20

293-668-20 293-669-20

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povo-

lená chyba J 
MPE

Rovin-
nost

Rovnobě-
žnost

Měřicí 
síla
[N]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

293-666-20 0 - 30 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 5-12 0 7 25 2 275
293-667-20 25 - 55 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 5-12 25 8,5 36 2,8 340
293-668-20 50 - 80 0,001 mm ±3 µm 0,3 µm 2 µm 5-12 50 10,3 47 2,8 480
293-669-20 75 - 105 0,001 mm ±3 µm 0,3 µm 3 µm 5-12 75 10,7 60 2,8 585

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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ABSOLUTE Digimatic Třmenové mikrometry Quick-
mike

 

Série 227

Quickmike s nastavitelnou měřicí silou umožňující měřit různé druhy obrobků.
ABSOLUTE Digimatic Třmenové mikrometry Quickmike nabízí následující výho-
dy:
• Určeny pro aplikace, které vyžadují konstantní a malou měřicí sílu, jako je mě-

ření plstí, tkanin, papíru, plastů a pryžových dílů.
• Mechanismus pro konstatntní a malou měřicí sílu umístěný v řehtačce.
• S rychlým posuvem vřetene 10 mm/ot.
• S neotáčivým vřetenem.

227-201-20

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povole-
ná chyba J 

MPE
Rovinnost

Rovnobě-
žnost

Nastavitelná
měřící síla(1)

[N]

Mezní chyba
měřící síly(1)

[N]

Hmot.
[g]

227-201-20 0 - 15 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm
0,5; 1; 1,5; 2; 

2,5
±0,1 + (nastavení 

síly/10)
300

227-203-20 15 - 30 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm
0,5; 1; 1,5; 2; 

2,5
±0,1 + (nastavení 

síly/10)
380

227-205-20 0 - 10 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 2; 4; 6; 8; 10
±0,4 + (nastavení 

síly/10)
345

227-206-20 10 - 20 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 2; 4; 6; 8; 10
±0,4 + (nastavení 

síly/10)
425

227-207-20 20 - 30 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm 2; 4; 6; 8; 10
±0,4 + (nastavení 

síly/10)
415

(1) Změna směru měření má vliv na měřicí sílu; garantované odchylky platí pouze pro vodorovný směr měření ±3 stupně.

227-201-20, 227-205-20

227-203-20, 227-206-20, 227-207-20

 Série 227
 
Funkce
ZAP/VYP
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Alarm slabé baterie
HOLD
PRESET (předvolba)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic: 10 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání 10 

mm, neotáčivé
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie cca 5 let
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vací měrky; (pro mode-
ly 10-30 mm), šroubová-
ku, 1 baterie

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s bubínkovou řehtačkou
Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná ø19 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 
baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

04GAA899 Barevná krytka, černá, pro bubín. řeht.
04GAA900 Barevná krytka, červená, pro bubí. řeht.
04AAB208 Barevná krytka, šedá, pro bubín. řeht.
04GAA901 Barevná krytka, žlutá, pro bubín. řeht.
04GAA902 Barevná krytka, zelená, pro bubín. řeht.
04GAA903 Barevná krytka, modrá, pro bubín. řeht.

Série 102

Třmenové mikrometry s kombinovanou řehtačkou mají mechanismus, který zajišťu-
je konzistentní a spolehlivé měření.
Nabízí následující výhody:
• Řehtačka je funkční jak na bubínku se stupnicí, tak i na rychloposuvovém točítku, 

což umožňuje obsluhu jednou rukou.
• Jasné a slyšitelné cvakání řehtačky zabezpečuje provádění měření konstantní si-

lou.
• Teplotní úchopovou ochranu.

102-701 102-702

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
102-701 0 - 25 0,01 mm ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-10 180
102-707 0 - 25 0,001 mm ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-10 180
102-702 25 - 50 0,01 mm ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-10 270
102-708 25 - 50 0,001 mm ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-10 270

ø1
9

ø6
.3

5

5015314.530.3

27.52.8

5

26

0-25 mm

25

30

2.8 27.5

55.38

ø1
9

5015314.5

25-50 mm
Barevné krytky

(vol. příslušenství)

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Analogové třmenové mikrometry - metrické
 

Série 103

Lehké dílenské provedení se třmenem z vypalovaného smaltu.
Pouze pro 0-25 a 25-50 mm

103-137
103-139-10

Metrické Dělení stupnice 0,001 mm je znázorněno noniovou stupnicí na pouzdře

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Max. povolená 
chyba J MPE

Rovinnost
Rovnobě-

žnost
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
Hmot.

[g]
103-129 0-25 ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-10 30,3 2,8 9 28 6,35 175
103-130 25-50 ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-10 55,3 2,8 10 38 6,35 215

Metrické Dělení stupnice 0,01mm

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Max. povole-
ná chyba J 

MPE
Rovinnost

Rovnobě-
žnost

Měřicí sí-
la

[N]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

Hmot.
[g]

103-137 0-25 ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-10 30,3 2,8 9 28 6,35 175
103-138 25-50 ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-10 55,3 2,8 10 38 6,35 215
103-139-10 50-75 ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-10 80,3 2,8 12 46 6,35 315
103-140-10 75-100 ±3 µm 0,6 µm 3 µm 5-10 105,3 2,8 14 57 6,35 375
103-141-10 100-125 ±3 µm 0,6 µm 3 µm 5-10 132,8 5,3 17 76 6,35 515
103-142-10 125-150 ±3 µm 0,6 µm 3 µm 5-10 158,2 5,7 19 90 6,35 665
103-143-10 150-175 ±4 µm 0,6 µm 3 µm 5-10 183,6 6,1 20 102 6,35 720
103-144-10 175-200 ±4 µm 0,6 µm 4 µm 5-10 208,8 6,3 19 115 6,35 920
103-145-10 200-225 ±4 µm 0,6 µm 4 µm 5-10 234,2 6,7 18 127 6,35 1080
103-146-10 225-250 ±5 µm 0,6 µm 4 µm 5-10 258 5,5 18 139 6,35 1255
103-147-10 250-275 ±5 µm 0,6 µm 4 µm 5-10 284 6,5 18 152 6,35 1405
103-148-10 275-300 ±5 µm 0,6 µm 5 µm 5-10 309 6,5 18 166 6,35 1565
103-149 300-325 ±6 µm 1 µm 5 µm 10-15 353 18 28 187 8 1985
103-150 325-350 ±6 µm 1 µm 5 µm 10-15 378 18 28 199 8 2155
103-151 350-375 ±6 µm 1 µm 5 µm 10-15 403 18 28 212 8 2305
103-152 375-400 ±7 µm 1 µm 6 µm 10-15 428 18 28 224 8 2455
103-153 400-425 ±7 µm 1 µm 6 µm 10-15 453 18 28 236 8 2715
103-154 425-450 ±7 µm 1 µm 6 µm 10-15 478 18 28 248 8 2965
103-155 450-475 ±8 µm 1 µm 6 µm 10-15 503 18 28 261 8 3215
103-156 475-500 ±8 µm 1 µm 7 µm 10-15 528 18 28 273 8 3450
103-157 500-525 ±9 µm 1 µm 7 µm 10-15 575 40 28 307 8 4060
103-158 525-550 ±9 µm 1 µm 7 µm 10-15 575 15 28 307 8 4080
103-159 550-575 ±±9 µm 1 µm 7 µm 10-15 625 40 28 332 8 4500
103-160 575-600 ±±9 µm 1 µm 8 µm 10-15 625 15 28 332 8 4525
103-161 600-625 ±±9 µm 1 µm 8 µm 10-15 675 40 28 355 8 4915
103-162 625-650 ±±9 µm 1 µm 8 µm 10-15 675 15 28 355 8 4930
103-163 650-675 ±±9 µm 1 µm 8 µm 10-15 725 40 28 382 8 5200
103-164 675-700 ±±9 µm 1 µm 9 µm 10-15 725 15 28 382 8 5215
103-165 700-725 ±±9 µm 1 µm 9 µm 10-15 775 40 28 405 8 5835
103-166 725-750 ±±9 µm 1 µm 9 µm 10-15 775 15 28 405 8 5860
103-167 750-775 ±±9 µm 1 µm 9 µm 10-15 825 40 28 430 8 6385
103-168 775-800 ±±9 µm 1 µm 10 µm 10-15 825 15 28 430 8 6410
103-169 800-825 ±±9 µm 1 µm 10 µm 10-15 875 40 28 455 8 6925
103-170 825-850 ±±9 µm 1 µm 10 µm 10-15 875 15 28 455 8 6940
103-171 850-875 ±±9 µm 1 µm 10 µm 10-15 925 40 28 480 8 7565
103-172 875-900 ±±9 µm 1 µm 11 µm 10-15 925 15 28 480 8 7590
103-173 900-925 ±±9 µm 1 µm 11 µm 10-15 975 40 28 505 8 8215
103-174 925-950 ±±9 µm 1 µm 11 µm 10-15 975 15 28 505 8 8240
103-175 950-975 ±±9 µm 1 µm 11 µm 10-15 1025 40 28 530 8 8860
103-176 975-1000 ±±9 µm 1 µm 12µm 10-15 1025 15 28 530 8 8880

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm, 

s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø18 
mm (21 mm pro modely 
nad 300 mm)

Dodává se Včetně pouzdra, klíče, na-
stavovací měrky (od 25 
mm), kontrolního certifi-
kátu (rozsah měř. 0-50 
mm)

174714.5Lb

27.5a

3

ø6
.3

5

c

ø1
8

Modely do 50 mm

174714.5Lb

27.5a

3

ø6
.3

5

ø1
8

c
Modely 50 mm až 300 mm s úchopovou ochranou

c

a 35

28 3 50 17Lb

5

ø2
1

ø8

ø1
2

Modely nad 300 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Sady třmenových mikrometrů
Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø6,35 mm, stoupání vřete-

ne 0,5 mm, s aretací
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Série 103

Třmenové mikrometry jsou přesná a spolehlivá měřidla, která nabízí následu-
jící výhody:
• Lehké dílenské provedení.
• Vybaveny řehtačkou pro zajištění konstantní měřicí síly.

Pouze pro 0-25 a 
25-50 mm

103-913-50

Metrické Sady mikrometrů

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Měřicí síla

[N]
Obsažené modely

Hmot.
[g]

103-927-10 0 - 75 0,01 mm 5-10 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 nastavovací měrky 750

103-913-50 0 - 150 0,01 mm 5-10
103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 

103-142-10,
5 nastavovacích měrek

2260

103-915-10 150 - 300 0,01 mm 5-10
103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 

103-148-10, 6 nastavovacích měrek
7695

103-914-50 0 - 300 0,01 mm 5-10

103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 
103-142-10103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 

103-147-10, 103-148-10,
11 nastavovacích měrek

9300

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s čítačem
 

Série 193

Třmenové mikrometry s mechanickým čítačem nabízí následující výhody:
• Mechanický číslicový counter
• Rychlejší a bezchybné odečítání.

193-112

Metrické Dělení stupnice 0,001 mm je znázorněno noniovou stupnicí na pouzdře

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povole-
ná chyba J 

MPE

Rovin-
nost

Rovnobě-
žnost

Měřicí sí-
la

[N]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

193-111 0 - 25 0,001 mm ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-15 30 2,5 5 26 224
193-112 25 - 50 0,001 mm ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-15 55 2 8 32 275
193-113 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-15 80 2 9 45 379
193-114 75 - 100 0,001 mm ±3 µm 0,6 µm 3 µm 5-15 105 2 9 57 489

Metrické Dělení stupnice 0,01 mm

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povole-
ná chyba J 

MPE

Rovin-
nost

Rovnobě-
žnost

Měřicí sí-
la
[N]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

193-101 0 - 25 0,01 mm ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-15 30 2,5 5 26 224
193-102 25 - 50 0,01 mm ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-15 55 2 8 32 275
193-103 50 - 75 0,01 mm ±2 µm 0,6 µm 2 µm 5-15 80 2 9 45 379
193-104 75 - 100 0,01 mm ±3 µm 0,6 µm 3 µm 5-15 105 2 9 57 489

Metrické Sady mikrometrů

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Měřicí síla

[N]
Obsažené modely

Hmot.
[g]

193-901 0 - 75 0,01 mm 5-15 193-101, 193-102, 193-103, 2 nastavovací měrky 820
193-902 0 - 100 0,01 mm 5-15 193-101, 193-102, 193-103, 193-104, 3 nastavovací měrky 1367

b L 25.5 473 17

ø1
8

ø6
.3

5

c

a 27.5

193-112

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně
chromovaná, ø18 mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky (od 25 mm), 
klíče

193-902

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

48 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

 

 

https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/193-111/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/193-112/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/193-113/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/193-114/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/193-101/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/193-102/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/193-103/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/193-104/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/193-901/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/193-902/index.xhtml


 

Digimatic Třmenové mikrometry s výměnnými do-
teky

 Série 340
 
Funkce
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (předvolba)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Vřeteno z tvrdokovu, do-

tek tvrzený
Vřeteno ø 6,35 mm, ø 8 mm (nad 

300 mm), stoupání vřete-
ne 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná

Napájení Baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku, cca 1,8 roku 

(rozsah měř. nad 300 mm)
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vacích měrek, výměnných 
doteků, klíče,
1 baterie (2 baterie nad 
300 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

959149 Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150 Digimatic kabel s tl. DATA, 2m

04AZB512 Digimatic kabel s tl. DATA, 1m, plo-
ché provedení ve tvaru L doleva

04AZB513 Digimatic kabel s tl. DATA, 2m, plo-
ché provedení ve tvaru L doleva

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

06AFM380C Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, pří-

mý, s tl. DATA
05CZA662, 05CZA663, 06AFM380B, 264-622, 264-623, 02AZF310 
Pro modely do 300 mm
959149, 959150, 4AZB512, 04AZB5130, 06AFM380C, 02AZD730G, 
02AZD880G, 02AZD790C 
Pro modely nad 300 mm

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Série 340

DIGIMATIC Třmenové mikrometry poskytující extrémně široký rozsah 
měření a mající následující výhody:
• Výměnné měřicí doteky pro variabilní měřicí rozsah.
• Řehtačku pro zajištění konstatní síly při měření.

Nad 300 mm

340-251-30 (IP65 pro modely s roz. měř. nad 300mm) 340-520 (modely s roz. měř. nad 300mm bez ochrany IP65)

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok

Chyba 
posu-
vu vř-
etene
[µm]

Rovin-
nost

Rovnoběžnost
Měřicí 

síla
[N]

Nastavovací 
měrky

Vý-
měn-

né do-
teky 
[ks]

Hmot-
nost
[kg]

340-251-30 0 - 150
0,001 
mm

3 0,6 µm
(2+L/100) µm, L = 
max. rozsah (mm)

5-10
5 (25, 50, 75, 
100, 125 mm)

6 0,96

340-252-30 150 - 300
0,001 
mm

3 0,6 µm
(2+L/100) µm, L = 
max. rozsah (mm)

5-10
6 (150, 175, 

200, 225, 250, 
275 mm)

6 1,88

340-520 300 - 400
0,001 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm, L = 
max. rozsah (mm)

10-15
4 (300, 325, 

350, 375 mm)
4 2,6

340-521 400 - 500
0,001 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm, L = 
max. rozsah (mm)

10-15
4 (400, 425, 

450, 475 mm)
4 4,1

340-522 500 - 600
0,001 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm, L = 
max. rozsah (mm)

10-15
4 (500, 525, 

550, 575 mm)
4 5,5

340-523 600 - 700
0,001 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm, L = 
max. rozsah (mm)

10-15
4 (600, 625, 

650, 675 mm)
4 6,8

340-524 700 - 800
0,001 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm, L = 
max. rozsah (mm)

10-15
4 (700, 725, 

750, 775 mm)
4 8,2

340-525 800 - 900
0,001 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm, L = 
max. rozsah (mm)

10-15
4 (800, 825, 

850, 875 mm)
4 9,5

340-526 900 - 
1000

0,001 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm, L = 
max. rozsah (mm)

10-15
4 (900, 925, 

950, 975 mm)
4 10,9

04AZB512

04AZB513

959149

959150

Modely nad 300 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s výměnnými doteky

Série 104

Třmenové mikrometry poskytující extrémně široký rozsah měření a nabízející následující výhody:
• Výměnné měřicí doteky pro variabilní měřicí rozsah.
• Řehtačku pro zajištění konstatní síly při měření.

104-171 104-135A

Metrické

Obj. č.
Roz. měř.

[mm]
Děl. 
stup.

Chyba 
posu-
vu vř-
etene
[µm]

Rovin-
nost

Rovnoběžnost
Měřicí 

síla
[N]

Nastavovací 
měrky

Vý-
měn-

né do-
teky 
[ks]

Hmot-
nost
[kg]

104-171 0 - 50
0,01 
mm

3 0,6 µm 2 µm 5-10 1 (25 mm) 1 0,32

104-139A 0 - 100
0,01 
mm

3 0,6 µm 3 µm 5-10
3 (25, 50, 75 

mm)
4 0,79

104-135A 0 - 150
0,01 
mm

3 0,6 µm
2 µm pro 0-75 mm

3 µm pro 75-100 mm
5-10

5 (25, 50, 75, 
100, 125 mm)

6 1,35

104-161A 50 - 150
0,01 
mm

3 0,6 µm
2 µm pro 0-75 mm

3 µm pro 75-100 mm
5-10

5 (50, 75, 100, 
125 mm)

4 1,35

104-140A 100 - 200
0,01 
mm

3 0,6 µm
(2+L/100) µm,

L = max. rozsah měř.
(mm)

5-10
4 (100, 125, 

150, 175 mm)
4 1,38

104-136A 150 - 300
0,01 
mm

3 0,6 µm
(2+L/100) µm,

L = max. rozsah měř.
(mm)

5-10
6 (100, 125, 

150, 175, 200, 
225 mm)

6 2,65

104-141A 200 - 300
0,01 
mm

3 0,6 µm
(2+L/100) µm,

L = max. rozsah měř.
(mm)

5-10
4 (200, 225, 

250, 275 mm)
4 2,22

104-142A 300 - 400
0,01 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm,

L = max. rozsah měř.
(mm)

10-14
4 (300, 325, 

350, 375 mm)
4 3,31

104-143A 400 - 500
0,01 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm, L = 
max. rozsah měř. 

(mm)
10-14

4 (400, 425, 
450, 475 mm)

4 4,81

104-144A 500 - 600
0,01 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm,

L = max. rozsah měř.
(mm)

10-14
4 (500, 525, 

550, 575 mm)
4 6,35

104-145A 600 - 700
0,01 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm,

L = max. rozsah měř.
(mm)

10-14
4 (600, 625, 

650, 675 mm)
4 7,72

104-146A 700 - 800
0,01 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm,

L = max. rozsah měř.
(mm)

10-14
4 (700, 725, 

750, 775 mm)
4 9,08

104-147A 800 - 900
0,01 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm,

L = max. rozsah měř.
(mm)

10-14
4 (800, 825, 

850, 875 mm)
4 10,41

104-148A
900 - 
1000

0,01 
mm

3 1 µm
(2+L/100) µm,

L = max. rozsah měř.
(mm)

10-14
4 (900, 925, 

950, 975 mm)
4 11,78

Technické parametry

Měřicí plocha Kalené, jemně lapované 
(dotek), osazené tvrdoko-
vem, jemně lapované (vř-
eteno)

Vřeteno ø 6,35 mm (do 300 mm),
ø 8 mm (nad 300 mm),
stoupání vřetene 0,5 mm, 
s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná, ø18 
mm (ø21 mm>300 mm)

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky, výměnných 
nastavovacích doteků, klí-
če

93

ø1
8

2

9

c L 25 2 151818.5

ø8

ø6
.3

 ø6
.3

5

ø1
8

66.9

ø6
.3

 

104-135A

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s nastavitelným dotekem
Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø21 
mm

Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 
jemně lapované

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vacích měrek, s nastavitel-
ným dorazem (pro mode-
ly s rozsahem měření nad 
1000 mm)

Uchycení nastavitelného doteku

Série 105 - Rozsah měření 500 mm až 1000 mm

Třmenové mikrometry s prodlužovacími nástavci.
Nabízí následující výhody:
• Stabilní a robustní lehká konstrukce ze čtvercových profilů, pro velké měřicí rozsahy.
• 50 mm zdvih vřetene poskytujicí širší rozsah použití ve srovnání se standardním vřetenovým pro-

vedením.
• Možnost použití prodloužení ještě více rozšiřuje rozsah měření.
• Dodávané nastavovací měrky pokrývají celý měřicí rozsah.

105-105

Metrické Prodlužovací nástavec: 50 mm

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Chyba posuvu vřete-

ne
[µm]

Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
Prodloužení

Hmotnost
[kg]

105-103 500 - 600 0,01 mm 6 1,3 µm 8 µm 5-10 50 mm 5,53
105-104 600 - 700 0,01 mm 6 1,3 µm 9 µm 5-10 50 mm 6,35
105-105 700 - 800 0,01 mm 6 1,3 µm 10 µm 5-10 50 mm 7,17
105-106 800 - 900 0,01 mm 6 1,3 µm 11 µm 5-10 50 mm 7,99
105-107 900 - 1000 0,01 mm 6 1,3 µm 12µm 5-10 50 mm 8,81

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s nastavitelným dotekem
 

Série 105 - Rozsah měření 1000 mm až 2000 mm

Třmenové mikrometry s prodlužovacími nástavci.
Nabízí následující výhody:
• Stabilní a robustní lehká konstrukce ze čtvercových profilů, pro velké měřicí rozsahy.
• 50 mm zdvih vřetene poskytujicí širší rozsah použití ve srovnání se standardním vřetenovým pro-

vedením.
• Možnost použití prodloužení ještě více rozšiřuje rozsah měření.
• Dodávané nastavovací měrky pokrývají celý měřicí rozsah.

105-408

Metrické Prodlužovací nástavec: 50 mm

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.

Chyba 
posuvu 
vřetene

[µm]

Rovinnost
Rovnobě-

žnost
Měř. síla

[N]
Prodlouže-

ní
L

[mm]
a

[mm]

Hmot-
nost
[kg]

105-408 1000 - 1100 0,01 mm 6 1,3 µm 13 µm 5-10 50 mm 1225 600 9,4
105-409 1100 - 1200 0,01 mm 6 1,3 µm 14 µm 5-10 50 mm 1225 600 9,9
105-410 1200 - 1300 0,01 mm 6 1,3 µm 15,15 µm 5-10 50 mm 1425 700 10,8
105-411 1300 - 1400 0,01 mm 6 1,3 µm 16 µm 5-10 50 mm 1425 700 11,3
105-412 1400 - 1500 0,01 mm 6 1,3 µm 17 µm 5-10 50 mm 1625 800 11,8
105-413 1500 - 1600 0,01 mm 6 1,3 µm 18 µm 5-10 50 mm 1625 800 12,5
105-414 1600 - 1700 0,01 mm 6 1,3 µm 19 µm 5-10 50 mm 1825 900 13,1
105-415 1700 - 1800 0,01 mm 6 1,3 µm 20 µm 5-10 50 mm 1825 900 14
105-416 1800 - 1900 0,01 mm 6 1,3 µm 21 µm 5-10 50 mm 2025 1000 14,8
105-417 1900 - 2000 0,01 mm 6 1,3 µm 22 µm 5-10 50 mm 2025 1000 15,7

Metrické Prodlužovací nástavec: 50 mm, 100 mm

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.

Chyba po-
suvu vř-
etene
[µm]

Rovin-
nost

Rovnobě-
žnost

Měř. síla
[N]

Prodloužení
L

[mm]
a

[mm]

Hmot-
nost
[kg]

105-418 1000 - 1200 0,01 mm 6 1,3 µm 14 µm 5-10 50, 100 mm 1225 600 10
105-419 1200 - 1400 0,01 mm 6 1,3 µm 16 µm 5-10 50, 100 mm 1425 700 11,4
105-420 1400 - 1600 0,01 mm 6 1,3 µm 18 µm 5-10 50, 100 mm 1625 800 12,6
105-421 1600 - 1800 0,01 mm 6 1,3 µm 20 µm 5-10 50, 100 mm 1825 900 14,1
105-422 1800 - 2000 0,01 mm 6 1,3 µm 22 µm 5-10 50, 100 mm 2025 1000 15,8

100

L

608 750

83

ø
8

ø
8

a

ø 
21

1725.5 28 328

5

45

0

mm

Technické parametry
Měřicí plochy Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø8 mm, stoupání vřetene 

0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná ø21 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, natavo-
vací měrky, s nastavitel-
ným dorazem

Příklad použití s nastavitelným dorazem na obrobku

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

52 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry na měření tloušť-
ky plechů

Funkce Série 389
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (předvolba)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm/ø 8 mm (obj. 

č. 389-514), stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná

Napájení Baterie SR44
Životnost baterie cca 2,4 roku / cca 1,8 roku 

(modely obj. č. 389-514)
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie,2 baterie 
(389-514)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

959150 Digimatic kabel s tl. DATA, 2m
959149 Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m

04AZB512 Digimatic kabel s tl. DATA, 1m, plo-
ché provedení ve tvaru L doleva

04AZB513 Digimatic kabel s tl. DATA, 2m, plo-
ché provedení ve tvaru L doleva

06AFM380C Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, pří-

mý, s tl. DATA
04AZB512/04AZB513/959149/959150/
06AFM380C/
02AZD880G/02AZD730G/02AZD790C
Pro obj. č. 389-514

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Série 389

Digimatic třmenové mikrometry navržené s hlubokým vyložením 
třmene na měření tloušťky plechů, které nelze měřit standardní-
mi mikrometry.

Kromě obj. č. 389-514

389-251-30 389-252-30

389-514 389-262-30

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry na měření tloušť-
ky plechů

 

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povo-
lená chyba 

J MPE

Rovin-
nost

Rovnobě-
žnost

Dotek / Vřeteno
Měřicí sí-

la
[N]

Hmot.
[g]

389-251-30 0 - 25 0,001 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm
Provedení A, plochý/

plochý
3-8 840

389-261-30 0 - 25 0,001 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm
Provedení B, vypouklý/

plochý
3-8 840

389-271-30 0 - 25 0,001 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm
Provedení C, vypouklý/

vypouklý
3-8 840

389-514 0 - 25 0,001 mm ±5 µm 1 µm 3 µm
Provedení A, plochý/

plochý
10-14 2750

389-252-30 25 - 50 0,001 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm
Provedení A, plochý/

plochý
3-8 920

389-262-30 25 - 50 0,001 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm
Provedení B, vypouklý/

plochý
3-8 920

389-272-30 25 - 50 0,001 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm
Provedení C, vypouklý/

vypouklý
3-8 920

0-25 mm                                                      25-50 mm

353.5

78 38.5 28

ø
8

3
3
0

ø
2
1

2 55.3 3 50 17

330°

389-514
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6
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389-252-30

A

B

C

Digimatic kabel pro obj. č. 389-514

389-262-30

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry na měření tloušťky plechů
Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno Vyložení třmene do 150 

mm : ø 6,35 mm, s aretací
Vyložení třmene do 300 
mm : ø 8 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pou-
zdře matně chromovaná,
ø18mm (118-103 ø21mm)

Dodává se Včetně pouzdra, klíče, na-
stavovací měrky (od 25 
mm)

Provedení A
Plochá-Plochá

Provedení B
Vypouklá-Plochá

Provedení C
Vypouklá-Vypouklá

A

B

C

Série 118

Třmenové mikrometry na měření tloušťky plechů jsou navrženy s hlubokým vyložením třmene a 
určeny především na měření tloušťky plechů.

118-101 118-110

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povolená 

chyba J MPE
Rovinnost

Rovnobě-
žnost

Dotek / Vřeteno
Měřicí síla

[N]
118-101 0 - 25 0,01 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm Provedení A, plochý/plochý 3-8
118-102 0 - 25 0,01 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm Provedení A, plochý/plochý 3-8
118-103 0 - 25 0,01 mm ±5 µm 1 µm 3 µm Provedení A, plochý/plochý 10-14
118-110 25 - 50 0,01 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm Provedení A, plochý/plochý 3-8
118-114 0 - 25 0,01 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm Provedení B, vypouklý/plochý 3-8
118-118 0 - 25 0,01 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm Provedení C, vypouklý/vypouklý 3-8
118-126 25 - 50 0,01 mm ±4 µm 0,6 µm 3 µm Provedení C, vypouklý/vypouklý 3-8

Obj. č. L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

f
[mm]

g
[mm]

Hmot.
[g]

118-101 30,3 110 27,5 2,5 18 6,35 14,5 34 445
118-102 30,3 160 27,5 2,5 18 6,35 14,5 43 740
118-103 38,5 330 35 3,5 21 8 28 84 2650
118-110 55,3 165 27,5 2,5 18 6,35 14,5 41 820
118-114 30,3 160 27,5 2,5 18 6,35 14,5 43 740
118-118 30,3 160 27,5 2,5 18 6,35 14,5 43 740
118-126 55,3 165 27,5 2,5 18 6,35 14,5 41 820

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry na měření tloušťky plechů s 
číselníkem

 

Série 119

Třmenové mikrometry na měření tloušťky plechů s číselníkem nabízí následující výhody:
• Hluboké vyložení třmene umožňuje měřit tloušťku plechu.
• Snadné odečítání díky číselníku.

119-202

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
119-202 0 - 25 0,01 mm ±4 µm 5-10 305

SR20

403714.5 419 1727.5

ø
6

0

ø
1

9

ø
6

.3
5

6
5

0

2.5

mm

Technické parametry
Měřicí plocha Vypouklý pevný dotek a 

ploché vřeteno, osazené 
tvrdokovem

Vřeteno ø 6,35 mm, s aretací
Dodává se Včetně pouzdra

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

156-105-10 Držák pro třmenový mikrometr, prove-
dení s úhlem 45°, pro mikrometry 
0-50mm/0-2"

156-101-10 Stojánek na mikrometr, provedení s na-
stavitelným úhlem, pro mikrometry 
0-100mm/0-4"

Série 119 je vybavena číselníkovým úchylkoměrem 
pro jednodušší a rychlejší odečítání.

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry s měřicími čelistmi
Funkce Série 343
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Série 343

DIGIMATIC Třmenové mikrometry s měřicími čelistmi jsou speciálně navrženy pro měření na těžko 
přístupných místech.

343-250-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
343-250-30 0 - 25 0,001 mm ±5 µm 0,3 µm 3 µm 1-6 0
343-251-30 25 - 50 0,001 mm ±6 µm 0,3 µm 3 µm 1-6 25
343-252-30 50 - 75 0,001 mm ±7 µm 0,3 µm 4 µm 1-6 50
343-253-30 75 - 100 0,001 mm ±8 µm 0,3 µm 4 µm 1-6 75

Obj. č. a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

343-250-30 16 10,6 32,9 320
343-251-30 16 10,6 32,9 340
343-252-30 16 10,6 32,9 390
343-253-30 16 10,6 32,9 440

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s měřicími čelistmi
 

Série 143

Třmenové mikrometry s měřicími čelistmi jsou speciálně navrženy pro měření na těžko přístupných 
místech.

143-101

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
143-101 0 - 25 0,01 mm ±5 µm 0,3 µm 3 µm 1-6 59,8
143-102 25 - 50 0,01 mm ±6 µm 0,3 µm 3 µm 1-6 84,8
143-103 50 - 75 0,01 mm ±7 µm 0,3 µm 4 µm 1-6 109,8
143-104 75 - 100 0,01 mm ±8 µm 0,3 µm 4 µm 1-6 134,8
143-105 100 - 125 0,01 mm ±9 µm 0,3 µm 4 µm 1-6 159,8
143-106 125 - 150 0,01 mm ±±9 µm 0,3 µm 5 µm 1-6 184,8
143-107 150 - 175 0,01 mm ±10 µm 0,3 µm 5 µm 1-6 209,8
143-108 175 - 200 0,01 mm ±10 µm 0,3 µm 5 µm 1-6 234,8
143-109 200 - 225 0,01 mm ±11 µm 0,3 µm 6 µm 1-6 255,8
143-110 225 - 250 0,01 mm ±11 µm 0,3 µm 6 µm 1-6 280,8
143-111 250 - 275 0,01 mm ±12 µm 0,3 µm 6 µm 1-6 305,8
143-112 275 - 300 0,01 mm ±12 µm 0,3 µm 7 µm 1-6 330,8

Obj. č. a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

143-101 31,8 10,6 28,6 210
143-102 31,8 10,6 28,6 230
143-103 31,8 10,6 28,6 280
143-104 31,8 10,6 28,6 330
143-105 31,8 10,6 28,6 400
143-106 31,8 10,6 28,6 450
143-107 31,8 10,6 28,6 520
143-108 31,8 10,6 28,6 600
143-109 27,8 14,5 32,5 690
143-110 27,8 14,5 32,5 790
143-111 27,8 14,5 32,5 900
143-112 27,8 14,5 32,5 920

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, klíče, na-
stavovací měrky (od 25 
mm)

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry na měření závitů 
s výměnnými doteky

Funkce Série 326
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (předvolba)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Vyměnitelné vložky dote-

ků/vřeten (vol. příslušen-
ství)

Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)
vyměnitelné doteky nej-
sou obsaženy

Standardní příslušenství
Obj. č. Popis

167-261 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 25mm

167-262 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 50mm

167-263 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 75mm

Série 326

Digimatic třmenové mikrometry na měření závitů, které by měly být 
používány s volitelnými vyměnitelnými doteky/vřeteny, které umožňu-
jí měřit široký rozsah metrických/normalizovaných a Whitworthových 
středních průměrů závitů.

Všechny modely, kromě rozsahu měření 0-25 mm, jsou dodávány včet-
ně standardní metrické nastavovací měrky 60° na měření závitů.

326-251-30 s volitelným příslušenstvím

Provedení výměnných doteků/vřeten v odpovídajících párech

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Chyba posuvu vřetene

[µm]
Měřicí síla

[N]
A

[mm]
B

[mm]
Hmot.

[g]
326-251-30 0 - 25 0,001 mm 3 5-10 39,5 25 350
326-252-30 25 - 50 0,001 mm 3 5-10 64,5 32 380
326-253-30 50 - 75 0,001 mm 3 5-10 90 45 470
326-254-30 75 - 100 0,001 mm 3 5-10 115,6 65 510

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

59

 

 

https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/167-261/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/167-262/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/167-263/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/326-251-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/326-252-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/326-253-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/326-254-30/index.xhtml


Digimatic Třmenové mikrometry na měření závitů 
s výměnnými doteky

 

0-75 mm

75-100 mm

Dotek/vřeteno v odpovídajícím páru

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

167-272 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 25mm

167-273 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 50mm

167-274 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 75mm

167-275 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 100mm

126-800 Sada měřicích doteků, 6 párů
126-810 Sada měřicích doteků (Whitworth), 10 

párů
126-801 Jednotlivý měřicí dotek, 0,4-0,5mm/

64-48TPI
126-802 Jednotlivý měřicí dotek, 0,6-0,9mm/

44-28TPI
126-803 Jednotlivý měřicí dotek, 1-1,75mm/

24-14TPI
126-804 Jednotlivý měřicí dotek, 2-3mm/13-9TPI
126-805 Jednotlivý měřicí dotek, 3,5-5mm/8-5TPI
126-806 Jednotlivý měřicí dotek, 5,5-7mm/

4,5-3,5TPI
126-811 Jednotlivý měřicí dotek, 60-48 TPI
126-812 Jednotlivý měřicí dotek, 48-40 TPI
126-813 Jednotlivý měřicí dotek, 40-32 TPI
126-814 Jednotlivý měřicí dotek, 32-24 TPI
126-815 Jednotlivý měřicí dotek, 24-18 TPI
126-816 Jednotlivý měřicí dotek, 18-14 TPI
126-817 Jednotlivý měřicí dotek, 14-10 TPI
126-818 Jednotlivý měřicí dotek, 10-7 TPI
126-819 Jednotlivý měřicí dotek, 7-4,5 TPI
126-820 Jednotlivý měřicí dotek, 7-5-3,5 TPI

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry na měření závitů s výměnný-
mi doteky

Technické parametry
Měřicí plocha Vyměnitelné vložky dote-

ků/vřeten (vol. příslušen-
ství)

Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře
matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky 60° (od 
25mm), klíče
Vyměnitelné doteky/
hroty vřeten nejsou obsa-
ženy

Standardní příslušenství
Obj. č. Popis

167-261 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 25mm

167-262 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 50mm

167-263 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 75mm

167-264 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 100mm

167-265 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 125mm

167-266 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 150mm

167-267 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 175mm

167-268 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 200mm

167-269 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 225mm

167-270 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 250mm

167-271 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 60°, délka: 275mm

Série 126

Tyto třmenové mikrometry na měření závitů by měly být použity s volitelnými vyměnitelnými dote-
ky/vřeteny, které umožňují měřit široký rozsah metrických/normalizovaných a Whitworthových 
středních průměrů závitů.

Všechny modely, kromě rozsahu měření 0-25 mm, jsou dodávány včetně standardní metrické nasta-
vovací měrky 60° na měření závitů.

126-125 s volitelným příslušenstvím

Provedení výměnných doteků/vřeten v odpovídajících párech

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Chyba posuvu vřetene

[µm]
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
a

[mm]
Hmot.

[g]
126-125 0 - 25 0,01 mm 3 5-10 39,5 25 240
126-126 25 - 50 0,01 mm 3 5-10 64,5 32 290
126-127 50 - 75 0,01 mm 3 5-10 90 45 390
126-128 75 - 100 0,01 mm 3 5-10 115,6 65 450
126-129 100 - 125 0,01 mm 3 5-10 140,6 79 530
126-130 125 - 150 0,01 mm 3 5-10 165,6 93 620
126-131 150 - 175 0,01 mm 3 5-10 190,5 105 730
126-132 175 - 200 0,01 mm 3 5-10 214,5 118 860
126-133 200 - 225 0,01 mm 3 5-10 240,5 131 1030
126-134 225 - 250 0,01 mm 3 5-10 265,5 144 1200
126-135 250 - 275 0,01 mm 3 5-10 290,5 156 1370
126-136 275 - 300 0,01 mm 3 5-10 314,5 169 1540

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry na měření závitů s výměnný-
mi doteky

 

Odpovídající pár výměnný dotek/vřeteno.

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

167-272 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 25mm

167-273 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 50mm

167-274 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 75mm

167-275 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 100mm

167-276 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 125mm

167-277 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 150mm

167-278 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 175mm

167-279 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 200mm

167-280 Nastavovací měrka pro mikrometry na 
měření závitů, 55°, délka: 225mm

126-800 Sada měřicích doteků, 6 párů
126-810 Sada měřicích doteků (Whitworth), 10 

párů
126-801 Jednotlivý měřicí dotek, 0,4-0,5mm/

64-48TPI
126-802 Jednotlivý měřicí dotek, 0,6-0,9mm/

44-28TPI
126-803 Jednotlivý měřicí dotek, 1-1,75mm/

24-14TPI
126-804 Jednotlivý měřicí dotek, 2-3mm/13-9TPI
126-805 Jednotlivý měřicí dotek, 3,5-5mm/8-5TPI
126-806 Jednotlivý měřicí dotek, 5,5-7mm/

4,5-3,5TPI
126-811 Jednotlivý měřicí dotek, 60-48 TPI
126-812 Jednotlivý měřicí dotek, 48-40 TPI
126-813 Jednotlivý měřicí dotek, 40-32 TPI
126-814 Jednotlivý měřicí dotek, 32-24 TPI
126-815 Jednotlivý měřicí dotek, 24-18 TPI
126-816 Jednotlivý měřicí dotek, 18-14 TPI
126-817 Jednotlivý měřicí dotek, 14-10 TPI
126-818 Jednotlivý měřicí dotek, 10-7 TPI
126-819 Jednotlivý měřicí dotek, 7-4,5 TPI
126-820 Jednotlivý měřicí dotek, 7-5-3,5 TPI

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Sady výměnných doteků/vřeten pro třmen. mikro-
metry na měření závitů
Série 126

Měřicí doteky jako volitelné příslušenství

Samostatné měřicí doteky
Obj. č. Přesnost Metrické stoupání NORM. chod/palec Withworthův závit/palce
126-801 ±30' 0,4 - 0,5 mm 64 - 48 TPI
126-802 ±20' 0,6 - 0,9 mm 44 - 28 TPI
126-803 ±15' 1 - 1,75 mm 24 - 14 TPI
126-804 ±10' 2 - 3 mm 13 - 9 TPI
126-805 ±10' 3,5 - 5 mm 8 - 5 TPI
126-806 ±10' 5,5 - 7 mm 4,5 - 3,5 TPI
126-811 ±30' 60 - 48 TPI
126-812 ±30' 48 - 40 TPI
126-813 ±20' 40 - 32 TPI
126-814 ±20' 32 - 24 TPI
126-815 ±15' 24 - 18 TPI
126-816 ±15' 18,18 - 14 TPI
126-817 ±10' 14 - 10 TPI
126-818 ±10' 10 - 7 TPI
126-819 ±10' 7 - 4,5 TPI
126-820 ±10' 4,5 - 3,5 TPI

Sada měřicích doteků Metrických Norm. (obsahuje obj.č. 126-801 až 126-806)
Obj. č. Obsažené modely Metrické stoupání NORM. chod/palec
126-800 Obj. č. 126-801 až 126-806 0,4 - 7 mm 64 - 3,5 TPI

Sada měřicích doteků Whitworth (obsahuje obj.č. 126-811 až 126-820)
Obj. č. Obsažené modely Withworthův závit/palce
126-810 Obj.č. 126-811 až 126-820 60 - 3,5 TPI

Ø Thread pitch Pitch

Nominal Ø

P d2

M 1 0,25 0,838

M 1,2 0,25 1,038

M 1,4 0,30 1,205

M 1,7 0,35 1,473

M 2 0,40 1,740

M 2,3 0,40 2,040

M 2,6 0,45 2,308

M 3 0,50 2,675

M 3,5 0,60 3,110

M 4 0,70 3,545

M 5 0,80 4,480

M 6 1,00 5,350

M 8 1,25 7,188

M 10 1,50 9,026

M 12 1,75 10,863

Ø Thread pitch Pitch

Nominal Ø

P d2

M 14 2,00 12,701

M 16 2,00 14,701

M 20 2,50 18,376

M 22 2,50 20,376

M 24 3,00 22,051

M 27 3,00 25,051

M 30 3,50 27,727

M 33 3,50 30,727

M 36 4,00 33,402

M 39 4,00 36,402

M 42 4,50 39,077

M 45 4,50 42,077

M 48 5,00 44,752

M 52 5,00 48,752

M 56 5,50 52,428

M 60 5,50 56,428

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry na měření závitů
 

Série 125

Tyto třmenové mikrometry na měření závitů mají pevný dotek a nabízí následující výhody:
• Provedení s pevným dotekem.
• Přímo zobrazují střední průměr závitů, což znamená, že není zapotřebí ho vypočítávat.
 

125-103

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Chyba posuvu vřetene

[µm]
Měřený závit (metrický/normalizovaný)

L
[mm]

a
[mm]

Hmot.
[g]

125-101 0 - 25 0,01 mm 3 0,4-0,5 mm / 64-48 TPI 37,2 25 200
125-102 0 - 25 0,01 mm 3 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI 37,2 25 200
125-103 0 - 25 0,01 mm 3 1-1,75 mm / 24-14 TPI 37,2 25 200
125-104 0 - 25 0,01 mm 3 2-3 mm / 13-9 TPI 37,2 25 200
125-105 0 - 25 0,01 mm 3 3,5-5 mm / 8-5 TPI 37,2 25 200
125-106 25 - 50 0,01 mm 3 0,4-0,5 mm / 64-48 TPI 62,2 32 250
125-107 25 - 50 0,01 mm 3 0,6-0,9 mm /44-28 TPI 62,2 32 250
125-108 25 - 50 0,01 mm 3 1-1,75 mm / 24-14 TPI 62,2 32 250
125-109 25 - 50 0,01 mm 3 2-3 mm / 13-9 TPI 62,2 32 250
125-110 25 - 50 0,01 mm 3 3,5-5 mm / 8-5 TPI 62,2 32 250
125-111 50 - 75 0,01 mm 3 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI 87 49 260
125-112 50 - 75 0,01 mm 3 1-1,75 mm / 24-14 TPI 87 49 260
125-113 50 - 75 0,01 mm 3 2-3 mm / 13-9 TPI 87 49 260
125-114 50 - 75 0,01 mm 3 3,5-5 mm / 8-5 TPI 87 49 260
125-115 50 - 75 0,01 mm 3 5,5-7 mm / 4,5-3,5 TPI 87 49 260
125-116 75 - 100 0,01 mm 3 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI 112 63 330
125-117 75 - 100 0,01 mm 3 1-1,75 mm / 24-14 TPI 112 63 330
125-118 75 - 100 0,01 mm 3 2-3 mm / 13-9 TPI 112 63 330
125-119 75 - 100 0,01 mm 3 3,5-5 mm / 8-5 TPI 112 63 330
125-120 75 - 100 0,01 mm 3 5,5-7 mm / 4,5-3,5 TPI 112 63 330

47 173L18 14.5

4.9 32.3

ø1
8

ø6
.3

5

a

0-50 mm

ø1
8

ø6
.3

5

a

47314.5L 17

32.34.7

50-100 mm

Technické parametry
Měřicí plocha Vyměnitelné vložky dote-

ků/vřeten (vol. příslušen-
ství)

Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná,
ø18 mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky 60° (od 25 
mm), klíče

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

156-105-10 Držák pro třmenový mikrometr, prove-
dení s úhlem 45°, pro mikrometry 
0-50mm/0-2"

156-101-10 Stojánek na mikrometr, provedení s na-
stavitelným úhlem, pro mikrometry 
0-100mm/0-4"

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Digimatic Třmenové mikrometry na měření ozube-
ných kol

Funkce Série 324
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
PRESET (předvolba)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Vyměnitelné vložky dote-

ků/vřeten (vol. příslušen-
ství)

Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vací měrky (od 25 
mm), klíče, 1 baterie
Vyměnitelné doteky/
hroty vřeten nejsou obsa-
ženy

Série 324

Třmenové mikrometry na měření ozubených kol mají vyměnitelné ku-
lové doteky. Nabízí následující výhody:
• Přesné měření části kružnice nebo nepřímé tloušťky zubů na pří-

mém nebo šikmém ozubení.
• S výměnnými kulovými doteky, které umožňují měřit moduly v roz-

sahu 0,5 - 5,25 mm.

324-251-30 s volitelným příslušenstvím

324-252-30

324-253-30

324-254-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Chyba posuvu vřetene

[µm]
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
a

[mm]
Hmot.

[g]
324-251-30 0 - 25 0,001 mm 3 5-10 64,5 32 400
324-252-30 25 - 50 0,001 mm 3 5-10 90 45 490
324-253-30 50 - 75 0,001 mm 3 5-10 115,6 65,5 530
324-254-30 75 - 100 0,001 mm 3 5-10 140,6 79 600

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry na měření ozube-
ných kol
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Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

124-801 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 0,8 
mm, 0,8mm

124-802 Vyměnitelný dotek pro mikrometry, 
1,0mm

124-821 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 1,5 
mm, 1,5mm

124-805 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 2,0 
mm, 2,0mm

124-822 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 2,5 
mm, 2,5mm

124-807 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 3,0 
mm, 3,0mm

124-823 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 3,5 
mm, 3,5mm

124-810 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 4,0 
mm, 4,0mm

124-824 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 4,5 
mm, 4,5mm

124-812 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 5,0 
mm, 5,0mm

124-814 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 6,0 
mm, 6,0mm

124-816 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 7,0 
mm, 7,0mm

124-819 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 8,0 
mm, 8,0mm

124-803 Vyměnitelný dotek pro mikrometry, 
1,191mm (3/64")

124-804 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 
1,588 mm (1/16"), 1,588mm (1/16")

124-806 Vyměnitelný dotek pro mikrome-
try 2,381 mm (3/32"), 2,381mm (3/32")

124-808 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 
3,175 mm (1/8"), 3,175mm (1/8")

124-809 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 
3,969 mm (5/32"), 3,969mm (5/32")

124-811 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 
4,763 mm (3/16"), 4,763mm (3/16")

124-813 Vyměnitelný dotek pro mikrome-
try 5,556 mm (7/32"), 5,556mm (7/32")

124-815 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 6,35 
mm (1/4"), 6,35mm (1/4")

124-817 Vyměnitelný dotek pro mikrome-
try 7,144 mm (9/32"), 7,144mm (9/32")

124-818 Vyměnitelný dotek pro mikrome-
try 7,938 mm (5/16"), 7,938mm (5/16")

124-820 Vyměnitelný dotek pro mikrome-
try 8,731 mm (11/32"), 8,731mm (11/32")

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Třmenové mikrometry na měření ozubených kol
Technické parametry
Měřicí plocha Vyměnitelné vložky dote-

ků/vřeten (vol. příslušen-
ství)

Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky (od 25 mm), 
klíče.
Vyměnitelné doteky/
hroty vřeten nejsou obsa-
ženy

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

124-801 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 0,8 
mm, 0,8mm

124-802 Vyměnitelný dotek pro mikrometry, 
1,0mm

124-803 Vyměnitelný dotek pro mikrometry, 
1,191mm (3/64")

124-821 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 1,5 
mm, 1,5mm

124-804 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 
1,588 mm (1/16"), 1,588mm (1/16")

124-805 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 2,0 
mm, 2,0mm

124-806 Vyměnitelný dotek pro mikrome-
try 2,381 mm (3/32"), 2,381mm (3/32")

124-822 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 2,5 
mm, 2,5mm

124-807 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 3,0 
mm, 3,0mm

124-808 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 
3,175 mm (1/8"), 3,175mm (1/8")

124-823 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 3,5 
mm, 3,5mm

124-809 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 
3,969 mm (5/32"), 3,969mm (5/32")

124-810 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 4,0 
mm, 4,0mm

124-824 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 4,5 
mm, 4,5mm

124-811 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 
4,763 mm (3/16"), 4,763mm (3/16")

124-812 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 5,0 
mm, 5,0mm

124-813 Vyměnitelný dotek pro mikrome-
try 5,556 mm (7/32"), 5,556mm (7/32")

124-814 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 6,0 
mm, 6,0mm

124-815 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 6,35 
mm (1/4"), 6,35mm (1/4")

124-816 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 7,0 
mm, 7,0mm

124-817 Vyměnitelný dotek pro mikrome-
try 7,144 mm (9/32"), 7,144mm (9/32")

124-818 Vyměnitelný dotek pro mikrome-
try 7,938 mm (5/16"), 7,938mm (5/16")

124-819 Vyměnitelný dotek pro mikrometry 8,0 
mm, 8,0mm

124-820 Vyměnitelný dotek pro mikrome-
try 8,731 mm (11/32"), 8,731mm (11/32")

Série 124

Měření průměru ozubení.
• S výměnnými kulovými doteky (volit. příslušenství), které umožňují měřit moduly v rozsahu 

0,5-5,25 mm.

Obj. č. 124-173 s vol. příslušenstvím

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Chyba posuvu vřetene

[µm]
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
a

[mm]
Hmot.

[g]
124-173 0 - 25 0,01 mm 3 5-10 64,5 32 295
124-174 25 - 50 0,01 mm 3 5-10 90 45 400
124-175 50 - 75 0,01 mm 3 5-10 115,6 65 460
124-176 75 - 100 0,01 mm 3 5-10 140,6 79 540
124-177 100 - 125 0,01 mm 3 5-10 165,6 93 640
124-178 125 - 150 0,01 mm 3 5-10 190,5 105 760
124-179 150 - 175 0,01 mm 3 5-10 214,5 120 900
124-180 175 - 200 0,01 mm 3 5-10 240,5 131 1060
124-181 200 - 225 0,01 mm 3 5-10 265,5 144 1230
124-182 225 - 250 0,01 mm 3 5-10 290,5 156 1430
124-183 250 - 275 0,01 mm 3 5-10 314,5 171 1620
124-195 275 - 300 0,01 mm 3 5-10 353 187 2070
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Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Sady výměnných kuličkových doteků/vřeten
 

Série 124 / 324

Výměnné měřicí doteky určené pro měření průměru části kružnice ozubení.

124-801
124-802

124-807 124-822

Metrické

Obj. č. Poznámka Průměr (D) Měřitelný modul Průměr stoupání
124-801 Osazené tvrdokovem 0,8 mm 0,5 - 0,55 50
124-802 Osazené tvrdokovem 1 mm 0,6 - 0,65 45
124-821 Osazené tvrdokovem 1,5 mm 0,9 - 1 28 -26
124-805 Osazené tvrdokovem 2 mm 1,25 22
124-822 Ocel 2,5 mm 1,5 17
124-807 Ocel 3 mm 1,75 15
124-823 Ocel 3,5 mm 2 13
124-810 Ocel 4 mm 2,25 11
124-824 Ocel 4,5 mm 2,5 10
124-812 Ocel 5 mm 2,75 9
124-814 Ocel 6 mm 3,5 7
124-816 Ocel 7 mm 4 6,5
124-819 Ocel 8 mm 4,75 5,5

124-801

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Digimatic Třmenové mikrometry s talířkovými dote-
ky

Funkce Série 323
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Kalená ocel
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Šířka zubu přes 3 zuby (En)

Série 323

DIGIMATIC Třmenové mikrometry s talířkovými doteky se používají ze-
jména k měření prvků v těžko přístupných místech.
Nabízí následující výhody:
• Na měření vzdáleností zubů a pro měření vzdáleností zápichů.
• Umožňují měřit zapuštěné prvky, které jsou jinak velmi obtížně měři-

telné standardními třmenovými mikrometry.

323-250-30

t ød

øe

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
323-250-30 0 - 25 0,001 mm ±4 µm 1 µm 4 µm 3-8
323-251-30 25 - 50 0,001 mm ±4 µm 1 µm 4 µm 3-8
323-252-30 50 - 75 0,001 mm ±6 µm 1 µm 6 µm 3-8
323-253-30 75 - 100 0,001 mm ±6 µm 1 µm 6 µm 3-8

Obj. č. Měřitelný modul
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
t

[mm]
Hmot.

[g]
323-250-30 0,5 - 6 39,7 4,5 9,2 25 20 8 0,7 290
323-251-30 0,5 - 6 65,6 5,4 11 31 20 8 0,7 355
323-252-30 0,5 - 6 90,7 5,5 12,2 50 20 8 0,7 555
323-253-30 0,5 - 6 112,5 5,5 13,5 60 20 8 0,7 610

3 43 172.3Lb 42.5

a 35.2

ø
1

8

ø
6

.3
5

c

mm

0-75 mm

c

ø
1

8

1
0

.8

b

62.966.56.525

ø
6

.3
5

a L

75-100 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s talířkovými doteky
 

Série 123

Třmenové mikrometry s talířkovými doteky se používají zejména k měření prvků v těžko přístup-
ných místech.
Nabízí následující výhody:
• Na měření vzdáleností zubů a pro měření vzdáleností zápichů.
• Umožňují měřit zapuštěné prvky, které jsou jinak velmi obtížně měřitelné standardními třmeno-

vými mikrometry.

123-101

t ød

øe

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
Měřitelný modul

123-101 0 - 25 0,01 mm ±4 µm 1 µm 4 µm 5-10 0,5 - 6
123-102 25 - 50 0,01 mm ±4 µm 1 µm 4 µm 5-10 0,5 - 6
123-103 50 - 75 0,01 mm ±6 µm 1 µm 6 µm 5-10 0,5 - 6
123-104 75 - 100 0,01 mm ±6 µm 1 µm 6 µm 5-10 0,5 - 6
123-105 100 - 125 0,01 mm ±7 µm 1,6 µm 7 µm 5-10 0,7 - 11
123-106 125 - 150 0,01 mm ±7 µm 1,6 µm 7 µm 5-10 0,7 - 11
123-107 150 - 175 0,01 mm ±8 µm 1,6 µm 8 µm 5-10 0,7 - 11
123-108 175 - 200 0,01 mm ±8 µm 1,6 µm 8 µm 5-10 0,7 - 11
123-109 200 - 225 0,01 mm ±8 µm 1,6 µm 8 µm 5-10 0,7 - 11
123-110 225 - 250 0,01 mm ±±9 µm 1,6 µm 9 µm 5-10 0,7 - 11
123-111 250 - 275 0,01 mm ±±9 µm 1,6 µm 9 µm 5-10 0,7 - 11
123-112 275 - 300 0,01 mm ±±9 µm 1,6 µm 9 µm 5-10 0,7 - 11

Obj. č. L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

d
[mm]

e
[mm]

t
[mm]

Hmot.
[g]

123-101 37,5 6 14 25 20 8 0,7 200
123-102 62,5 6 14 32 20 8 0,7 250
123-103 87 5,5 11 49 20 8 0,7 300
123-104 112 5,5 11 63 20 8 0,7 375
123-105 137,5 6 12 79 30 12 1 520
123-106 162,5 6 15 94 30 12 1 570
123-107 187,5 6 16 106 30 12 1 730
123-108 212,5 6 15 118 30 12 1 890
123-109 237,5 6 14 130 30 12 1 1000
123-110 262,5 6 14 143 30 12 1 1200
123-111 287,5 6 15 156 30 12 1 1410
123-112 312,5 6 15 169 30 12 1 1680

Metrické Talířky osazené tvrdokovem

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povolená 

chyba J MPE
Poznámka Rovinnost

Rovnobě-
žnost

Měřicí síla
[N]

123-113 0 - 25 0,01 mm ±4 µm Talířky osazené  tvrdokovem 1 µm 4 µm 5-10
123-114 25 - 50 0,01 mm ±4 µm Talířky osazené tvrdokovem 1 µm 4 µm 5-10
123-115 50 - 75 0,01 mm ±6 µm Talířky osazené tvrdokovem 1 µm 6 µm 5-10
123-116 75 - 100 0,01 mm ±6 µm Talířky osazené tvrdokovem 1 µm 6 µm 5-10

Obj. č. Měřitelný modul
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
t

[mm]
Hmot.

[g]
123-113 0,5 - 6 39,7 4,5 9,2 25 20 9,8 0,7 200
123-114 0,5 - 6 65,6 5,4 11 31 20 9,8 0,7 250
123-115 0,5 - 6 90,7 5,5 12,2 50 20 9,8 0,7 300
123-116 0,5 - 6 112,5 5,5 13,5 60 20 9,8 0,7 375

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel nebo osaze-

ná tvrdokovem
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, klíče, na-
stavovací měrky (od 25 
mm)

47 173Lb 14.5

a 31.5

ø1
8ø6

.3
5

c

mm

0-50 mm
47 173Lb 14.5

a 31.5

ø1
8

ø6
.3

5

c

50-300 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Digimatic Třmenové mikrometry s neotáčivým vř-
etenem a talířkovými doteky

Funkce Série 369
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Kalená ocel
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Série 369

DIGIMATIC Třmenové mikrometry s talířkovými měřicími doteky umožňují měřit široký rozsah rů-
zných materiálů.
Nabízí následující výhody:
• S neotáčivým vřetenem a talířkovými měřicími doteky.
• Na měření vzdáleností zubů a pro měření vzdáleností zápichů.
• Měřitelný rozsah rozteče ozubení: modul 0,5 - 6
• Na měření plstí, pryže, lepenky, látek, apod..

369-250-30

0.7

ø8 

 ø20

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povolená 

chyba J MPE
Rovinnost

Rovnobě-
žnost

Měřicí síla
[N]

Měřitelný modul
L

[mm]
369-250-30 0 - 25 0,001 mm ±4 µm 1 µm 4 µm 3-8 0,5 - 6 58,5
369-251-30 25 - 50 0,001 mm ±4 µm 1 µm 4 µm 3-8 0,5 - 6 83,5
369-252-30 50 - 75 0,001 mm ±6 µm 1 µm 6 µm 3-8 0,5 - 6 108,5
369-253-30 75 - 100 0,001 mm ±6 µm 1 µm 6 µm 3-8 0,5 - 6 112,5

Obj. č. a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

369-250-30 12,9 7 32 340
369-251-30 12,9 9,8 47 480
369-252-30 12,9 11,2 60 635
369-253-30 5,5 13,5 60 775

c

ø
6

.3
5

ø
1

4

ø
1

8

b

a

14.2

45.6

L 42.5 2.3 3 41 11.5 17

mm

0-75 mm

c

ø
6

.3
5

ø
1

8

b L 14.5

32a

6.5 47.2 2.3 3 41 11.5 17

mm

75-100 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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ABS Digim. mikrometry Quickmike s talířk. doteky
 

Série 369 a Série 227

ABSOLUTE Digimatic třmenové mikrometry Quickmike s talíř-
kovými doteky umožňují měřit rychlo-posuvovým vřetenem - 
rychlost až 10 mm/ot.
Nabízí následující výhody:
• Na měření plstí, pryže, lepenky, látek, apod.
• Vhodné pro měření "délky tangenty patní kružnice" čel-

ních a šroubových ozubených kol.
• S neotáčivým vřetenem a talířkovými měřicími doteky.
• Nastavitelná měřicí síla pro měření různých druhů obrob-

ků (série 227).

369-411-20
369-412-20

369-411-20

227-221-20

0,4 ø14,3

Série 227 bez vybrání

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povolená chyba J 

MPE
Rovinnost Rovnoběžnost

Měřicí síla
[N]

Měřitelný modul

369-411-20 0 - 30 0,001 mm ±4 µm 1 µm 4 µm 3-8 0,5 - 6
369-412-20 25 - 55 0,001 mm ±4 µm 1 µm 4 µm 3-8 0,5 - 6

Obj. č. L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

369-411-20 0 8,5 36 13,5 360
369-412-20 25 10,3 47 13,5 490

Metrické Provedení Quickmike s nastavitelnou měřicí silou

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povole-
ná chyba J 

MPE

Rovin-
nost

Rovnobě-
žnost

Nastavitelná
měřící síla(1)

[N]

Mezní chyba
měřící síly(1)

[N]

227-221-20 0 - 15 0,001 mm ±4 µm 1 µm 3 µm 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5
±0,1 + (nastavení 

síly/10)

227-223-20 0 - 10 0,001 mm ±4 µm 1 µm 3 µm 2 / 4 / 6 / 8 / 10
±0,4 + (nastavení 

síly/10)

Obj. č. Měřitelný modul
c

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
Hmot.

[g]
227-221-20 0,4-3 5,2 15 13,8 300
227-223-20 0,4-3 5,2 10 18,8 340

369-411-20, 369-412-20
227-221-20, 227-223-20

Funkce Série 369 a Série 227
ZAP/VYP
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Alarm slabé baterie
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic: 10 mm
Měřicí plocha Kalená ocel, jemně lapo-

váno
Vřeteno Neotáčivé, stoupání 10 

mm
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie cca 5 let
Dodává se Včetně pouzdra, 1 bate-

rie, nastavovací měrky 
(od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Nastavitelná měřicí síla
227-221-20
227-223-20

(1) Změna směru měření má vliv na měřicí sílu; garanto-
vané odchylky platí pouze pro vodorovný směr měření 
±3 stupně.

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Třmenové mikrometry s neotáčivým vřetenem a ta-
lířkovými doteky

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel, jemně lapo-

váno
Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky (od 25 mm), 
klíče

0,4 ø14,3

Obj. č. 169-101-10 bez středového vybrání

0.7

ø8 

 ø20

S tvarově odsazenými měřicími plochami

Série 169

Třmenové mikrometry s talířkovými měřicími doteky a neotáčivým vřetenem jsou vhodné pro měře-
ní celé řady různých materiálů.
Nabízí následující výhody:
• S neotáčivým vřetenem a talířkovými měřicími doteky.
• Na měření vzdáleností zubů a pro měření vzdáleností zápichů.
• Měřitelný rozsah rozteče ozubení: modul 0,5 - 6
• Vhodné na měření různých materiálů, jako plstí, pryže, lepenky, látek, apod.

169-101-10 169-201-10

Metrické

Obj. č. Měřicí síla
Roz. měř.

[mm]
Děl. 
stup.

Max. povo-
lená chyba 

J MPE

Rovin-
nost

Rovno-
běžnost

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

169-101-10 8,02 N ± 0,8 
N

0 - 25 0,01 mm ±4 µm 1 µm 3 µm 0 13,8 25 5,7 230

169-201-10 5 - 10 N 0 - 25 0,01 mm ±4 µm 1 µm 4 µm 0 13,8 25 5,7 230
169-202-10 5 - 10 N 25 - 50 0,01 mm ±4 µm 1 µm 4 µm 25 13,8 32 5,7 280
169-205-10 5 - 10 N 50 - 75 0,01 mm ±6 µm 1 µm 6 µm 50 12 49 5,5 315
169-207-10 5 - 10 N 75 - 100 0,01 mm ±6 µm 1 µm 6 µm 75 14 63 5,5 400

169-101-10

0-50 mm

50-100 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry se zúženými měři-
cími doteky

 

Série 331

Digimatic třmenové mikrometry se zúženými měřicími plochami jsou 
určeny především pro měření drážek a tvarovaných dílů. Vyznačují se:
• Vynikající přesnost a materiál odolný vůči olejům jsou vhodné pro vše-

chny plastové díly - stupeň ochrany IP65.
• Dotek a vřeteno jsou malého průměru pro měření drážek, drážkova-

ných hřídelů, zápichů, tvarovaných dílů, apod.
• Vynikající ochrana vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65) umožňu-

je používat tyto mikrometry i v místech, kde se vyskytuje stříkající chla-
divo.

 

331-251-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost Dotek / Vřeteno

331-251-30 0 - 25 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm Provedení A, D=3mm
331-261-30 0 - 25 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm Provedení B, D=2 mm
331-252-30 25 - 50 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm Provedení A, D=3 mm
331-262-30 25 - 50 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm Provedení B, D=2 mm
331-253-30 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm Provedení A, D=3 mm
331-263-30 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm Provedení B, D=2 mm
331-254-30 75 - 100 0,001 mm ±3 µm 0,3 µm 3 µm Provedení A, D=3 mm
331-264-30 75 - 100 0,001 mm ±3 µm 0,3 µm 3 µm Provedení B, D=2 mm

Obj. č. Měřicí síla
[N]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

331-251-30 5-10 58,2 17,5 7,3 32,5 330
331-261-30 5-10 58,2 17,5 7,3 32,5 330
331-252-30 5-10 83,2 17,5 10,1 47 470
331-262-30 5-10 83,2 17,5 10,1 47 470
331-253-30 5-10 108,2 17,5 11,5 60 625
331-263-30 5-10 108,2 17,5 11,5 60 625
331-254-30 5-10 132,8 20,3 16,7 76 565
331-264-30 5-10 132,8 20,3 16,7 76 565

c

32.342.5 43 17

ø
6

.3
5

ø
9

.7

ø
1

8

Lb

a 40.7

mm

0-75 mm

ø
6

.3
5

ø
1

8

b

ø
9

.7a 37.5

C

L 174332.347.2214.5

mm

75-100 mm

Funkce Série 331
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

10 10

ø3

        mm

Provedení A

55

ø2

        mm

Provedení B

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

74 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry se zúženými měř. doteky
Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované, stupňo-
vité

Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky (od 25 mm), 
klíče

174714.5Lb

37.5a

3

ø 6
.3

5

c

ø 1
8

10 10

ø3

        mm

Provedení A

55

ø2

        mm

Provedení B

Série 111

Třmenové mikrometry se zúženými měřicími plochami jsou určeny především pro měření drážek a 
tvarovaných dílů.
Nabízí následující výhody:
• S osazenými měřicími plochami.
• Vhodné na měření drážek, drážkovaných hřídelů, zápichů, tvarovaných dílů, apod. 

111-115

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povolená 

chyba J MPE
Rovinnost

Rovnobě-
žnost

Dotek / Vřeteno
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
111-115 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 0,3 µm 2 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 54,5
111-215 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 0,3 µm 2 µm Provedení B, D=2 mm 5-10 54,5
111-116 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 0,3 µm 2 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 79,5
111-117 50 - 75 0,01 mm ±3 µm 0,3 µm 2 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 104,5
111-118 75 - 100 0,01 mm ±4 µm 0,3 µm 3 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 132,3
111-119 100 - 125 0,01 mm ±4 µm 0,3 µm 3 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 157,7
111-120 125 - 150 0,01 mm ±4 µm 0,3 µm 3 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 183,1
111-121 150 - 175 0,01 mm ±5 µm 0,3 µm 3 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 208,3
111-122 175 - 200 0,01 mm ±5 µm 0,3 µm 4 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 233,7
111-123 200 - 225 0,01 mm ±5 µm 0,3 µm 4 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 257,5
111-124 225 - 250 0,01 mm ±6 µm 0,3 µm 4 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 283,5
111-125 250 - 275 0,01 mm ±6 µm 0,3 µm 4 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 308,5
111-126 275 - 300 0,01 mm ±6 µm 0,3 µm 5 µm Provedení A, D=3 mm 5-10 333,5

Obj. č. a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

111-115 17,5 10 38 205
111-215 17,8 10 38 205
111-116 17,8 12 49 305
111-117 17,8 14 60 370
111-118 20,3 16,7 79 500
111-119 20,7 18,8 94 655
111-120 21,1 19,1 106 710
111-121 21,3 18,2 118 900
111-122 21,7 16,8 130 1040
111-123 20,5 18 143 1245
111-124 21,5 18 156 1395
111-125 21,5 18 169 1555
111-126 21,5 18 181 1975

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry s kulovým nebo 
válcovým pevným dotekem

 

Série 395

Tyto DIGIMATIC Třmenové mikrometry s kulovým nebo válcovým pev-
ným dotekem jsou určeny především pro měření klenutých ploch a sí-
ly stěn trubek, ložisek, kroužků.

395-251-30

Metrické Provedení s vypouklým dotekem

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Čís. 
krok

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Rovin-
nost

Dotek / Vřeteno
Měři-
cí síla

[N]

D
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

395-251-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm
0,3 
µm

Provedení A, kulovitý do-
tek SR=4mm/ ploché vřete-

no
5-10 15 9 25 270

395-252-30 25 - 50
0,001 
mm

±2 µm
0,3 
µm

Provedení A, kulovitý do-
tek SR=4 mm/ploché vřete-

no
5-10 15 9,8 32 330

395-253-30 50 - 75
0,001 
mm

±2 µm
0,3 
µm

Provedení A, kulovitý do-
tek SR=4 mm/ploché vřete-

no
5-10 19 12,6 47 470

395-254-30 75 - 100
0,001 
mm

±3 µm
0,3 
µm

Provedení A, kulovitý do-
tek SR=4 mm/ploché vřete-

no
5-10 20 14 60 625

Metrické Provedení se dvěma kulovitými doteky

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povo-
lená chyba 

J MPE
Dotek / Vřeteno

Měřicí 
síla
[N]

D
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

395-271-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm
Provedení B, s dvěma kulovitý-

mi doteky SR=4 mm
5-10 15 9 25 270

395-272-30 25 - 50
0,001 
mm

±2 µm
Provedení B, s dvěma kulovitý-

mi doteky SR=4 mm
5-10 15 9,8 32 330

395-273-30 50 - 75
0,001 
mm

±2 µm
Provedení B, s dvěma kulovitý-

mi doteky SR=4 mm
5-10 19 12,6 32 470

395-274-30 75 - 100
0,001 
mm

±3 µm
Provedení B, s dvěma kulovitý-

mi doteky SR=4 mm
5-10 20 14 60 625

0-50 mm

b

ø6
.3

5

2,8

1743342.5

ø1
8

30.7

2.3

c

5

0

45

50-100 mm

Funkce Série 395
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

5

øD

SR4

mm

Provedení A

5

øD

SR4 SR4

mm

Provedení B

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

76 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry s kulovým nebo 
válcovým pevným dotekem

Funkce Série 395
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované (vřeteno
dotek: kalená ocel

Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Série 395

Tyto DIGIMATIC Třmenové mikrometry s kulovým nebo válcovým pev-
ným dotekem jsou určeny především pro měření klenutých ploch a sí-
ly stěn trubek, ložisek, kroužků.

395-261-30 395-262-30

395-263-30
395-264-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Rovin-
nost

Dotek / Vřeteno
Měřicí 

síla
[N]

L
[mm]

D
[mm]

Hmot.
[g]

395-261-30 0 - 25
0,001 
mm

±3 µm 0,3 µm
Provedení A, kolíkový dotek 

D=1,8 mm/ploché vřeteno
3-8 4 2 270

395-262-30 0 - 25
0,001 
mm

±3 µm 0,3 µm
Provedení B, vypouklý kolíko-
vý dotek D=3,5 mm/ploché vř-

eteno
3-8 4 3,6 270

395-263-30 0 - 25
0,001 
mm

±3 µm 0,3 µm
Provedení C, kulový dotek 
D=4,7 mm/ploché vřeteno

3-8 12 4,8 310

395-264-30 0 - 25
0,001 
mm

±3 µm 0,3 µm
Provedení D, válcový dotek 

D=8 mm/ploché vřeteno
3-8 22 8,2 310

Provedení A

øD

L

Provedení B

Provedení C
Provedení D

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s kulovým nebo válcovým 
pevným dotekem

 

Série 115

Tyto Třmenové mikrometry s kulovým nebo válcovým pevným dotekem jsou určeny především pro 
měření klenutých ploch a síly stěn trubek, ložisek, kroužků.

115-215

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Rovin-
nost

Dotek / Vřeteno
Měřicí 

síla
[N]

L
[mm]

D
[mm]

Hmot.
[g]

115-302 0 - 25
0,01 
mm

±3 µm 0,6 µm
Provedení A, kolíkový dotek D=1,8 

mm/ploché vřeteno
5-10 4 2 180

115-308 0 - 25
0,01 
mm

±3 µm 0,6 µm
Provedení B, vypouklý kolíkový 
dtoek D=3,5mm/ploché vřeteno

5-10 4 3,6 180

115-315 0 - 25
0,01 
mm

±3 µm 0,6 µm
Provedení C, kulový dotek 
D=4,7mm/ploché vřeteno

3-8 12 4,8 180

115-316 0 - 25
0,01 
mm

±3 µm 0,6 µm
Provedení D, válcový dotek D=8 

mm/ploché vřeteno
3-8 22 8,2 180

115-303 25 - 50
0,01 
mm

±3 µm 0,6 µm
Provedení A, kolíkový dotek D=1,8 

mm/ ploché vřeteno
5-10 4 2 240

115-309 25 - 50
0,01 
mm

±3 µm 0,6 µm
Provedení B, vypouklý kolíkový do-

tek D=3,5 mm/ploché vřeteno
5-10 4 3,6 240

Metrické Provedení s jedním kulovitým dotekem

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. povo-
lená chyba 

J MPE

Rovin-
nost

Dotek / Vřeteno
Měřicí 

síla
[N]

D
[mm]

Hmot.
[g]

115-115 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 0,6 µm
Provedení E, kulový dotek SR=4mm/

ploché vřeteno
5-10 10 180

115-116 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 0,6 µm
Provedení E, kulový dotek SR=4 mm/

ploché vřeteno
5-10 11 240

115-117 50 - 75 0,01 mm ±3 µm 0,6 µm
Provedení E, kulový dotek SR=4 mm/ 

ploché vřeteno
5-10 17 315

115-118 75 - 100 0,01 mm ±4 µm 0,6 µm
Provedení E, kulový dotek SR=4 mm/

ploché vřeteno
5-10 18 375

Metrické Provedení se dvěma kulovitými doteky

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povole-
ná chyba J 

MPE
Dotek / Vřeteno

Měřicí sí-
la
[N]

D
[mm]

Hmot.
[g]

115-215 0 - 25 0,01 mm ±3 µm
Provedení F, kulový dotek a vřeteno SR=4 

mm
5-10 10 180

115-216 25 - 50 0,01 mm ±3 µm
Provedení F, kulový dotek a vřeteno SR=4 

mm
5-10 11 240

115-217 50 - 75 0,01 mm ±3 µm
Provedení F, kulový dotek a vřeteno SR=4 

mm
5-10 17 315

115-218 75 - 100 0,01 mm ±4 µm
Provedení F, kulový dotek a vřeteno SR=4 

mm
5-10 18 375

Technické parametry
Měřicí plocha Vřeteno a dotek: Osaze-

né tvrdokovem, jemně la-
pované
(Obj. č. 115-1xx, 115-2xx)
Vřeteno: Osazené tvrdo-
kovem
Dotek: Kalená ocel
(Obj. č. 115-3xx)

Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky (od 25 mm), 
klíče

8

Ø1.8

Provedení A

Ø 3.5

6

Provedení B

Ø4

Ø6.9

12
.7

SØ4.7

Provedení C

Ø6.9

Ø8

9

Provedení D

5 øD

SR4

Provedení E

5

øD

SR4 SR4

Provedení F

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

78 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry s měřicími doteky 
ve tvaru hrotů

Funkce Série 342
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem a 

přesně broušené, kuželo-
vé vřeteno a dotek, polo-
měr měřicího doteku 0,3 
mm

Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

15°
(SR0.3)

10 10

mm mm

30°
(SR0.3)

Série 342

DIGIMATIC Třmenové mikrometry s měřicími doteky ve tvaru hrotů na-
bízí následující výhody:
• Vřeteno a dotek ve tvaru měřicích hrotů, s volbou sevřeného úhlu a 

ukončenými kontaktními body s malým poloměrem.
• Vhodné na měření drážek, osazení, apod.

342-251-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povolená chy-

ba J MPE
Dotek / Vř-

eteno
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
Hmot.

[g]
342-251-30 0 - 25 0,001 mm ±2 µm 15° 3-8 58,2 12,5 7,3 32 330
342-261-30 0 - 25 0,001 mm ±2 µm 30° 3-8 58,2 12,5 7,3 32 330
342-252-30 25 - 50 0,001 mm ±2 µm 15° 3-8 83,2 12,5 10,1 47 470
342-262-30 25 - 50 0,001 mm ±2 µm 30° 3-8 83,2 12,5 10,1 47 470
342-253-30 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 15° 3-8 108,2 12,5 11,5 60 625
342-263-30 50 - 75 0,001 mm ±2 µm 30° 3-8 108,2 12,5 11,5 60 625
342-254-30 75 - 100 0,001 mm ±3 µm 15° 3-8 132,8 15,3 16,7 76 565
342-264-30 75 - 100 0,001 mm ±3 µm 30° 3-8 132,8 15,3 16,7 76 565

b

ø
9

.7

L

ø
6

.3
5

ø
1

8

174342.5 2.3 3

c

a 45.7

mm

0-75 mm

ø
6

.3
5

ø
1

8

b

ø
9

.7a 42.5

c

L 174332.347.2214.5

mm

75-100 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s měřicími doteky ve tvaru 
hrotů

 

Série 112

Třmenové mikrometry s měřicími doteky ve tvaru hrotů nabízí následující výhody:
• Vřeteno a dotek ve tvaru měřicích hrotů, s volbou sevřeného úhlu a ukončenými kontaktními 

body s malým poloměrem.
• Vhodné na měření drážek, osazení, apod.

112-201

Metrické Měřicí hroty z tvrdokovu

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE Dotek / Vřeteno
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
Hmot.

[g]
112-165 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 15° 55,3 12,8 10 38 205
112-213 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 30° 55,3 12,8 10 38 205
112-166 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 15° 80,3 12,8 12 49 305
112-214 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 30° 80,3 12,8 12 49 305
112-167 50 - 75 0,01 mm ±3 µm 15° 105,3 12,8 14 60 370
112-215 50 - 75 0,01 mm ±3 µm 30° 105,3 12,8 14 60 370
112-168 75 - 100 0,01 mm ±4 µm 15° 132,8 15,3 17 79 500
112-216 75 - 100 0,01 mm ±4 µm 30° 132,8 15,3 17 79 500

Metrické Měřicí hroty z kalené oceli

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE Dotek / Vřeteno
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
Hmot.

[g]
112-153 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 15° 55,3 12,8 10 38 205
112-201 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 30° 55,3 12,8 10 38 205
112-154 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 15° 80,3 12,8 12 49 305
112-202 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 30° 80,3 12,8 12 49 305
112-155 50 - 75 0,01 mm ±3 µm 15° 105,3 12,8 14 60 370
112-203 50 - 75 0,01 mm ±3 µm 30° 105,3 12,8 14 60 370
112-156 75 - 100 0,01 mm ±4 µm 15° 132,8 15,3 17 79 500
112-204 75 - 100 0,01 mm ±4 µm 30° 132,8 15,3 17 79 500

174714.5Lb

42.5a

3

ø
6

.3
5

ø
1

8

c

mm

Technické parametry
Měřicí plocha Vřeteno a dotek osazené 

tvrdokovem nebo z kale-
né oceli, poloměr měřicí-
ho bodu 0,3 mm

Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm, s aretací

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně
chromovaná, ø18 mm

Měřicí síla 3-8 N
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vací měrky (od 25 mm), 
klíče

Úhel kužele: 15°

15°
(SR0.3)

10 10

mm

Úhel kužele: 30°

mm

30°
(SR0.3)

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

80 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry na měření výšky zřasení
 Série 342 / Série 112
 

Funkce 34
2-

27
1-

30

34
2-

45
1-

20

ZAP/VYP
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel
Vřeteno S aretací

ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 0,5 mm (obj. č. 
342-271-30, 112-401) 
bez aretace
ø 6,35 mm, stoupání vř-
etene 10 mm (obj. č. 
342-451-20)

Stupnice Na bubínku a na pouzdře 
matně chromovaná, ø18 
mm (112-401, 342-271-30)

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roky (342-271-30),

5 let při normálním použí-
vání
(342-451-20)

Dodává se Včetně pouzdra, 1 baterie

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou
02AZD880G, 02AZD730G, 02AZD790B
 Bezdrátový systém pro obj. č. 342-451-20

Série 342 / Série 112

Třmenové mikrometry na měření výšky zřasení plochým dote-
kem a vřetenem ve tvaru hrotu nabízí následující výhody:
• Vhodné pro měření výšky zřasení elektrických kontaktů.
• Vynikající přesnost a materiál odolný vůči olejům jsou 

vhodné pro všechny plastové díly.
• Vynikající ochrana vůči vodě a prachu (stupeň ochrany 

IP65)umožňuje používat tyto mikrometry i v místech, kde 
se vyskytuje stříkající chladivo.

342-451-20

112-401

342-271-30
342-451-20

Metrické Analogové provedení

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Čís. krok Max. povolená chyba J MPE
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
112-401 0 - 25 0,01 mm 0,001 mm ±3 µm 3-8 165

Metrické Digitální model

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
342-271-30 0 - 20 0,001 mm ±3 µm 3-8 270

Metrické Quickmike

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE
Měřicí síla

[N]
Hmot.

[g]
342-451-20 0 - 15 0,001 mm ±3 µm 4-6 270

ø
9
.7

2.5 30.7

17

2
5

ø
6
.3

5

42.5 2.3 3 4333.26.5

5

0

45

60°

ø
0
.50
.5

2.8

2-
C
0.
5

ø
1
8

342-271-30

ø0.5

60° 0.5

342-271-30
112-401

ø0.5

45° 0.75

342-451-20

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry s úzkými měřicími 
plochami

 

Série 422

DIGIMATIC Třmenové mikrometry s úzkými měřicími plochami určené pro měření v těžko přístup-
ných místech. Nabízí následující výhody:
• Úzké měřicí plochy jsou vhodné na měření úzkých vnějších drážek, průměrů drážek hřídelů a v 

těžko přístupných místech.
• Neotáčivé vřeteno.

422-230-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Rovno-
běž-
nost

Dotek / Vřeteno
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
Hmot.

[g]

422-230-30 0 - 25
0,001 
mm

±3 µm 3 µm
Provedení A, kalená 

ocel t=0,75 mm
65,6 12,5 11 31 365

422-260-30 0 - 25
0,001 
mm

±3 µm 3 µm
Provedení B, osazený 

sférický/plochý
65,6 12,5 11 31 365

422-270-30 0 - 25
0,001 
mm

±3 µm 3 µm
Provedení C, tvrdokov 

t=0,75 mm
65,6 12,5 11 31 365

422-271-30 0 - 25
0,001 
mm

±3 µm 3 µm
Provedení D, tvrdo-

kov t=0,4 mm
65,6 12,5 11 31 365

422-231-30 25 - 50
0,001 
mm

±3 µm 3 µm
Provedení A, kalená 

ocel t=0,75 mm
90,7 12,6 12,2 50 565

422-261-30 25 - 50
0,001 
mm

±3 µm 3 µm
Provedení B, kalená 

ocel, t=0,4 mm
90,7 12,6 12,2 50 565

422-232-30 50 - 75
0,001 
mm

±3 µm 3 µm
Provedení A, kalená 

ocel t=0,75 mm
105,3 13,5 14,1 57 465

422-233-30 75 - 100
0,001 
mm

±4 µm 4 µm
Provedení A, kalená 

ocel t=0,75 mm
132,8 16 16,7 76 580

b

C

53.1

13.5

a

L 42.5

14.2

2.3 3 41 11.5 17

ø1
8

ø1
4

ø6
.3

5ø6

0-50 mm

13.5

41 11.5 1732.347.26.514.5
41.8

L
a

b

ø1
8

ø6
.3

5ø6

c

5

0

45

50-100 mm

Funkce Série 422
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Kalená ocel nebo osaze-

ná tvrdokovem
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Měřicí síla 3-8 N
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovací měr-
ky (od 25 mm)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

6.5

ø6

0.
75R8

6

Provedení A (kalená 
ocel)

0
.7

5

0
.4

R8

3

6.5

6

Provedení B (kalená 
ocel)

ø
6

0
.7

5

7

11

6
0
°

6

Provedení C (osazený 
tvrdokovem)

6
0

°

ø
6

0
.4

4

8

6

Provedení D (osazený 
tvrdokovem)

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

82 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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ABSOLUTE Digimatic Třmenové mikrometry s úzký-
mi měřicími plochami Quickmike

Funkce Série 422
ZAP/VYP
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Alarm slabé baterie
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 10 mm
Měřicí plocha Kalená ocel
Vřeteno Neotáčivé, stoupání 10 

mm
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie cca 5 let
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vací měrky (od 25 mm), 1 
baterie

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

6.5

ø6

0.
75R8

6

Provedení A (kalená ocel)

Série 422

ABSOLUTE Digimatic Třmenové mikrometry s úzkými měřicími plochami Quick-
mike jsou určené především pro měření v těžko přístupných místech.
Nabízí následující výhody:
• Úzké měřicí plochy jsou vhodné na měření úzkých vnějších drážek, průměrů 

drážek hřídelů a v těžko přístupných místech.
• Neotáčivé vřeteno.
• Rychlý posuv vřetene 10 mm/ot.

422-411-20

Metrické

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Čís. 
krok

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Rovno-
běž-
nost

Dotek / Vřeteno
Měřicí 

síla
[N]

L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

422-411-20 0 - 30
0,001 
mm

±3 µm 3 µm
Provedení A, ka-
lená ocel t=0,75 

mm
5-12 0 8,5 36 13,5 350

422-412-20 25 - 55
0,001 
mm

±3 µm 3 µm
Provedení A, ka-
lená ocel t=0,75 

mm
5-12 25 10,3 47 13,5 490

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s úzkými měřicími plochami
 

Série 122

Třmenové mikrometry s úzkými měřicími plochami určené pro měření v těžko přístupných místech.
Nabízí následující výhody:
• Úzké měřicí plochy jsou vhodné na měření úzkých vnějších drážek, průměrů drážek hřídelů a v 

těžko přístupných místech.
• Neotáčivé vřeteno.

122-101-10 122-105-10

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE Rovnoběžnost Dotek / Vřeteno

122-101-10 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 3 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-111-10 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 3 µm Provedení B, kalená ocel t=0,4 mm
122-161-10 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 3 µm Provedení C, tvrdokov t=0,75 mm
122-141-10 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 3 µm Provedení D, tvrdokov t=0,4 mm
122-102-10 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 3 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-112-10 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 3 µm Provedení B, kalená ocel t=0,4 mm
122-162-10 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 3 µm Provedení C, kalená ocel t=0,75 mm
122-142-10 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 3 µm Provedení D, kalená ocel t=0,4 mm
122-103-10 50 - 75 0,01 mm ±3 µm 3 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-104-10 75 - 100 0,01 mm ±4 µm 4 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-105-10 100 - 125 0,01 mm ±4 µm 4 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-106-10 125 - 150 0,01 mm ±4 µm 4 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-107-10 150 - 175 0,01 mm ±5 µm 5 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-108-10 175 - 200 0,01 mm ±5 µm 5 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-109-10 200 - 225 0,01 mm ±5 µm 5 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-110-10 225 - 250 0,01 mm ±6 µm 6 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-115-10 250 - 275 0,01 mm ±6 µm 6 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm
122-116-10 275 - 300 0,01 mm ±6 µm 6 µm Provedení A, kalená ocel t=0,75 mm

Obj. č. L
[mm]

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

122-101-10 0 7,8 32 15 260
122-111-10 0 7,8 32 14,7 260
122-161-10 0 7,8 32 14,7 275
122-141-10 0 7,8 32 14,7 275
122-102-10 25 12,2 49 14,5 300
122-112-10 25 12,2 49 14,5 300
122-162-10 25 12,2 49 14,5 315
122-142-10 25 12,2 49 14,5 315
122-103-10 50 14,6 60 14,5 360
122-104-10 75 16,7 79 17,5 525
122-105-10 100 18,8 94 17,9 670
122-106-10 125 19,1 106 18,3 775
122-107-10 150 18,2 118 18,5 950
122-108-10 175 16,8 130 18,9 1140
122-109-10 200 18 143 17,7 1300
122-110-10 225 18 156 18,7 1450
122-115-10 250 18 169 18,7 1600
122-116-10 275 18 181 18,7 2020

Modely s rozsahem měření do 25 mm Modely s rozsahem měření nad 25 mm

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel nebo osaze-

ná tvrdokovem
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně
chromovaná, ø18 mm

Měřicí síla 3 - 8 N
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vací měrky (od 25 mm), 
klíče

6.5

ø
6

0
.7

5

R8

6

mm

Provedení A
(kalená ocel)

mm

0
.7

5

0
.4

R8

3

6.5

6

Provedení B
(kalená ocel)

mm

ø6

0.
75

7

11

60
°

6

Provedení C (osazené tvrdokovem)

mm

60
°

ø6

0.
4

4
8

6

Provedení D (osazené tvrdokovem)

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry s prizmatickým 
měřicím dotekem

Funkce Série 314
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (předvolba)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Prizmatický úhel 60°
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,75 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vací měrky, klíče, 1 baterie

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Série 314

DIGIMATIC Třmenové mikrometry s prizmatickým měřicím dotekem jsou vhodné především na mě-
ření řezných nástrojů. Nabízí následující výhody:
• Na měření vnějšího průměru řezných nástrojů se třemi nebo pěti břity, např. závitníků, frézek, 

výstružníků, apod.
• Prizmatické doteky s drážkou ve středu jsou vhodné pro měření středního průměru závitu šrou-

bu pomocí jedno-drátkové metody.

314-251-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povo-
lená chyba 

J MPE

Poznám-
ka

Rovinnost
Měřicí 

síla
[N]

Nastavovací měr-
ky

Hmot.
[g]

314-251-30 1 - 15 0,001 mm ±4 µm S drážkou
0,3 µm (vřeteno), 1 

µm (dotek)
3-8 167-327 ø 5 mm 275

314-261-30 1 - 15 0,001 mm ±4 µm -
0,3 µm (vřeteno), 1 

µm (dotek)
3-8 167-327 ø 5 mm 275

314-252-30 10 - 25 0,001 mm ±4 µm S drážkou
0,3 µm (vřeteno), 1 

µm (dotek)
5-10 167-328 ø 10 mm 410

314-262-30 10 - 25 0,001 mm ±4 µm -
0,3 µm (vřeteno), 1 

µm (dotek)
5-10 167-328 ø 10 mm 410

314-253-30 25 - 40 0,001 mm ±5 µm -
0,3 µm (vřeteno) 1 

µm (dotek)
5-10 167-329 ø 25 mm 465

1 - 15 mm

10 - 25 mm

25 - 40 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry s prizmatickým měřicím do-
tekem

 

Série 114

Třmenové mikrometry s prizmatickým měřicím dotekem jsou vhodné především na měření řezných 
nástrojů. Nabízí následující výhody:
• Na měření vnějšího průměru řezných nástrojů se třemi nebo pěti břity, např. závitníků, frézek, 

výstružníků, apod.
• Prizmatické doteky s drážkou ve středu jsou vhodné pro měření středního průměru závitu šrou-

bu pomocí jedno-drátkové metody.

114-204 114-121

Metrické Pro 3-břité řezné nástroje (60°)

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Poznám-
ka

Rovinnost
Měřicí 

síla
[N]

Nastavovací 
měrky

a
[mm]

Hmot.
[g]

114-101 1 - 15 0,01 mm ±4 µm
S dráž-

kou
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10 167-327 ø 5 mm 0,5 120

114-161 1 - 15 0,01 mm ±4 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10 167-327 ø 5 mm 0,5 120

114-204 2.3 - 25 0,01 mm ±4 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10 167-327 ø 5 mm 0,5 290

114-102 10 - 25 0,01 mm ±4 µm
S dráž-

kou
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10

167-328 ø 10 
mm

6,2 280

114-162 10 - 25 0,01 mm ±4 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10

167-328 ø 10 
mm

6,2 280

114-103 25 - 40 0,01 mm ±5 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10

167-329 ø 25 
mm

19,14 400

114-104 40 - 55 0,01 mm ±6 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10

167-330 ø 40 
mm

32,13 465

114-105 55 - 70 0,01 mm ±6 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10

167-331 ø 55 
mm

45,12 675

114-106 70 - 85 0,01 mm ±7 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10

167-332 ø 70 
mm

58,11 910

114-107 85 - 100 0,01 mm ±7 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10

167-333 ø 85 
mm

71,1 1160

114-108 100 - 115 0,01 mm ±8 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10

167-334 ø 100 
mm

84,1 1480

114-109 115 - 130 0,01 mm ±8 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10

167-335 ø 115 
mm

97,09 2080

114-110 130 - 145 0,01 mm ±±9 µm -
0,6 µm (vřeteno), 

1,3 µm (dotek)
5-10

167-336 ø 130 
mm

110,1 2880

Metrické Pro 5-břité řezné nástroje

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. povo-
lená chyba 

J MPE

Poznám-
ka

Rovinnost
Měřicí 

síla
[N]

Nastavovací měr-
ky

Hmot.
[g]

114-137 2.3 - 25 0,01 mm ±4 µm -
0,6 µm (vřeteno), 1,3 

µm (dotek)
5-10 167-327 ø 5 mm 220

114-121 5 - 25 0,01 mm ±4 µm
S dráž-

kou
0,6 µm (vřeteno), 1,3 

µm (dotek)
5-10 167-327 ø 5 mm 255

114-165 5 - 25 0,01 mm ±4 µm -
0,6 µm (vřeteno), 1,3 

µm (dotek)
5-10 167-327 ø 5 mm 255

114-122 25 - 45 0,01 mm ±5 µm -
0,6 µm (vřeteno), 1,3 

µm (dotek)
5-10 167-329 ø 25 mm 400

114-123 45 - 65 0,01 mm ±6 µm -
0,6 µm (vřeteno), 1,3 

µm (dotek)
5-10 167-331 ø 55 mm 540

114-124 65 - 85 0,01 mm ±7 µm -
0,6 µm (vřeteno), 1,3 

µm (dotek)
5-10 167-332 ø 70 mm 760

Technické parametry
Měřicí plocha Prizmatický úhel 60°/108°
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,75 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, nast. 
měrky, klíče

6
0
°

Pro 3-břité řezné nástroje

1
0
8
°

Pro 5-břité řezné nástroje

(14
.7)

0
.5

(1
4
.5
)

6
0
°

30.3

Pro obj. č. 114-101, 114-161
22

.7

(2
3
.4

6
)

ø
6
.3

5

6
0
°

Obj. č. 114-204

47 173

ø
1
8

14.5

ø
6
.3

5

27.5

18

6
0
°

（
a
）

Obj. č. 114-102 až 114-110

Anvil
Measuring wire

Spindle

Screw tap

Pro obj. č.: 114-101, 114-102, 114-121

Měřicí plochy bez drážky

Měřicí plochy s drážkou

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry na měření švů konzerv
Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel
Stupnice Na bubínku a na pozdře 

matně chromovaná,
ø13 mm

Dodává se Včetně pouzdra, klíče

147-103
Pro ocelové plechovky

147-105
Pro hliníkové plechovky

147-202
Pro plechovky od sprejů

Série 147

Třmenové mikrometry pro přesnou kontrolu švů konzerv a plechovek umožňují měřit různé druhy 
švů konzerv a plechovek.
Nabízí následující výhody:
• Určeny pro přesnou kontrolu šířky, hloubky a tloušťky švů konzerv a plechovek.
• Dostupné jsou tři druhy - pro plechovky ocelové, hliníkové a od sprejů.
 

147-103

147-105

147-202

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE Poznámka
Hmot.

[g]
147-103 0 - 13 0,01 mm ±3 µm Pro ocelové plechovky 65
147-105 0 - 13 0,01 mm ±3 µm Pro hliníkové plechovky 65
147-202 0 - 13 0,01 mm ±3 µm Pro plechovky od sprejů 65
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1.5475
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8.
1 1.
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147-103

ø5

ø6

35.5
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15

15

45°

0.5 10
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3
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147-105

35.5

ø1
3

1.532.5

40°

ø1
3.

7

10151.5

8.
1

6.
1

ø5

ø6

147-202

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry na měř. ložiskových pouzder
 

Série 147

Třmenové mikrometry na měření ložiskových pouzder se vyznačují obzvlášť malým vyložením třme-
ne a jsou určeny především k měření tloušťky náboje, ložiskových pouzder, apod..

147-301

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE Rovinnost Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
147-301 0 - 25 0,01 mm ±2 µm 0,6 µm 3 µm 5-10 0
147-302 25 - 50 0,01 mm ±2 µm 0,6 µm 3 µm 5-10 25
147-303 50 - 75 0,01 mm ±2 µm 0,6 µm 3 µm 5-10 50
147-304 75 - 100 0,01 mm ±3 µm 0,6 µm 3 µm 5-10 75

Obj. č. A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

H
[mm]

Hmot.
[g]

147-301 6 8,5 13,5 17,5 135
147-302 6,5 11 14 20,5 150
147-303 6,5 11 13 20,5 170
147-304 6,5 11 13 20,5 185

3 4714.527.5L2.8

7

17

ø1
8

ø6
.3

5

ø
9.

7

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky (od 25 mm), 
klíče

A

C

B
H

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digimatic Třmenové mikrometry s výměnným dote-
kem

Funkce Série 317
ORIGIN
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Vřeteno z tvrdokovu, do-

tek tvrzený
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vací měrky (od 25 mm), 
klíče, 1 baterie, doteků

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

201218 Prizmatický dotek
950758 Zaoblená základna pro série 117, pro 

0-25mm

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V
201217 Válcový dotek ø 3 mm
201379 Válcový dotek ø 5 mm
201216 Plochý dotek

Obj. č. 950758 s mikrometrem

Série 317

Třmenové mikrometry s výměnným dotekem umožňují měřit celou řa-
du různých měřicích úloh.
Nabízí následující výhody:
• Určeny pro různě tvarované výměnitelné doteky pro specifické úlo-

hy měření.
• Lze je použít zejména na měření tloušťky stěn válců a trubek, roz-

měrů výřezů a zářezů od hrany ke hraně a na špatně přístupných 
místech.

317-251-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok

Chyba po-
suvu vřete-

ne
[µm]

Rovinnost
Rovno-
běžnost

Měřicí sí-
la
[N]

Obsažené modely
Hmot.

[g]

317-251-30 0 - 25 0,001 mm 3
0,6 µm (vřeteno), 

2 µm (dotek)
3 µm 5-10

Doteky 201217, 
201216

335

317-252-30 25 - 50 0,001 mm 3
0,6 µm (vřeteno) 

2 µm (dotek)
3 µm 5-10

Doteky 201379, 
201216

360

1.5 6.35

2
5

R3.2

201216
Plochý dotek

120°

201218
Prizmatický dotek

ø3 (for 25mm)

201217
Válcový dotek

ø5 (for 50mm)

Obj. č. 201379
Válcový dotek

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

89

 

 

https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/05CZA662/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/05CZA663/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/06AFM380B/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-622/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-623/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-626/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-627/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/02AZF310/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/201218/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/950758/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/938882/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/201217/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/201379/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/201216/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/317-251-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/317-252-30/index.xhtml


Mikrometry s výměnným dotekem
 

Série 117

Třmenové mikrometry s výměnným dotekem umožňují měřit celou řadu různých měřicích úloh.
Nabízí následující výhody:
• Určeny pro různě tvarované výměnitelné doteky pro specifické úlohy měření.
• Lze je použít zejména na měření tloušťky stěn válců a trubek, rozměrů výřezů a zářezů od hrany 

ke hraně a na špatně přístupných místech.

117-101

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Chyba posu-
vu vřetene

[µm]
Rovinnost

Rovnobě-
žnost

Měřicí sí-
la

[N]
Obsažené modely

Hmot.
[g]

117-101 0 - 25 0,01 mm 3
0,6 µm (vřeteno) 2 

µm (dotek)
3 µm 5-10

Doteky 201217, 
201216

255

117-102 25 - 50 0,01 mm 3
0,6 µm (vřeteno), 

2 µm (dotek)
3 µm 5-10

Doteky 201379, 
201216

320

1.5 52.5 (27.5)

25 (0) 27.5

34 26
.5

7

25

33
.6

8.5

ø6
.3

5 ø1
8

1.5 6.35

2
5

R3.2

201216
Plochý dotek

120°

201218
Prizmatický dotek

ø3 (for 25mm)

201217
Válcový dotek

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem (vř-

eteno)
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky (od 25 mm), 
klíče, doteků

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis
950758 Zaoblená základna pro série 117, pro 

0-25mm
201218 Prizmatický dotek

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
201217 Válcový dotek ø 3 mm
201379 Válcový dotek ø 5 mm
201216 Plochý dotek

Obj. č. 950758 s mikrometrem

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Toleranční třmenové mikrometry
Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, s 

fazetkou, jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky (od 25 mm), 
klíče

Série 113

Toleranční třmenové mikrometry nabízí následující výhody:
• Vřeteno a dotek se zkosenou hranou.
• Pro použití jako nastavitelné třmenové kalibry s "dobrou" a "špatnou" stranou.

113-102

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povolená 

chyba J MPE
Rovinnost

Rovnobě-
žnost

Měřicí síla
[N]

L
[mm]

a
[mm]

c
[mm]

Hmot.
[g]

113-102 0 - 25 0,01 mm ±3 µm 0,6 µm 3 µm 5-10 29,3 15 23 340
113-103 25 - 50 0,01 mm ±3 µm 0,6 µm 3 µm 5-10 54,3 15 37 380

a L

1.8 27.5

ø
6

.3
5

1
9

.5

c

14.5

ø
1

8

C0.5

1

mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Pasametry s úchylkoměrem
Série 510

Třmenové mikrometry s úchylkoměrem, které umožňují provádění rychlého a 
vysoce přesného měření.
Nabízí následující výhody:
• Snadné a jednoduché ovládání jednou rukou díky zasouvatelnému doteku.
• Stupeň ochrany IP54 a velké a snadno odečítatelné číslice na číselníku.
• Velká stupnice pro snadné čtení ( +/- 0,06 mm).
• S nastavitelnou nulou a tolerančními značkami pro hodnocení Dobrý/Zmetek.
• Průměr vřetene 8 mm zaručuje snadné polohování a vysoce přesné měření.

510-121

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Rozsah zobrazení
přesného úchylkoměru

Zdvih zajíždějicího doteku
Chyba posuvu vřetene

[µm]
Přesnost úchylkoměru

510-121 0 - 25 ±0,06 mm 2 mm 3 1 µm
510-141 0 - 25 ±0,06 mm 2 mm 3 1 µm
510-122 25 - 50 ±0,06 mm 2 mm 3 1 µm
510-123 50 - 75 ±0,06 mm 2 mm 3 1 µm
510-124 75 - 100 ±0,06 mm 2 mm 3 1 µm

Obj. č. Opakovatel-
nost

Rovinnost
Rovnobě-

žnost
Dělení stupnice

Měřicí síla
[N]

Ovládací tlačít-
ko

L
[mm]

D
[mm]

Hmot.
[g]

510-121 0,4 µm 0,3 µm 0,6 µm 0,001 mm 5-10 Vpravo 31,5 25 520
510-141 0,4 µm 0,3 µm 0,6 µm 0,001 mm 5-10 Vlevo 31,5 25 520
510-122 0,4 µm 0,3 µm 0,6 µm 0,001 mm 5-10 Vlevo 56,5 38 670
510-123 0,4 µm 0,3 µm 1 µm 0,001 mm 5-10 Vlevo 81,5 50 820
510-124 0,4 µm 0,3 µm 1 µm 0,001 mm 5-10 Vlevo 106,5 63 970

5

0

45

000000
mm0.001

30

10

6060

5050

4040

30

20
10

D

3.550319

ø8

L11.555.5

ø2
1

0-25 mm

10

30

40 40

50 50

60 60

10

30

0.001 mm

000000

45

0

5

L

D

55.5 11.5

31.5

19 3 50 3.5

ø2
1

ø8

25-100 mm

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované, ø 8 mm
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø21 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, klíče

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

04AZA124 Opěrka obrobku, 23mm
04AZA125 Opěrka obrobku, 20,5mm
04AZA126 Opěrka obrobku, 15mm

Rozsah průměru

podporovaného obrobku

Rozsah měření Obj. č.

Ø 16

23

6

04AZA124
Opěrka obrob-
ku A

Ø 14

20
.5

6

04AZA125
Opěrka obrob-
ku B

Ø 14

15

6

04AZA126
Opěrka obrob-
ku C

Nastavovací šroub pro číselníkový úchylkoměr ± 5 
µm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Pasametry s přesným úchylkoměrem
Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované ø 10,8 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, podpěr 
pro obrobek

Série 523

Pasametry s integrovaným číselníkovým úchylkoměrem, které nabízí následující 
výhody:
• Vhodné pro hromadnou kontrolu zvláště válcových dílů v sériové nebo velko-

sériové výrobě.
• Možnost nastavení s externími etalony, jako jsou koncové měrky.
• Zpětná páčka v praktické poloze

523-121

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Rozsah zobrazení
přesného úchylko-

měru

Zdvih zajíždějicí-
ho doteku

Přesnost úchyl-
koměru

Opakovatel-
nost

Rovinnost

523-121 0 - 25 0,001 mm ±0,06 mm 2 mm 1,1 µm 0,4 µm 0,3 µm
523-122 25 - 50 0,001 mm ±0,06 mm 2 mm 1,1 µm 0,4 µm 0,3 µm
523-123 50 - 75 0,001 mm ±0,06 mm 2 mm 1,1 µm 0,4 µm 0,3 µm
523-124 75 - 100 0,001 mm ±0,06 mm 2 mm 1,1 µm 0,4 µm 0,3 µm

Obj. č. Rovnoběžnost
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
D

[mm]
Hmot.

[g]
523-121 0,6 µm 5-10 31 25 740
523-122 0,6 µm 5-10 56 35 840
523-123 1,1 µm 5-10 81 47,5 950
523-124 1,1 µm 5-10 106 60 1080

ø1
0.

8

15

D

89.5 L 11.5 69.5

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Pasametry
 

Série 523

Tyto pasametry jsou navrženy k upevnění úchylkoměrů vhodných pro danou aplikaci měření a nabí-
zí následující výhody:
• Vhodné pro hromadnou kontrolu zvláště válcových dílů v sériové nebo velko-sériové výrobě, kde 

je zapotřebí rychlé znázornění špatné naměřené hodnoty uvnitř tolerančního pásma.
• Možnost nastavení s externími etalony, jako jsou koncové měrky.
• Zpětná páčka v praktické poloze.

523-141 s  úchylkoměrem jako vol. příslušenství

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Zdvih zajíždějicího 
doteku

Opakovatel-
nost

Rovinnost
Rovnobě-

žnost
Měřicí síla

[N]
L

[mm]
D

[mm]
Hmot.

[g]
523-141 0 - 25 2 mm 0,4 µm 0,3 µm 0,6 µm 5-10 31 25 710
523-142 25 - 50 2 mm 0,4 µm 0,3 µm 0,6 µm 5-10 56 35 810
523-143 50 - 75 2 mm 0,4 µm 0,3 µm 1,1 µm 5-10 81 47,5 920
523-144 75 - 100 2 mm 0,4 µm 0,3 µm 1,1 µm 5-10 106 60 1050

88.811.5L

D
ø1

0.
8

ø8
+0

.0
15

0

ø1
6

89.5

Příklad použítí:
s číselníkovým úchylkoměrem

Příklad použítí:
s digitálním úchylkoměrem

Příklad použítí:
s lineárním snímačem

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované ø 10,8 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, podpěr 
pro obrobek, bez úchylko-
měru

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

2109AB-10 Úchylkoměr, ploché zad. víčko, typ ISO, 
Ložiska z drahokamu, Nárazuvzdorný, 
1mm, 0,001mm

2900AB-10 Úchylkoměr, ploché zad. víčko, typ ISO, 
Jednootáčkový, Ložiska z drahokamu, 
Nárazuvzdorný, 0,08mm, 0,001mm

543-700B Digitální úchylkoměry ID-C, 12,7mm, 
0,0005mm, ploché zadní víčko

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Třmenové mikrometry pro sériová měření
Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vací měrky (od 25 mm), 
klíče

2900AB-10 (provedení 1 µm)

543-390B (1µm)

542-192 (0,1 µm)

Volitelné příslušenství
Viz kapitola číselníkové úchylkoměry

Série 107

Třmenové mikrometry s číselníkovým úchylkoměrem umožňují rychlá měření v sériové a velkosério-
vé výrobě.
Nabízí následující výhody:
• S číselníkovým úchylkoměrem pro přímé porovnání Dobrý/Zmetek při měření dílů ve velkosério-

vé výrobě.
• Zdvihatelný zajiždějící dotek pro rychlá a hromadná měření.
• Zdvih zajíždějícího doteku 3 mm.

Obj. č. 107-201 s číselníkovým úchylkoměrem jako volitelné příslušenství

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Zdvih zajížději-

cího doteku

Chyba po-
suvu vř-
etene
[µm]

Rovinnost
Rovnobě-

žnost

Měřicí sí-
la

[N]

L
[mm]

C
[mm]

Hmot.
[g]

107-201 0 - 25 0,01 mm 3 mm 3 0,6 µm 2 µm 5-10 39,5 30 480
107-202 25 - 50 0,01 mm 3 mm 3 0,6 µm 2 µm 5-10 64,5 38 520
107-203 50 - 75 0,01 mm 3 mm 3 0,6 µm 2 µm 5-10 90 45 585
107-204 75 - 100 0,01 mm 3 mm 3 0,6 µm 3 µm 5-10 115,6 65 630
107-205 100 - 125 0,01 mm 3 mm 3 0,6 µm 3 µm 5-10 140,6 79 725
107-206 125 - 150 0,01 mm 3 mm 3 0,6 µm 3 µm 5-10 165,6 93 810
107-207 150 - 175 0,01 mm 3 mm 3 0,6 µm 3 µm 5-10 190,5 105 1050
107-208 175 - 200 0,01 mm 3 mm 3 0,6 µm 4 µm 5-10 215,5 120 1170

1

2

28.5 14.5

27.5

L

3

50.5

+0
.0

15
0

ø 8

ø6
.3

5

ø1
8

C

1: Číselníkový úchylkoměr - 2: Zvedací páčka (0 - 50 mm)

50.5

3

18 L

27.5

14.5

C

ø1
8

ø6
.3

5

+0
.0

15
0

ø8

50 - 200 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

95

 

 

https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/107-201/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/107-202/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/107-203/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/107-204/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/107-205/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/107-206/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/107-207/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/107-208/index.xhtml


Nastavitelné třmenové kalibry
 

Série 201

Nastavitelné třmenové kalibry jsou určeny k rychlému a přesnému vyhodnocování dobrý/zmetek 
průměrů válců a hřídelů v obráběcím procesu.
Nabízí následující výhody:
• Široký, plochý dotek osazený tvrdokovem.
• Zdvih zajíždějcího doteku 2 mm.
• Možnost nastavení rozsahu měření s nastavovací maticí.

Obj. č. 201-101 s vol. příslušenstvím

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Poznámka
Zdvih zajíž-
dějicího do-

teku

Opakova-
telnost

Rovin-
nost

Rovnobě-
žnost

Měřicí 
síla
[N]

Hmot.
[g]

201-101 0 - 25
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 570

201-102 25 - 50
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 660

201-103 50 - 75
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 700

201-104 75 - 100
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 770

201-105 100 - 125
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 870

201-106 125 - 150
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 950

201-107 150 - 175
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 1070

201-108 175 - 200
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 1160

201-109 200 - 225
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 1260

201-110 225 - 250
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 1350

201-111 250 - 275
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 1470

201-112 275 - 300
Pro úchylkoměry se stopkou 

8 mm
2 mm 2 µm 1 µm 5 µm 12-18 1620

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 

jemně lapované
Dodává se Včetně úchopové ochra-

ny rukojeti
nastavitelného hloubko-
vého dorazu

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

2046AB Úchylkoměr, ploché zad. víčko, typ ISO, 
10mm, 0,01mm

2109AB-10 Úchylkoměr, ploché zad. víčko, typ ISO, 
Ložiska z drahokamu, Nárazuvzdorný, 
1mm, 0,001mm

2972AB Úchylkoměr, ploché zad. víčko, typ ISO, 
Jednootáčkový, Nárazuvzdorný, Prachu-
vzdorný, 1mm, 0,01mm

2900AB-10 Úchylkoměr, ploché zad. víčko, typ ISO, 
Jednootáčkový, Ložiska z drahokamu, 
Nárazuvzdorný, 0,08mm, 0,001mm

21DZA000 Ochrana pro číselníkové úchylkoměry

Obj. č. 201-101 s vol. příslušenstvím:
stojankem: obj. č. 156-101-10
a čísel. úchylkoměrem

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Mikrometry na vnitřní příčné drážky
Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel
Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø18 
mm

Dodává se Včetně pouzdra, klíče

Série 146

Mikrometry na vnitřní příčné drážky jsou určené především na měření vnitřních příčných drážek, 
výstupků v otvorech, apod..
Nabízí následující výhody:
• Obousměrná řehtačka.
• Dostupné i modely s neotáčivým vřetenem.

146-221

146-222

Metrické Provedení s neotáčivým vřetenem

Obj. č. Rozsah měře-
ní vnější

Rozsah měření 
vnitřní

Děl. stup.
Max. povole-
ná chyba J 

MPE

Rovnobě-
žnost

Měřicí sí-
la

[N]

L
[mm]

l
[mm]

Hmot.
[g]

146-221 0-25 mm 1,6-26,5 mm 0,01 mm ±10 µm 10 µm 5-10 25 115 135
146-222 0-25 mm 1,6-26,5 mm 0,01 mm ±10 µm 10 µm 5-10 25 115 185
146-223 25-50 mm 26,5-51,5 mm 0,01 mm ±10 µm 10 µm 5-10 50 90 175
146-224 50-75 mm 51,5-76,5 mm 0,01 mm ±10 µm 10 µm 5-10 75 65 165
146-225 75-100 mm 76,5-101,5 mm 0,01 mm ±10 µm 10 µm 5-10 100 40 160

146-221

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Nastavovací měrky ≤ 1000 mm pro třm. mikrometry
 

Série 167

Používá se k nastavení referenčního bodu vnějších mikrometrů

167-103

167-108

Metrické

Obj. č. Délka (L) Průměr (D) Přesnost Rovinnost Rovnoběžnost
167-101 25 mm 6,35 mm ±1,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-102 50 mm 6,35 mm ±2 µm 0,3 µm 2 µm
167-103 75 mm 6,35 mm ±2,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-104 100 mm 7,9 mm ±3 µm 0,3 µm 2 µm
167-105 125 mm 7,9 mm ±3,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-106 150 mm 7,9 mm ±4 µm 0,3 µm 2 µm
167-107 175 mm 7,9 mm ±4,5 m 0,3 µm 2 µm
167-108 200 mm 7,9 mm ±5 µm 0,3 µm 2 µm
167-109 225 mm 7,9 mm ±5,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-110 250 mm 7,9 mm ±6 µm 0,3 µm 2 µm
167-111 275 mm 7,9 mm ±6,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-112 30 mm 7,9 mm ±7 µm 0,3 µm 2 µm
167-113 325 mm 7,9 mm ±7,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-114 350 mm 7,9 mm ±8 µm 0,3 µm 2 µm
167-115 375 mm 7,9 mm ±8,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-116 400 mm 7,9 mm ±±9 µm 0,3 µm 2 µm
167-117 425 mm 7,9 mm ±9,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-118 450 mm 7,9 mm ±10 µm 0,3 µm 2 µm
167-119 475 mm 7,9 mm ±10,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-120 500 mm 11,9 mm ±11 µm 0,3 µm 2 µm
167-121 525 mm 11,9 mm ±11,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-122 550 mm 11,9 mm ±12 µm 0,3 µm 2 µm
167-123 575 mm 11,9 mm ±12,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-124 600 mm 11,9 mm ±13 µm 0,3 µm 2 µm
167-125 625 mm 11,9 mm ±13,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-126 650 mm 11,9 mm ±14 µm 0,3 µm 2 µm
167-127 675 mm 11,9 mm ±14,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-128 700 mm 11,9 mm ±15 µm 0,3 µm 2 µm
167-129 725 mm 11,9 mm ±15,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-130 750 mm 11,9 mm ±16 µm 0,3 µm 2 µm
167-131 775 mm 11,9 mm ±16,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-132 800 mm 11,9 mm ±17 µm 0,3 µm 2 µm
167-133 825 mm 11,9 mm ±17,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-134 850 mm 11,9 mm ±18 µm 0,3 µm 2 µm
167-135 875 mm 11,9 mm ±18,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-136 900 mm 11,9 mm ±19 µm 0,3 µm 2 µm
167-137 925 mm 11,9 mm ±19,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-138 950 mm 11,9 mm ±20 µm 0,3 µm 2 µm
167-139 975 mm 11,9 mm ±20,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-140 1000 mm 11,9 mm ±21 µm 0,3 µm 2 µm

Metrické Sady

Obj. č. Délka (L) Přesnost
Rovin-
nost

Rovnobě-
žnost

Obsažené mode-
ly

167-902 25-125 mm
Podívejte se na tabulky ve specifikacích

(Tolerance odchylky měření střední délky od jmenovité 
při 20°C.)

0,3 µm 2 µm
167-101 až 

167-105

167-903 25-275 mm
Podívejte se na tabulky ve specifikacích

(Tolerance odchylky měření střední délky od jmenovité 
při 20°C.)

0,3 µm 2 µm
167-101 až 

167-111

Technické parametry
Měřicí plocha Jemně lapovaná

D1
2

L 11

25 mm - 75 mm

D

L

Ø
 1

3

100 mm - 175 mm

D

60

L

Ø
 1

4

200 mm - 475 mm

L

D

Ø
1

7

500 mm - 1000 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Nastavovací měrky > 1000 mm pro třmenové mi-
krometry

Technické parametry
Měřicí plocha Jemně lapovaná

Série 167

Nastavovací měrky pro mikrometry 1000 mm na kontrolu přesnosti a nastavení třmenových mikro-
metrů na obou koncích měřicího rozsahu.

Metrické

Obj. č. Délka (L) Průměr (D) Přesnost Rovinnost Rovnoběžnost
167-365 1025 mm 11,9 mm ±21,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-366 1050 mm 11,9 mm ±22 µm 0,3 µm 2 µm
167-367 1075 mm 11,9 mm ±22,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-368 1100 mm 11,9 mm ±23 µm 0,3 µm 2 µm
167-369 1125 mm 11,9 mm ±23,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-370 1150 mm 11,9 mm ±24 µm 0,3 µm 2 µm
167-371 1175 mm 11,9 mm ±24,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-372 1200 mm 11,9 mm ±25 µm 0,3 µm 2 µm
167-373 1225 mm 11,9 mm ±25,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-374 1250 mm 11,9 mm ±26 µm 0,3 µm 2 µm
167-375 1275 mm 11,9 mm ±26,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-376 1300 mm 11,9 mm ±27 µm 0,3 µm 2 µm
167-377 1325 mm 11,9 mm ±27,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-378 1350 mm 11,9 mm ±28 µm 0,3 µm 2 µm
167-379 1375 mm 11,9 mm ±28,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-380 1400 mm 11,9 mm ±29 µm 0,3 µm 2 µm
167-381 1425 mm 11,9 mm ±29,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-382 1450 mm 11,9 mm ±30 µm 0,3 µm 2 µm
167-383 1475 mm 11,9 mm ±30,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-384 1500 mm 11,9 mm ±31 µm 0,3 µm 2 µm
167-385 1525 mm 11,9 mm ±31,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-386 1550 mm 11,9 mm ±32 µm 0,3 µm 2 µm
167-387 1575 mm 11,9 mm ±32,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-388 1600 mm 11,9 mm ±33 µm 0,3 µm 2 µm
167-389 1625 mm 11,9 mm ±33,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-390 1650 mm 11,9 mm ±34 µm 0,3 µm 2 µm
167-391 1675 mm 11,9 mm ±34,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-392 1700 mm 11,9 mm ±35 µm 0,3 µm 2 µm
167-393 1725 mm 11,9 mm ±35,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-394 1750 mm 11,9 mm ±36 µm 0,3 µm 2 µm
167-395 1775 mm 11,9 mm ±36,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-396 1800 mm 11,9 mm ±37 µm 0,3 µm 2 µm
167-397 1825 mm 11,9 mm ±37,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-398 1850 mm 11,9 mm ±38 µm 0,3 µm 2 µm
167-399 1875 mm 11,9 mm ±38,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-400 1900 mm 11,9 mm ±39 µm 0,3 µm 2 µm
167-401 1925 mm 11,9 mm ±39,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-402 1950 mm 11,9 mm ±40 µm 0,3 µm 2 µm
167-403 1975 mm 11,9 mm ±40,5 µm 0,3 µm 2 µm
167-404 2000 mm 11,9 mm ±41 µm 0,3 µm 2 µm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Nastavovací měrky pro mikrometry na měř. závitů
 

Nastavovací měrky metrické (sjednocené) 60°

Nastavovací měrky speciálně navržené na kontrolu a přesné nastavení třmenových mikrometrů na 
měření závitů.

Metrické Úhel 60°
Obj. č. Délka (L) Přesnost
167-261 25 mm ±4 µm
167-262 50 mm ±5 µm
167-263 75 mm ±6 µm
167-264 100 mm ±7 µm
167-265 125 mm ±8 µm
167-266 150 mm ±9 µm
167-267 175 mm ±10 µm
167-268 200 mm ±11 µm
167-269 225 mm ±12 µm
167-270 250 mm ±13 µm
167-271 275 mm ±14 µm

Nastavovací měrky metrické Whitworth 55°

Nastavovací měrky speciálně navržené na kontrolu a přesné nastavení třmenových mikrometrů na 
měření závitů.

Metrické Úhel 55°
Obj. č. Délka (L) Přesnost
167-272 25 mm ±4 µm
167-273 50 mm ±5 µm
167-274 75 mm ±6 µm
167-275 100 mm ±7 µm
167-276 125 mm ±8 µm
167-277 150 mm ±9 µm
167-278 175 mm ±10 µm
167-279 200 mm ±11 µm
167-280 225 mm ±12 µm
167-281 250 mm ±13 µm
167-282 275 mm ±14 µm

Nastavovací měrky pro mikrometry s priz. dotekem
 

Série 167

Nastavovací měrky speciálně navržené pro přesné nastavení třmenových mikrometrů s prizmatic-
kým dotekem.

Metrické

Obj. č. Délka (L) Přesnost
167-327 5 mm ±2 µm
167-328 10 mm ±2 µm
167-329 25 mm ±2 µm
167-330 40 mm ±3 µm
167-331 55 mm ±3 µm
167-332 70 mm ±3 µm
167-333 85 mm ±3 µm

167-329

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

100 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vložky a měřicí drátky na měření závitu
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Série 313

Třídrátkový způsob měření je jeden z nejpřesnějších způsobů pro určení středního průměru závitů.
Nabízí následující výhody:
• Měřicí drátky vložky jsou kalené a velmi jemně lapované.
• Vložky se nasazují na vřeteno a měřicí dotek třmenového mikrometru.

313-101

Sady měřicích drátků na kontrolu závitů
Obj. č. Poznámka Přesnost Obsažené modely
313-101 Pro mikrometr, průměr vřetene 6,35 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1 18 párů drátků D= 0,17 - 3,2 mm
313-102 Pro mikrometr, průměr vřetene 8 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1 18 párů drátků D= 0,17 - 3,2 mm

Jednotlivé drátky (obsah z 313-101)
Jeden pár, podpora vřetene ø 6,35 mm

Obj. č. Průměr (D) Přesnost
952131 0,17 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952132 0,195 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952133 0,22 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952134 0,25 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952135 0,29 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952136 0,335 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952137 0,39 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952138 0,445 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952139 0,53 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952140 0,62 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952141 0,725 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952142 0,895 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952143 1,1 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952144 1,35 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952145 1,65 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952146 2,05 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952147 2,55 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952148 3,2 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1

Jednotlivé drátky (obsah z 313-102)
Jeden pár, podpora vřetene ø 8 mm

Obj. č. Průměr (D) Přesnost
952149 0,17 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952150 0,195 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952151 0,22 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952152 0,25 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952153 0,29 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952154 0,335 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952155 0,39 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952156 0,445 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952157 0,53 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952158 0,62 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952159 0,725 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952160 0,895 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952161 1,1 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952162 1,35 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952163 1,65 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952164 2,05 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952165 2,55 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1
952166 3,2 mm DIN 2269, Třída přesnosti 1

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Stojánky na třmenové mikrometry
 

Série 156

Tyto stojánky na třmenové mikrometry nabízí následující výhody:
• Při použití těchto stojánků zůstávají ruce volné pro práci s třmenovým mikrometrem a pro umí-

stění měřeného dílu.
• Určeno pro sériová měření ve výrobě a kontrole.

156-105-10

156-101-10

156-102

Obj. č. Poznámka Rozsahy měření mikrometrů
Hmot.

[g]
156-105-10 Provedení s fixací úhlu 45° 0-50 mm 700
156-101-10 Provedení s nastavitelným úhlem 0 - 100 mm 1210
156-102 Svislé provedení 100-300 mm 9000
156-103 Svislé provedení 300-1000 mm 8500
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156-103

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

102 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Barevné řehtačky a krytky řehtaček pro třmenové 
mikrometry
Příslušenství k mikrometrům

Barevné řehtačky

Barevné krytky pro mikrometry s kombinovanou řehtačkou série 102-7XX,
QuantuMike a série 293 s bubínkovou řehtačkou.

Barevné řehtačky pro analogové mikrometry 0-300 mm
Obj. č. Barva
985056 Černá
985061 Červená
985081 Modrá
985071 Žlutá
985076 Zelená
985066 Hnědá
04GZA239 Šedá

Barevná řehtačka pro analogové mikrometry 300-1000 mm
Obj. č. Barva
04GZA243 Šedá

Barevná krytka pro digitální mikrometry série 293
Obj. č. Barva
04GZA241 Šedá

Barevné krytky pro mikrometry série 102-7XX, QuantuMike a série 293 s bubínkovou řehtačkou
Obj. č. Barva
04AAB208 Šedá
04GAA900 Červená
04GAA901 Žlutá
04GAA902 Zelená
04GAA903 Modrá
04GAA899 Černá

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Kuličkové doteky
 

Příslušenství k mikrometrům

• Kuličkové upevnění vhodné pro mikrometry s prizmatickými doteky (průměr pouze 6,35 mm).

101468M

Metrické

Obj. č. Průměr (D)
101468M 5 mm

Příklad použití

Interferenční sklíčka
 

Série 157

Optické měrky používané především ke kontrole mikrometrů a jiných měřicích nástrojů.
Nabízí následující výhody:
• Na kontrolu rovnoběžnosti a rovinnosti měřicích ploch třmenových mikrometrů.
• Každá sada obsahuje 4 sklíčka různých rozměrů pro kontrolu v každé čtvrt otáčce.

157-903

Metrické

Obj. č. Poznámka Průměr (D) Rovinnost
Rovnobě-

žnost
Obsažené modely

157-903 Pro mikrometry s rozsahem mě-
ření 0-25 mm

30 mm 0,1 µm 0,2 µm
157-101 (12 mm), 157-102 (12,12 

mm), 157-103 (12,25 mm), 157-104 
(12,37 mm)

157-904 Pro mikrometry s rozsahem mě-
ření 25-50 mm

30 mm 0,1 µm 0,2 µm
157-105 (25 mm), 157-106 (25,12 

mm), 157-107 (25,25 mm), 157-108 
(25,37 mm)

Na kontrolu rovnoběžnosti a rovinnosti měřicích ploch: rovinnost je znázorňována přímostí a pravidelným rozmístě-
ním interferenčních proužků a rovnoběžnost, jak moc jsou viditelné okraje.

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Optické měrky
Série 158

Tyto optické měrky jsou základním nástrojem pro kontrolu rovinnosti reflexních měřicích ploch, 
jako jsou koncové měrky, nastavovací měrky, apod., technologií optické interference.

158-118

Metrické

Obj. č. Délka (L) Průměr (D) Rovinnost
158-117 12 mm 45 mm 0,2 µm
158-118 12 mm 45 mm 0,1 µm
158-119 15 mm 60 mm 0,2 µm
158-120 15 mm 60 mm 0,1 µm

Digitální vestavné mikrometrické hlavice
Funkce Série 164
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
2 x PRESET (předvolba)
Přepínání směru čítání

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem
Napájení 2 baterie SR44
Životnost baterie Cca 1,8 roku

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis
959149 Digimatic kabel, přímý, s tl. DATA, 1m
959150 Digimatic kabel s tl. DATA, 2m

06AFM380C Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, přímý, s tl. DATA

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790C Propojovací kabel C pro U-WAVE-T, pří-

mý, s tl. DATA

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Série 164

Digitální mikrometrické hlavice s neotáčivým vřetenem nabízející následující výhody:
• Otočný displej, neotáčivé vřeteno potažené tvrdokovem.
• Vhodné pro zabudování do strojů a měřicích zařízení.

164-163

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Max. povole-
ná chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání 
vřetene

[mm]
Stopka ø

Upínací 
stopka

Poznámka
Hmot.

[g]

164-163 0 - 50
0,001 
mm

±3 µm Plochá 0,5 18 mm Plochá
Neotáčivé vř-

eteno
490

14

15
14179

(29)

2

ø1
8

 0 -0
.0

2

ø8 ø1
1

ø4
9

52
.2

11
.6

22
24

.5

330°
PRESET

164-163
( ): Při zatažení celého vřetene

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digitální vestavné mikrometrické hlavice s průmě-
rem vřetene 10 mm
Série 350

Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měření 25 mm a průměrem stopky 10 mm.
Nabízí následující výhody:
• Vhodné pro zabudování do strojů a měřicích zařízení.
• Přímé čtení s rozlišením 0,001 mm na přehledném displeji.
• Průměr upínací stopky: 10 mm

350-251-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání 
vřetene

Stopka 
ø

Upínací stop-
ka

Tl. uchycení
upínací ma-

tice
[mm]

Hmot.
[g]

350-251-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm Jednoduchá 230

350-252-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
S upínací ma-

ticí
11,5 230

350-253-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,5 mm 10 mm Jednoduchá 230

350-254-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,5 mm 10 mm

S upínací ma-
ticí

11,5 230

350-251-30

42

(17)

15

(139.5)

114.5

ø1
0

ø6
.3

5

ø1
8

(5
8)

-0
.0

09
0

350-252-30

350-253-30

350-254-30

ø1
4 4

M9.5x0.5

4

SR4

SR4 ø1
4

M9.5x0.5

( ): Při zatažení celého vřetene

Funkce Série 350
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (předvolba)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem
Vřeteno ø 6,35 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Digitální vestavné mikrometrické hlavice s pr. vř-
etene 12 mm

Funkce Série 350
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (předvolba)

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem
Vřeteno ø 6,35 mm, s aretací
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 2,4 roku

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V
305307 Pouzdro se štěrbinou, série 350, ø 12/18 

mm, délka 14 mm
306625 Pouzdro se štěrbinou, série 350, ø 12/18 

mm, délka 16 mm
Obj. č. 306625: Standardně pro obj. č. 350-271-30, 350-273-30
Obj. č. 305307: Standardně pro obj. č. 350-261-30
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ø
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ø12 +0.010 ø18
0
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305307

Série 350

Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měření 25 mm a průměrem 
stopky 12 mm.
Nabízí následující výhody:
• Vhodné pro zabudování do strojů a měřicích zařízení.
• Výborná odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65) umožňující

použití v různých strojních situacích, včetně stříkajícího chladiva (kromě
provedení se závitovým vřetenem).

• Přímé čtení s rozlišením 0,001 mm na přehledném displeji.

350-281-30 350-282-30

Metrické

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Čís. 
krok

Max. 
povole-
ná chy-

ba J 
MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchy-
cení

upínací 
matice
[mm]

Poznám-
ka

Hmot.
[g]

350-271-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
Jednodu-

chá
IP65 230

350-272-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací 

maticí
11,5

Závitové 
vřeteno

230

350-273-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 mm 12 mm Plochá IP-65 230

350-274-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 mm 12 mm

S upínací 
maticí

11,5
Závitové 
vřeteno

230

350-281-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
Jednodu-

chá
IP-65 230

350-282-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací 

maticí
11,5 IP-65 230

350-283-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 mm 12 mm

Jednodu-
chá

IP-65 230

350-284-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 mm 12 mm

S upínací 
maticí

11,5 IP-65 230

350-261-30 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
Jednodu-

chá

IP65, ne-
ot.

měř. plo-
cha,

bez řeh-
tačky

235

45

0

5

15

ø 1
8

42 114.5
(17) (139.5)

(5
8)

ø 6
.3

5

ø 1
2

–0
.0

11
0

350-281-30

M12×0.5

Ratchet 

5

0
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(17)
15

ø1
6

ø6
.3

5

ø1
2

0 -0
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11

4
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114.5
(139.5)

ø1
8

350-282-30
( ): Při zatažení celého vřetene

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

107

https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/05CZA662/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/05CZA663/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/06AFM380B/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-622/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-623/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-626/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/264-627/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/02AZF310/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/938882/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/305307/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/306625/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/350-271-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/350-272-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/350-273-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/350-274-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/350-281-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/350-282-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/350-283-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/350-284-30/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/350-261-30/index.xhtml


Vestavné mikrometrické hlavice s čítačem
Série 250 - Provedení s číslicovým čítačem

Tento číselníkový counter je vestavnou mikrometrickou hlavicí s mechanickým čítačem.

250-301

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povolená chy-

ba J MPE
Měřicí plo-

cha
Stoupání
vřetene Stopka ø

Upínací stop-
ka

Hmot.
[g]

250-301 0 - 25 0,01 mm ±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm Plochá 165

0000

9

9
mm

15

(17)

42

93.8

(118.8)

ø1
8

ø1
0

ø6
.3

5 0 –0
.0

09

0

5

45

26.8

250-301

Technické parametry
Vřeteno ø 6,35 mm, stoupání vř-

etene 0,5 mm, s aretací
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Bílý eloxovaný hliník

Šroubovací podpěrky
Série 7

Tyto šroubovací podpěrky umožňují provádění jednoduchého nastavení i při velkém zatížení.
Nabízí následující výhody:
• Používá se pro přesné vyrovnávání strojů, povrchů desek a jiných přesných nástrojů.
• Jednoduché nastavení i při velkém zatížení.

7850

Metrické

Obj. č. Děl. stup.
Roz. měř.

[mm]
Poznámka

Hmot.
[g]

7850 0,01 mm 60 - 75 Max. zatížení: 400 kg 400

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel (>60 HRC)

15

ø40

ø64

ø15

60

8

(85)SR1×90°

(  ): with spindle fully retracted

7850           400g

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

108 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s jemným stoupá-
ním vřetene a rozsahem měření 5 a 6,5 mm

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel (>60 HRC)

11.5

20.5

5

(25.5)

(6.5)

ø2

ø6ø3.5 -
0
0.010SR1.5

148-244

1.8

(25.5)11.5

20.5(6.5)

55.5

ø2

Locknut M3.5×0.5 (Effective threads: 4 or more)
SR1.5

ø6

148-245

Set Screw

90

80

20

10

0

23.5

ø
1
3

9.5

ø
5

3.5

(17) 31.5

(38)

SR4

ø9.5
0

-0.009

148-142-10

10

0

20

80

90

Nut

M9.5×0.5

Set Screw

(38)

31.5(17)

3.5

ø
5

9.5

ø
1
3

ø
1
4

23.5

4

SR4

ø9.5
0

-0.009

148-143-10

80

0

20

Set screw

2.2

15

6

ø
3

.5

ø
9
.3

(8.5) 21.7

(28.2)

SR3

ø6
0

-0.008

148-242-10

Nut

M6×0.5

80

0

20

Set Screw

2.2

(28.2)

21.7(8.5)

8

3

ø
3

.5

ø
9

.3

15

7.5

SR3

ø6
0

-0.008

148-243-10

90

0

10

Set Screw

ø
6

.3
5

9.5

4

ø
1
5

ø
1
4

23.5

(30)

3.5

18.5

(12)

SR4

Nut

M9.5×0.5

ø9.5
0

-0.009

148-343-10
(): Při zatažení celého vřetene

Série 148 - Jemné stoupání vřetene 0,1 mm/ot.

Mikrometrické hlavice, které mají extrémně jemným stoupáním vřetene 0,1 mm/ot.
Nabízí následující výhody:
• Miniaturní vestavné mikrometrické hlavice s extrémně malým stoupáním 0,1 mm.
• Ideální pro jemné seřizování aplikací ve vědeckých přístrojích.

148-244 148-245 148-143-10

148-242-10 148-243-10 148-343-10

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí plocha
Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací stop-
ka

Tl. uchyce-
ní

upínací 
matice
[mm]

Hmot.
[g]

148-244 0 - 5
0,004 
mm

±5 µm
Vypouklá 

(SR1,5)
0,1 mm 3,5 mm Jednoduchá 4

148-245 0 - 5
0,004 
mm

±5 µm
Vypouklá 

(SR1,5)
0,1 mm 3,5 mm

S upínací ma-
ticí

3 5

148-142-10 0 - 6.5
0,002 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,1 mm 9,5 mm Ploché 31

148-143-10 0 - 6.5
0,002 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,1 mm 9,5 mm

S upínací ma-
ticí

6 34

148-242-10 0 - 6.5
0,002 
mm

±5 µm
Vypouklá 

(SR3)
0,1 mm 6 mm Jednoduchá 10

148-243-10 0 - 6.5
0,002 
mm

±5 µm
Vypouklá 

(SR3)
0,1 mm 6 mm

S upínací ma-
ticí

4 10

148-342-10 0 - 6.5
0,002 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,1 mm 9,5 mm Jednoduchá 29

148-343-10 0 - 6.5
0,002 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,1 mm 9,5 mm

S upínací ma-
ticí

6 31

Stoupání 0,1 mm Stoupání 0,5 mm

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice ultra malé s rozsa-
hem měření 5 mm a 6,5 mm
Série 148 - Extra malé

Extrémně malé, miniaturní mikrometrické hlavice určené pro jednoduché začlenění do přístrojů 
nabízející následující výhody:
• S jednoduchou stopkou a plochým koncem vřetene.
• Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

148-215 148-216

148-201-10 148-203-10

Metrické

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí plo-
cha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchy-
cení

upínací 
matice
[mm]

Speciál-
ní vlast-

nost

Hmot.
[g]

148-215 0 - 5
0,02 
mm

±5 µm
Vypouklá 

(SR1,5)
0,5 mm 3,5 mm

Jednodu-
chá

4

148-216 0 - 5
0,02 
mm

±5 µm
Vypouklá 

(SR1,5)
0,5 mm 3,5 mm

S upínací 
maticí

3 4

148-201-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±5 µm Plochá 0,5 mm 6 mm
Jednodu-

chá
10

148-203-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±5 µm Plochá 0,5 mm 6 mm
S upínací 

maticí
4 10

148-205-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±5 µm
Vypouklá 

(SR3)
0,5 mm 6 mm Plochá 10

148-209-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±5 µm Plochá 0,5 mm 6 mm
Jednodu-

chá

Inver-
zní 

stupni-
ce

10

148-211-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±5 µm Plochá 0,5 mm 6 mm
S upínací 

maticí
4

Inver-
zní 

stupni-
ce

10

SR1.5

(25.5)

ø2

11.5

5

0 ø6

(6.5) 20.5

ø3.5 0
-0.010

148-215

1

0

4

M3.5×0.5 (Effective threads: 4 or more)

5.5

ø2 ø6

(25.5)11.5

(6.5)

5

20.5

1.8Locknut 
SR1.5

148-216

10

40

0

Set Screw

(8.5)

(28.4)

21.9

6

15

ø
3

.5

ø
9

.3

ø6
0

-0.008

148-201-10
(): Při zatažení celého vřetene

Set Screw

40

0

10

(28.4)

(8.5) 21.9

7.5

15

ø
3

.5

ø
9

.3

8

3

Nut

M6×0.5

ø6
0

-0.008

148-203-10

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel (>60 HRC)

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měře-
ní 6,5 mm a 13 mm

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel (>60 HRC)

Série 148 - Jemné stoupání vřetene 0,25 mm/ot.

Mikrometrické hlavice standardního provedení, malé velikosti a rozsahem měření 6,5 mm a 13 mm.
Nabízí následující výhody:
• Jemný posuv vřetene 0,25 mm/ot. pro jemné nastavení.

148-132-10 148-133-10

148-322-10 148-323-10

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí plo-
cha

Stoupání 
vřetene Stopka ø

Upínací 
stopka

Tl. uchycení
upínací ma-

tice
[mm]

Hmot.
[g]

148-132-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,25 mm 9,5 mm Plochá 30

148-133-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,25 mm 9,5 mm

S upínací 
maticí

6 35

148-322-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,25 mm 9,5 mm Plochá 30

148-323-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,25 mm 9,5 mm

S upínací 
maticí

6 35

0

5

20

Set Screw

27

ø
5

9.5

ø
1
3

(14) 31.5

(44.5)

3.5

SR4

ø9.5
0

-0.009

148-132-10

Nut

M9.5×0.5

Set Screw

20

5

0

3.5

(44.5)

31.5(14)

ø
1
3

ø
5

27

4

ø
1
4

9.5

SR4

ø9.5
0

-0.009

148-133-10

5

20

0

Set Screw

23.5

(30)

(12)

18.5

9.5

ø
6

.3
5

ø
1
5

SR4

ø9.5
0

-0.009

148-322-10

5

0

20

Nut

M9.5×0.5

Set Screw

ø1
4

ø
6

.3
5

9.5

4

18.5

ø1
5

(30)

23.5

3.5

(12)

SR4

ø9.5
0

-0.009

148-323-10
(): Při zatažení celého vřetene

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měření 
6,5mm a 13mm
Série 148 - Velký průměr bubínku pro snadnější odečítání

Provedení s krátkým bubínkem a možností volby průměru bubínku.

148-301-10 148-302-10 148-303-10

148-309-10 148-310-10 148-311-10

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupá-
ní vř-
etene
[mm]

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchy-
cení

upínací 
matice
[mm]

Bubí-
nek ø

Hmot.
[g]

148-304-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm S up.mat. 6 20 mm 39

148-301-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm Jednoduchá 15 mm 26

148-302-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm S up.mat. 6 15 mm 26

148-303-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm Jednoduchá 20 mm 39

148-307-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm Jednoduchá 15 mm 35

148-308-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm S up.mat. 6 15 mm 35

148-309-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm Jednoduchá 20 mm 55

148-310-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm S up.mat. 6 20 mm 55

148-311-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm Jednoduchá 29 mm 103

148-312-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm S up.mat. 6 29 mm 103

148-313-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 9,5 mm Jednoduchá 15 mm 26

148-314-10 0 - 6.5
0,01 
mm

±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 9,5 mm S up.mat. 6 15 mm 26

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel (>60 HRC)

Set Screw
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0
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148-311-10
(): Při zatažení celého vřetene

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měření 
6,5 mm a s aretací vřetene

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel (>60 HRC)

Clamp Screw
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148-316-10
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148-318-10
(): Při zatažení celého vřetene

Série 148 - Provedení se zajišťovacím šroubem

Mikrometrické hlavice s možností zaaretování vřetene v libovolné pozici pomocí vroubkovaného 
zajišťovacího šroubu.

148-220-10 148-221-10 148-223-10

148-316-10 148-317-10 148-318-10

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí plo-
cha

Stoupá-
ní vřete-

ne
[mm]

Stopka ø
Upínací stop-

ka

Tl. uchyce-
ní

upínací 
matice
[mm]

Hmot.
[g]

148-220-10 0 - 6.5 0,01 mm ±5 µm Plochá 0,5 6 mm Jednoduchá 16
148-221-10 0 - 6.5 0,01 mm ±5 µm Plochá 0,5 6 mm S up. maticí 4 17

148-222-10 0 - 6.5 0,01 mm ±5 µm
Vypouklá 

(SR3)
0,5 6 mm Jednoduchá 16

148-223-10 0 - 6.5 0,01 mm ±5 µm
Vypouklá 

(SR3)
0,5 6 mm S up. maticí 4 17

148-316-10 0 - 6.5 0,01 mm ±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm Jednoduchá 40
148-317-10 0 - 6.5 0,01 mm ±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm S up. maticí 6 43

148-318-10 0 - 6.5 0,01 mm ±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,5 9,5 mm Jednoduchá 40

148-319-10 0 - 6.5 0,01 mm ±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,5 9,5 mm S up. maticí 6 43

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měření 
13 mm a s aretací vřetene
Série 148 - Provedení se zajišťovacím šroubem

Mikrometrické hlavice s možností zaaretování vřetene v libovolné pozici pomocí vroubkovaného 
zajišťovacího šroubu.

148-150-10 148-151-10

148-152-10 148-153-10

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. povo-
lená chyba 

J MPE

Měřicí plo-
cha

Stoupá-
ní vřete-

ne
[mm]

Stopka ø
Upínací stop-

ka

Tl. uchycení
upínací ma-

tice
[mm]

Hmot.
[g]

148-150-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm Jednoduchá 40

148-151-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 9,5 mm
S upínací ma-

ticí
6 43

148-152-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,5 9,5 mm Jednoduchá 40

148-153-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,5 9,5 mm S up. maticí 6 43
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148-152-10
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148-153-10 (): Při zatažení celého vřetene

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel (>60 HRC)

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

114 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měře-
ní 13 mm a nulovým nastavením bubínku

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel (>60 HRC)

148-508

0

5

45

ø5

9.5

ø9.5
 0
-0.009
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ø1
3

(12)

25

37

(50)

SR4

148-853

0
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5

ø5

9.5
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 0
-0.009
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3
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37

(50)

148-863

0

45

5

ø15 Spindle lockø9.5 0
-0.009

Cap4ø14

9.5

(12)

25
45.6

(58.6)

M9.5x0.5
Locknut 

ø5 ø1
3

148-864

148-506

148-504
(): Při zatažení celého vřetene

Série 148 - Standardní provedení v malé velikosti s nulovým nastavením bubínku

Standardní provedení malých velikostí vestavných mikrometrických hlavic s nulovým nastavením 
bubínku.
Nabízí následující výhody:
• Uvolněním fixačního šroubu na stupnici bubínku je možné nové nastavení nulového bodu v kaž-

dé pozici.

148-508 148-853 148-863

148-864 148-506 148-504

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. povo-
lená chyba 

J MPE

Měřicí plo-
cha

Stoupání 
vřetene

Stopka ø Upínací stopka

Tl. uchycení
upínací ma-

tice
[mm]

Hmot.
[g]

148-503 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm Jednoduchá 35

148-508 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací mati-

cí
6 40

148-853 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,5 mm 9,5 mm Jednoduchá 40

148-858 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,5 mm 9,5 mm

S upínací mati-
cí

6 40

Metrické Inverzní stupníce

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchycení
upínací ma-

tice
[mm]

Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

148-863 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá
Inverzní 
stupnice

35

148-868 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
6 

Inverzní 
stupnice

40

Metrické Inverzní stupnice / S aretací vřetene

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchycení
upínací ma-

tice
[mm]

Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

148-864 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
6 

Inverzní 
stupnice

40

148-866 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá
Inverzní 
stupnice

35

Metrické S aretací vřetene

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. povo-
lená chyba 

J MPE

Měřicí plo-
cha

Stoupání 
vřetene Stopka ø Upínací stopka

Tl. uchycení
upínací ma-

tice
[mm]

Hmot.
[g]

148-506 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm Jednoduchá 35

148-504 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací mati-

cí
6 40

148-854 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,5 mm 9,5 mm

S upínací mati-
cí

6 40

148-856 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypouklá 

(SR4)
0,5 mm 9,5 mm Jednoduchá 35

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měře-
ní 13 mm
Série 148 - Malé standardní provedení

Mikrometrické hlavice standardního provedení, malé velikosti nabízející následující výhody:
• S jednoduchou stopkou a plochým koncem vřetene.
• Měřicí plochy osazené tvrdokovem.

148-104-10 148-103-10

148-120-10 148-121-10

Metrické

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchyce-
ní

upínací 
matice
[mm]

Speciál-
ní vlast-

nost

Hmot.
[g]

148-103-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
6 35

148-104-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá
30

148-801-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 mm 9,5 mm

Jednodu-
chá

30

148-802-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 mm 9,5 mm

S upínací 
maticí

6 35

148-821-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá

Inver-
zní 

stupnice
30

148-822-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
6

Inver-
zní 

stupnice
35

Metrické S aretací vřetene

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchyce-
ní

upínací 
matice
[mm]

Speciál-
ní vlast-

nost

Hmot.
[g]

148-120-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
6 45

148-121-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá
40

148-803-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 mm 9,5 mm

Jednodu-
chá

40

148-804-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 mm 9,5 mm

S upínací 
maticí

6 45

148-823-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá

Inver-
zní 

stupnice
40

148-824-10 0 - 13
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
6

Inver-
zní 

stupnice
45

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel (>60 HRC)
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Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

116 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měře-
ní 15 mm

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem
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Série 149 - Malé standardní provedení s vřetenem osazeným tvrdokovem

Malé vestavné mikrometrické hlavice s měřicími plochami z tvrdokovu nabízí následující výhody:
• Stopku s upínací maticí a plochým nebo sférickým vřetenem.
• Stopku s vřetenem osazeným tvrdokovem.

149-131-10
149-132-10 149-822-10

149-184-10 149-803-10 149-823-10

Metrické

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchyce-
ní

upínací 
matice
[mm]

Speciál-
ní vlast-

nost

Hmot.
[g]

149-801-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 mm 9,5 mm

Jednodu-
chá

55

149-131-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
11,5 60

149-132-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá
55

149-802-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm
Vypou-

klá (SR4)
0,5 mm 9,5 mm

S upínací 
maticí

11,5 60

149-821-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá

Inver-
zní 

stupni-
ce

55

149-822-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
11,5

Inver-
zní 

stupni-
ce

60

Metrické S aretací vřetene

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání 
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchy-
cení

upínací 
matice
[mm]

Speciál-
ní vlast-

nost

Hmot.
[g]

149-183-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá
55

149-184-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
6 60

149-803-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm
Vypou-

klá 
(SR4)

0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá
55

149-804-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm
Vypou-

klá 
(SR4)

0,5mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
6 60

149-823-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
Jednodu-

chá

Inver-
zní 

stupni-
ce

55

149-824-10 0 - 15 0,01mm ±2 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm
S upínací 

maticí
6 

Inver-
zní 

stupni-
ce

60

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měření 
25 mm
Série 150 - Středně-velké standardní provedení

Standardní vestavné mikrometrické hlavice, středně velkého provedení, se vyznačují:
• Jednoduchou stopkou a plochým koncem vřetene.
• Vřetenem osazeným tvrdokovem.

150-191 150-196-10 150-211-10

Metrické

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. 
povole-
ná chy-

ba J 
MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchy-
cení

upínací 
matice
[mm]

Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

150-189 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
S upínací 

maticí
11,5

Dělení 
stupnice: 
0,001 mm

100

150-190 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
Jednodu-

chá

Dělení 
stupnice: 
0,001 mm

95

150-191 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
S upínací 

maticí
11,5 100

150-192 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
Jednodu-

chá
95

150-195-10 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
S upínací 

maticí
11,5

Bez řeh-
tačky

90

150-196-10 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
Jednodu-

chá
Bez řeh-

tačky
90

150-801 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm
Vyp. 
(SR4)

0,5 mm 10 mm
Jednodu-

chá
95

150-802 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm
Vyp. 
(SR4)

0,5 mm 10 mm
S upínací 

maticí
11,5 100

150-821 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
Jednodu-

chá
Inverzní 
stupnice

95

150-822 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
S upínací 

maticí
11,5

Inverzní 
stupnice

100

Metrické S aretací vřetene

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. 
povole-
ná chy-

ba J 
MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchy-
cení

upínací 
matice
[mm]

Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

150-183 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
Jednodu-

chá

Dělení 
stupnice 
0,001 mm

110

150-184 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
S upínací 

maticí
11,5

Dělení 
stupnice 
0,001 mm

115

150-209 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
Jednodu-

chá
110

150-210 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
S upínací 

maticí
11,5 115

150-211-10 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
Jednodu-

chá
Bez řeh-

tačky
115

150-212-10 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
S řehtač-

kou
11,5

Bez řeh-
tačky

115

150-803 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm
Vyp. 
(SR4)

0,5 mm 10 mm
Jednodu-

chá
125

150-804 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm
Vyp. 
(SR4)

0,5 mm 10 mm
S upínací 

maticí
11,5 125

150-823 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
Jednodu-

chá
Inverzní 
stupnice

125

150-824 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 10 mm
S upínací 

maticí
11,5

Inverzní 
stupnice

125

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem

4
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ø6
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ø1
4

ø1
8

(92)42

67(17)

ø10 0
-0.009
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Ratchet 

M9.5x0.5
Locknut

150-191

(17)
15

ø6
.3

5

ø1
8

0

5

45

ø10 0
-0.009

(92)
67

17

42

Ratchet 

150-192

0

5

45

Spindle lock

ø6
.3

5

ø2
0

ø1
8

ø10 0
-0.009

15

(103.5)42

78.5(17)

17

Ratchet

150-209

Nut

M9.5×0.5

Set Screw

45

5

0

(78.5)

53.5

42

(17)

15

4

ø1
4

ø1
8

ø
6

.3
5

ø10
0

-0.009

150-195-10

Set screw

45

5

0

15

ø
1
8

ø
6

.3
5

3.5

(17)

42

53.5

(78.5)

ø
1
0

0 -0
.0

0
9

150-196-10

Set Screw

45

5

0

(90)

3.5

65(17)

15

ø
1
8

ø20 Clamp Screw

ø
6

.3
5

42

ø
1
0

0 -0
.0

0
9

150-211-10

Nut

M9.5×0.5

45

5

0

Set Screw

(90)

3.5

65(17)

4

ø1
8

ø20 Clamp Screw

ø1
4

ø
6

.3
5

42

15

ø10
0

-0.009

150-212-10

0

5

45

ø2
0

Spindle lock

ø1
8

ø6
.3

5

4 ø10 0
-0.009

Ratchet

ø1
4

15

(103.5)42

78.5(17)

17
M9.5x0.5
Locknut

150-210
(): Při zatažení celého vřetene

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s rozsahem měření 
25 mm a 50 mm s průměrem vřetene 8 mm

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem

151-223

151-224

151-255

151-256
( ): Při zatažení celého vřetene

Série 151 - Středně-velké standardní provedení s průměrem vřetene 8 mm.

Vestavné mikrometrické hlavice, střední velikosti a standardního provedení.
Nabízí následující výhody:
• Průměr vřetene 8 mm.
• Extrémně robustní vestavné mikrometrické hlavice s nebo bez řehtačky.

151-223 151-224 151-255 151-256

Metrické

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchy-
cení

upínací 
matice
[mm]

Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

151-221 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací 

maticí
25,5

Dělení 
stupnice 
0,001 mm

155

151-222 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm Jednoduchá
Dělení 

stupnice 
0,001 mm

150

151-223 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací 

maticí
25,5 155

151-224 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm Jednoduchá 150

151-227-10 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm Jednoduchá
Bez řeh-

tačky
150

151-228-10 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací 

maticí
25,5

Bez řeh-
tačky

155

151-255 0 - 50
0,01 
mm

±4 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací 

maticí
25,5 250

151-256 0 - 50
0,01 
mm

±4 µm Plochá 0,5 mm 12 mm Jednoduchá 240

151-259-10 0 - 50
0,01 
mm

±4 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací 

maticí
25,5

Bez řeh-
tačky

250

151-260-10 0 - 50
0,01 
mm

±4 µm Plochá 0,5 mm 12 mm Jednoduchá
Bez řeh-

tačky
240

Metrické S aretací vřetene

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchyce-
ní

upínací 
matice
[mm]

Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

151-211 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací 

maticí
15,5

Dělení 
stupnice 
0,001 mm

165

151-212 0 - 25
0,001 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
Jednodu-

chá

Dělení 
stupnice 
0,001 mm

160

151-213 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací 

maticí
15,5 165

151-214 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
Jednodu-

chá
160

151-225-10 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
Jednodu-

chá
Bez řeh-

tačky
165

151-226-10 0 - 25
0,01 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací 

maticí
15,5

Bez řeh-
tačky

165

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice s velkým
bubínkem
Série 152 - Provedení s velkým bubínkem pro jemný posuv

Vestavné mikrometrické hlavice s velkým bubínkem umožňující jemné dostavění.
Nabízí následující výhody:
• Velký bubínek se stupnicí umožňuje jemné dělení stupnice a velmi snadné otáčení.

152-283 152-332

152-380

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. povo-
lená chyba 

J MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání 
vřetene Stopka ø

Upínací stop-
ka

Tl. uchycení
upínací mati-

ce
[mm]

Hmot.
[g]

152-283 0 - 10
0,002 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
S upínací ma-

ticí
22,5 190

152-332 0 - 25
0,002 
mm

±2 µm Plochá 0,5 mm 12 mm Jednoduchá 310

Metrické Černá a červená stupnice v obou směrech

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. povole-
ná chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání 
vřetene

Stopka ø
Upínací 
stopka

Speciální vlast-
nost

Hmot.
[g]

152-380 0 - 50
0,002 
mm

±4 µm Plochá 0,5 mm 12 mm
Jednodu-

chá
Obousměrné

dělení stupnice
460

ø4
9

26

(35)

ø6
.3

5

4

45 (63)

53

M12x0.5

ø1
6

ø1
2

-0
.0

11
0

152-283

ø8

66

(91)

(38)

63

29

ø4
9

ø1
2

-0
.0

11
0

152-332

ø1
2

-0
.0

11
0

ø8

99

（149）

（38）

88

29

ø4
9

152-380

( ): Při zatažení celého vřetene

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikrometrické hlavice pro pohyb XY kří-
žového stolu

Technické parametry
Měřicí plocha Kalená ocel (>60HRC): 

152-390, 152-389, 
152-392, 152-391
Osazená tvrdokovem: 
152-402, 152-401

(91)52.7

(27.7) 66

14

7

ø6
.3

5

ø1
1

ø8

101.5

ø5.5

ø4
9

ø1
8

-0
.0

11
0

152-390

152-389

Série 152 - Provedení pro pohyb XY křížového stolu

Vestavné mikrometrické hlavice v provedení pro křížové stoly XY se vyznačují snadným odečítáním 
naměřené hodnoty. Nabízí následující výhody:
• Vestavné mikrometrické hlavice s otáčivým vřetenem, neotáčivou měřicí plochou a čtením v ob-

ou směrech obj. č. 152-390, 152-389.
• Odečítání v obou směrech vyryto v různé barvě (černá a červená stupnice).
• Na stupnici bubínku s dělením na 100 dílků je možné přímé čtení naměřených hodnot bez přičí-

tání 1/2 mm. Pro zamezení chyb při odečtu.

152-389 152-390

Metrické

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí plocha
Stoupání
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Speciální vlast-
nost

Hmot.
[g]

152-389 0 - 25
0,005 
mm

±2 µm
Plochá (kalená) 
s neotáčivým vř-

etenem
1 mm 18 mm

Jednodu-
chá

Pro osu Y
Obousměrná 

stupnice
270

152-390 0 - 25
0,005 
mm

±2 µm
Plochá (kalená) 
s neotáčivým vř-

etenem
1 mm 18 mm

Jednodu-
chá

Pro osu X
Obousměrná 

stupnice
270

Vestavné mikrometrické hlavice s rychloposuvo-
vým vřetenem

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem

0

10

20

10

20

16

ø8

ø1
2

0 -0
.0

11

(19)

34

60

(75)

ø3
0

152-101

0

10

20

10

20

0

10

20

90

80

ø8 ø1
2

0 -0
.0

11

16

(19)

44

69
(94)

ø3
0

152-102
(): Při zatažení celého vřetene

Série 152 - Rychloposuvové vřeteno se stoupáním vřetene 1 mm/ot.

Jedná se o rychloposuvové vestavné mikrometrické hlavice.

Nabízí následující výhody:
• Mikrometrické hlavice s posuvem 1mm/otáčku.

152-101 152-102

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povolená 

chyba J MPE
Měřicí plo-

cha
Stoupání
vřetene

Stopka ø Upínací stopka
Hmot.

[g]

152-101 0 - 15 0,01 mm ±2 µm Plochá 1 mm 12 mm Jednoduchá 205
152-102 0 - 25 0,01 mm ±2 µm Plochá 1 mm 12 mm Jednoduchá 230

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikromet. hlavice s neotáčivým vřetenem
Série 110 - Provedení s unášivým diferenciálním šroubem (extrémně malý posuv)

Jedná se o diferenciální převodní šroub (extrémně jemný posuv) vestavných mikrometrických hlavic.
Nabízí následující výhody:
• Mikrometrické hlavice s extrémně citlivou rychlostí posuvu.
• S neotáčivým vřetenem, zvláště vhodné pro přesné nastavení.
• Diferenciální posuvový mechanismus s dvojitým vřetenem umožňuje extrémně citlivé posuvy.

110-101 110-102

110-105-10
110-502-10

(): Při zatažení celého vřetene

Metrické

Obj. č.
Roz. 
měř.
[mm]

Děl. stup.

Max. po-
volená 
chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Tl. uchyce-
ní

upínací 
matice
[mm]

Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

110-105-10 0 - 1 0,001 mm
±3 µm / 
±1,5 µm

Plochá 12 mm
S upínací 

maticí
9,5 150

110-106-10 0 - 1
0,0001 

mm
±3 µm / 
±1,5 µm

Plochá 12 mm
S upínací 

maticí
9,5 150

110-107-10 0 - 1 0,001 mm
±3 µm / 
±1,5 µm

Vypouklá 
(SR10)

12 mm
S upínací 

maticí
9,5 150

110-108-10 0 - 1
0,0001 

mm
±3 µm / 
±1,5 µm

Vypouklá 
(SR10)

12 mm
S upínací 

maticí
9,5 150

110-502-10 0 - 13

A: 0,01 
mm / B: 
0,0005 

mm

±3 µm / 
±1,5 µm

Vypouklá 
(SR3)

9,5 mm
S upínací 

maticí
11,5

Rozsah A: 
0-13 

mm, Roz-
sah B: 0-0,2 

mm

100

Metrické 0 - 2.5 mm

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povolená chy-

ba J MPE
Měřicí plo-

cha
Stopka ø Upínací stopka

Tl. uchycení
upínací matice

[mm]

Hmot.
[g]

110-101 0 - 2,5 0,001 mm ±5 µm / ±1,5 µm Plochá 12 mm S upínací maticí 9,5 150
110-102 0 - 2,5 0,0001 mm ±5 µm / ±1,5 µm Plochá 12 mm S upínací maticí 9,5 150

110-101
110-102

110-107-10
110-108-10

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem

Provedení s neotáčivým vřetenem

Provedení s otáčivým vřetenem
Obj. č. 110-502-10

Set Screw

Nut

M12×0.5

5

45

0

(72.5)37.7

(36.7)

ø18.6
ø
1
6

4
ø

8

ø
2
1

12.7

62.5

ø12
0

-0.011

110-105-10
110-106-10

1

2

3

24
23

22

0 0

5

45

Coarse Thimble

Fine Movement Thimble

Set Screw

Nut

M9.5×0.5

4

ø
5

ø
1
4

67.5

ø
2
1

ø
1

3

(80.5)

(17)

30

15

SR3

ø9.5
0

-0.009

110-502-10
(): Při zatažení celého vřetene

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikromet. hlavice s neotáčivým vřetenem
Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem

Provedení s neotáčivým vřetenem

Série 153

• Mikrometrické hlavice s neotáčivým vřetenem pro jemné obrobky.
• Konstrukce vyhovuje aplikacím, kde je účinek kroucení standardního vřetene nežádoucí z důvo-

du rizika poškození.

153-101 153-203 153-201

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povo-

lená chyba J 
MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání 
vřetene

Stopka ø
Upínací stop-

ka
Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

153-101 0 - 15 0,01 mm ±3 µm Plochá 0,5 mm 9,5 mm Jednoduchá 70
153-203 0 - 25 0,01 mm ±3 µm Plochá 0,5 mm 12 mm Jednoduchá 125

153-204 0 - 25 0,001 mm ±3 µm Plochá 0,5 mm 12 mm Jednoduchá
Dělení stup-

nice s no-
niem

125

Metrické S řehtačkou

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povole-
ná chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání 
vřetene

Stopka ø
Upínací 
stopka

Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

153-201 0 - 25 0,01 mm ±3 µm Plochá 0,5 mm 12 mm Jednoduchá 125

153-202 0 - 25
0,001 
mm

±3 µm Plochá 0,5 mm 12 mm Jednoduchá
Dělení stupni-
ce s noniem

125

153-101

153-203 + 153-204

153-201 + 153-202

( ): Při zatažení celého vřetene

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Vestavné mikromet. hlavice s neotáčivým vřetenem
Série 197 - Neotáčivé vřeteno a velký bubínek

• Vestavné mikrometrické hlavice s neotáčivým vřetenem a stoupáním vřetene 1 mm.
• Na stupnici bubínku s dělením na 100 dílků je možné přímé čtení naměřených hodnot bez přičí-

tání 1/2 mm. Pro zamezení chyb při odečtu.
• Nastavení stupnice se provádí otáčením bubínku se stupnicí.

197-101

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. 
stup.

Max. povole-
ná chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání 
vřetene Stopka ø

Upínací 
stopka

Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

197-101 0 - 50
0,005 
mm

±5 µm Plochá 1 mm 18 mm
Jednodu-

chá
Obousměrná 

stupnice
300

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem

197-101

Série 153 - Jemné dělení stupnice a vysoká přesnost

• Vestavné mikrometrické hlavice s neotáčivým vřetenem, extrémně velkého průměru.

153-301

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Max. povole-
ná chyba J 

MPE

Měřicí 
plocha

Stoupání 
vřetene

Stopka 
ø

Upínací 
stopka

Speciální 
vlastnost

Hmot.
[g]

153-301 0 - 25
0,0005 

mm
±1 µm / ±0,5 

µm
Plochá 0,5 mm 18 mm

Jednodu-
chá

Obousměrná 
stupnice

750

Technické parametry
Měřicí plocha Osazené tvrdokovem

ø
8
5
.5

ø
3
8
.1

ø
8

ø
1
8

0 -0
.0

2

31.8

(35.4)

60.4

75

(100)

0

1

2

3

4

5

6

49

48

47

45

44

46

0

49

48

47

46

45

44

1

2

3

5

6

4

120° 120°

3-M4X0.7

PCD28

A 0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.0

1.5

1.0

0.5

0

153-301

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

124 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Příslušenství pro vestavné mikrometrické hlavice

Micrometer head

Fixture 

Workstage

(1)

(2)

Dodává se s šestihranou hlavou šroubu (M3x0,5x12 
mm) pro přípravky k použití s vestavnou mikrome-

trickou hlavou bez upínací matice (provedení vestav-
né mikrometrické hlavice s jednoduchou stopkou).

Přípravky pro vestavné mikrometrické hlavice

Mitutoyo nabízí různé druhy přípravků určených pro mikrometrické hlavice, které lze použít pro 
široký rozsah aplikací.
Nabízí následující výhody:
• Tyto přípravky jsou velmi kvalitní, odolné vůči opotřebení a vyrobeny jsou z niklové litiny.
• Existují dva typy přípravků pro mikrometrické hlavice s nebo bez upínací matice na stopce.

Přípravky pro vestavné mikrometrické hlavice s upínací maticí

Obj. č. A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

K
[mm]

L
[mm]

303559 9,5 6 15 20 24 5 11 8 0,5 27,5 3,4
303568 9,5 11,5 20 30 35 7 16 12 1,75 40 4,5
303578 10 11,5 20 30 35 7 16 12 1,75 40 4,5
303563 9,5 6 30 37,5 4,5 15 10 15 3,4
303572 9,5 11,5 40 50 6,5 18 15 20 4,5
303582 10 11,5 40 50 6,5 18 15 20 4,5
303561 9,5 6 40 3,5 30 15 3,4
303570 9,5 11,5 60 5,5 40 20 4,5
303580 10 11,5 60 5,5 40 20 4,5
303565 9,5 6 15 15 25 8,5 7,5 10 10 27,5 3,4 0,75
303574 9,5 11,5 15 20 40 8,5 10 20 15 35 4,5 1,25
303584 10 11,5 15 20 40 8,5 10 20 15 35 4,5 1,25

Přípravky pro vestavné mikrometrické hlavice s jednoduchou stopkou

Obj. č. A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

J
[mm]

K
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

303560 9,5 9 15 20 23 5 11 8 1,5 32,5 4,5 ø3,4 M3x0,5
303569 9,5 14,5 20 30 35 7 16 12 3,25 42,5 7,25 4,5 M3x0,5
303579 10 14,5 20 30 35 7 16 12 3,25 42,5 7,25 4,5 M3x0,5
303564 9,5 9 30 42,5 4 15 10 15 4,5 3,4 M3x0,5
303573 9,5 14,5 40 52,5 6 18 15 20 7,25 4,5 M3x0,5
303583 10 14,5 40 52,5 6 18 15 20 7,25 4,5 M3x0,5
303562 9,5 9 15 20 40 3 30 15 3,4 M3x0,5
303571 9,5 14,5 15 22,5 60 5 40 20 4,5 M3x0,5
303581 10 14,5 15 22,5 60 5 40 20 4,5 M3x0,5
303566 9,5 9 15 15 25 8,5 7,5 10 10 32,5 4,5 3,4 M3x0,5
303575 9,5 14,5 15 20 40 8,5 10 20 15 40 7,25 4,5 M3x0,5
303585 10 14,5 15 20 40 8,5 10 20 15 40 7,25 4,5 M3x0,5

303559/68/78 303563/72/82 303561/70/80

303565/74/84 303560/69/79 303564/73/83

303562/71/81 303566/75/85

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Měřicí přístroje pro 
vnitřní měření

Mikrometrické odpichy
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Dutinoměry
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Příslušenství přístrojů pro vnitřní měření
Strana 161

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

126 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

 

 



 

DIGIMATIC Jednotlivé dutinoměry HOLTEST
Funkce Série 468
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (předvolba)
Výstup dat

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic: 7,5 mm
Měřicí plochy S titanovým povlakem, 

tvrdokov (6-12 mm)
S titanovým povlakem, 
kalená ocel (12-300 mm)
Kužel: tvrdokov

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 1,2 roku
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, kontrolního certi-
fikátu

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-

drátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou
952322 Holtest, Borematic prodl. 100mm, 

6-12mm
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

50-300mm
156-101-10 Stojánek na mikrometr, provedení s na-

stavitelným úhlem, pro mikrometry 
0-100mm/0-4"

04AZB157 Držák na tříbodové dutinoměry, pro sé-
rie 468

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Série 468

Třídotekové dutinoměry, které nabízí následující výhody:
• Individuální mikrometry.
• Měřicí plochy s titanovým povlakem, který dává excelentní život-

nost a odolnost vůči opotřebení.
• Také mají excelentní odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany 

IP65), umožňující použití tohoto výrobku při různých strojních situa-
cích, včetně míst se stříkající kapalinou.

• Velký LCD displej s výškou číslic 7,5 mm, usnadňující odečítání při 
měření. 

• Dodáváno bez nastavovacích kroužků a bez prodlužovacích nástav-
ců.

Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení 
životnosti

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE
Hmot.

[g]
468-161 6 - 8 0,001 mm ±2 µm 370
468-162 8 - 10 0,001 mm ±2 µm 370
468-163 10 - 12 0,001 mm ±2 µm 370
468-164 12 - 16 0,001 mm ±3 µm 400
468-165 16 - 20 0,001 mm ±3 µm 400
468-166 20 - 25 0,001 mm ±3 µm 470
468-167 25 - 30 0,001 mm ±3 µm 480
468-168 30 - 40 0,001 mm ±3 µm 480
468-169 40 - 50 0,001 mm ±3 µm 500
468-170 50 - 63 0,001 mm ±3 µm 620
468-171 62 - 75 0,001 mm ±4 µm 630
468-172 75 - 88 0,001 mm ±4 µm 960
468-173 87 - 100 0,001 mm ±4 µm 970
468-174 100 - 125 0,001 mm ±5 µm 940
468-175 125 - 150 0,001 mm ±5 µm 1030
468-176 150 - 175 0,001 mm ±5 µm 1120
468-177 175 - 200 0,001 mm ±5 µm 1210
468-178 200 - 225 0,001 mm ±6 µm 1300
468-179 225 - 250 0,001 mm ±6 µm 1390
468-180 250 - 275 0,001 mm ±6 µm 1480
468-181 275 - 300 0,001 mm ±6 µm 1570

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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DIGIMATIC Jednotlivé dutinoměry HOLTEST
 

468-161, 468-162, 468-163

468-164, 468-165

468-166, 468-167

468-168, 468-169

468-170, 468-171, 468-172, 468-173

468-174, 468-175, 468-176, 468-177, 468-178, 468-179, 468-180, 468-181

Dutinoměr HOLTEST s volitelným příslušenstvím:
Stojan: obj. č. 156-101-10
Tiskárna DP1-VA: obj. č. 264-505D
Držák: obj. č. 04AZB157
Kabel: obj. č. 05CZA662

04AZB157

Prodlužovací nástavec pro hluboké díry

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

128 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

 

 



 

Sady vyměnitelných hlavic pro dutinoměry HOL-
TEST DIGIMATIC

Funkce Série 468
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (předvolba)
Výstup dat

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic: 7,5 mm
Měřicí plochy Titanový povlak, osazené 

tvrdokovem (6-12 
mm), kalená ocel (12-200 
mm), Kužel: osazený 
tvrdokovem

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie cca 1,2 roky
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovacího 
kroužku, prodlužovacího 
nástavce, kontrolního cer-
tifikátu  (pouze přístroje - 
osvědčení o kontrole pro 
nasta. kroužky není sou-
částí dodávky)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-

drátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou
952322 Holtest, Borematic prodl. 100mm, 

6-12mm
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

50-300mm
156-101-10 Stojánek na mikrometr, provedení s na-

stavitelným úhlem, pro mikrometry 
0-100mm/0-4"

04AZB157 Držák na tříbodové dutinoměry, pro sé-
rie 468

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

04AZB157

Série 468

Třídotekové dutinoměry, které nabízí následující výhody:
• Sada vyměnitelných hlavic.
• Měřicí plochy s titanovým povlakem, který dává excelentní ži-

votnost a odolnost vůči opotřebení.
• Také mají excelentní odolnost vůči vodě a prachu (stupeň 

ochrany IP65), umožňující použití tohoto výrobku při různých 
strojních situacích, včetně míst se stříkající kapalinou.

• Velký LCD displej s výškou číslic 7,5 mm, usnadňující odečítání 
při měření. 

• S nastavovacím kroužkem a s prodlužovacím nástavcem.

468-973

Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnos-
ti

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Individuální měř. roz-

sahy
[mm]

Obsažené nastavovací 
kroužky

Poznámka
Hmot.

[g]

468-971 6 - 12 0,001 mm 6-8, 8-10, 10-12
ø8 mm (177-125)

ø10 mm (177-126)
Prodl. nástavec 100 mm 420

468-972 12 - 20 0,001 mm 12-16, 16-20 ø16 mm (177-177) Prodl. nástavec 150 mm 560

468-973 20 - 50 0,001 mm
20-25, 25-30, 30-40, 

40-50
ø25 mm (177-139)
ø40 mm (177-290)

Prodl. nástavec 150 mm 1170

468-974 50 - 100 0,001 mm
50-63, 62-75, 75-88, 

87-100
ø62 mm (177-314)
ø87 mm (177-318)

Prodl. nástavec 150 mm 2420

468-975 100 - 200 0,001 mm
100-125, 125-150, 
150-175, 175-200

ø125 mm (177-298)
ø175 mm (177-302)

Prodl. nástavec 150 mm 3540

Dutinoměr HOLTEST s volitelným příslušenstvím:
Stojan: obj. č. 156-101-10
Tiskárna DP1-VA: obj. č. 264-505D
Držák: obj. č. 04AZB157
Kabel: obj. č. 05CZA662

Prodlužovací nástavec

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

129

 

 

https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/05CZA662/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/05CZA663/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/06AFM380B/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/02AZD730G/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/02AZD880G/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/02AZD790B/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952322/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952621/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952622/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952623/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/156-101-10/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/04AZB157/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/938882/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/468-971/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/468-972/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/468-973/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/468-974/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/468-975/index.xhtml


Sady kompletních jednotek dutinoměrů HOLTEST 
DIGIMATIC

 

Série 468

Přesné třídotekové dutinoměry, které nabízí následující výhody:
• Kompletní sada.
• Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnosti a 

odolnosti vůči opotřebení.
• Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), 

umožňující použití v různých strojních situacích, včetně stříkají-
címu chladivu.

• Velký LCD displej s výškou číslic 7,5 mm, umožňuje snadné ode-
čítání při měření.

• Dodává se s nastavovacími kroužky, ale bez prodlužovacích ná-
stavců.

468-983

Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení životnos-
ti

Metrické Měřicí plochy s titanovým povlakem. Kontaktní bod a kužel z tvrdokovu.

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok
Individuální měř. rozsa-

hy
Obsažené dutinoměry 

obj.č.
Obsažené nastavovací krouž-

ky
Hmot.

[g]

468-981 6 - 12 0,001 mm 6-8, 8-10, 10-12 mm
468-161 / 468-162 / 

468-163
ø8 mm (177-125)

ø10 mm (177-126)
1160

468-982 12 - 25 0,001 mm 12-16, 16-20, 20-25 mm
468-164 / 468-165 / 

468-166
ø16 mm (177-177)
ø20 mm (177-286)

1290

468-983 25 - 50 0,001 mm 25-30, 30-40, 40-50 mm
468-167 / 468-168 / 

468-169
ø30 mm (177-288)
ø40 mm (177-290)

1480

468-984 50 - 75 0,001 mm 50-63, 62-75 mm 468-170 / 468-171 ø62 mm (177-314) 1270
468-985 75 - 100 0,001 mm 75-88, 87-100 mm 468-172 / 468-173 ø87 mm (177-318) 1990

Dutinoměr HOLTEST s volitelným příslušenstvím:
Stojan: obj. č. 156-101-10
Tiskárna DP1-VA: obj. č. 264-505D
Držák: obj. č. 04AZB157
Kabel: obj. č. 05CZA662

Prodlužovací nástavec

Funkce Série 468
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
HOLD
2 x PRESET (předvolba)
Výstup dat

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic: 7,5 mm
Měřicí plochy S titanovým povlakem, 

tvrdokov (6-12 mm), kale-
ná ocel (12-100 mm), Ku-
žel: tvrdokov

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie cca 1,2 roky
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovacího 
kroužku, kontrolního cer-
tifikátu  (pouze přístroje - 
osvědčení o kontrole pro 
nastavovací kroužky není 
součástí dodávky)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-

drátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou
952322 Holtest, Borematic prodl. 100mm, 

6-12mm
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

50-300mm
156-101-10 Stojánek na mikrometr, provedení s na-

stavitelným úhlem, pro mikrometry 
0-100mm/0-4"

04AZB157 Držák na tříbodové dutinoměry, pro sé-
rie 468

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

04AZB157

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Dutinoměry HOLTEST
Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Do 12 mm : ø 17 mm
Nad 12 mm : ø 23 mm

Měřicí plochy/doteky 2 - 6 mm: Tvrdokov
6 - 12 mm: Titanový povo-
lak, tvrdokov
12 - 300 mm: Titanový po-
vlak, kalená ocel
Kužel: Tvrdokov

Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm
Měřicí metoda 2-6 mm : 2-bodová

6-300 mm : 3-bodová
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 

kontrolního certifikátu

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis
952322 Holtest, Borematic prodl. 100mm, 

6-12mm
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

50-300mm

a b c

L1

L2

L1

L2

Série 368

Třídotykové a dvoudotykové dutinoměry, které nabízí následující výhody:
 
• Měřicí plochy s titanovým povlakem dávají vynikající životnost a odolnost vůči 

opotřebení (3 dotykové typy)
• Třídotekové dutinoměry umožňují stabilní měření s automatickým vystředěním.
• Dodáváno bez nastavovacích kroužků a bez prodlužovacích nástavců.

368-001 368-168 368-170 368-174

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Hmot.

[g]
368-001 2 - 2.5 0,001 mm ±2 µm 2 12 103,5-104 88
368-002 2.5 - 3 0,001 mm ±2 µm 2 12 103,5-104 88
368-003 3 - 4 0,001 mm ±2 µm 2 22 113-114 91
368-004 4 - 5 0,001 mm ±2 µm 2 22 113-114 91
368-005 5 - 6 0,001 mm ±2 µm 2 22 113-114 91
368-161 6 - 8 0,001 mm ±2 µm 2 2,5 59 102-104 60
368-162 8 - 10 0,001 mm ±2 µm 2 2,5 59 102-104 60
368-163 10 - 12 0,001 mm ±2 µm 2 2,5 59 102-104 60
368-164 12 - 16 0,005 mm ±3 µm 0,3 5,6 3,5 82 126-130 150
368-165 16 - 20 0,005 mm ±3 µm 0,3 5,6 3,5 82 126-130 160
368-166 20 - 25 0,005 mm ±3 µm 0,3 8,3 5,2 94 126-130 260
368-167 25 - 30 0,005 mm ±3 µm 0,3 8,3 5,2 94 137-142 280
368-168 30 - 40 0,005 mm ±3 µm 0,3 13 10 102 145-155 290
368-169 40 - 50 0,005 mm ±3 µm 0,3 13 10 102 145-155 330
368-170 50 - 63 0,005 mm ±3 µm 0,3 17 14 105 150-163 440
368-171 62 - 75 0,005 mm ±4 µm 0,3 17 14 105 150-163 450
368-172 75 - 88 0,005 mm ±4 µm 0,3 17 14 105 150-165 570
368-173 87 - 100 0,005 mm ±4 µm 0,3 17 14 105 150-165 580
368-174 100 - 125 0,005 mm ±5 µm 12,4 21 13,8 161 227-252 1030
368-175 125 - 150 0,005 mm ±5 µm 12,4 21 13,8 161 227-252 1120
368-176 150 - 175 0,005 mm ±5 µm 12,4 21 13,8 161 227-252 1210
368-177 175 - 200 0,005 mm ±5 µm 12,4 21 13,8 161 227-252 1320
368-178 200 - 225 0,005 mm ±6 µm 12,4 21 13,8 161 227-252 1430
368-179 225 - 250 0,005 mm ±6 µm 12,4 21 13,8 161 227-252 1550
368-180 250 - 275 0,005 mm ±6 µm 12,4 21 13,8 161 227-252 1700
368-181 275 - 300 0,005 mm ±6 µm 12,4 21 13,8 161 227-252 1870

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Sady dutinoměrů HOLTEST
 

Série 368

Sada přesných třídotekových a dvoudotekových dutinoměrů, která nabízí následují-
cí výhody:
• Kompletní sada.
• Měřicí plochy z tvrdokovu (pro rozsah měření 2 - 6 mm).
• Kontaktní body s titanovým povlakem (pro rozsah měření > 6 mm), což zvyšuje 

životnost a odolnost vůči opotřebení.
• dodáváno s nastavovacími kroužky.

368-914

368-915

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Individuální měř. 

rozsahy
Obsažené dutino-

měry obj.č.
Obsažené nastavovací 

kroužky

Prodlužo-
vací násta-

vec

Hmot.
[g]

368-906 2 - 3 0,001 mm 2-2,5, 2,5-3 mm 368‑001 / 368‑002 ø2,5 mm (177-208) 310

368-907 3 - 6 0,001 mm 3-4, 4-5, 5-6 mm
368‑003 / 

368‑004 / 368‑005
ø4 mm (177‑204)
ø5 mm (177‑205)

505

368-911 6 - 12 0,001 mm 6-8, 8-10, 10-12 mm
368-161 / 

368-162 / 368-163
ø8 mm (177-125)

ø10 mm (177-126)
952322 180

368-912 12 - 20 0,005 mm 12-16, 16-20 mm 368‑164 / 368‑165 ø16 mm (177‑177) 952621 280

368-913 20 - 50 0,005 mm
20-25, 25-30, 30-40, 

40-50 mm

368-166 / 
368-167 / 

368-168 / 368-169

ø25 mm (177-139)
ø40 mm (177-290)

952622 960

368-914 50 - 100 0,005 mm
50-63, 62-75, 75-88, 

87-100 mm

368-170 / 
368-171 / 

368-172 / 368-173

ø62 mm (177-314)
ø87 mm (177-318)

952623 2030

368-915 100 - 200 0,005 mm
100-125, 125-150, 
150-175, 175-200 

mm

368-174 / 
368-175 / 

368-176 / 368-177

ø125 mm (177-298)
ø175 mm (177-302)

952623 4680

Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Do 12 mm : ø 17 mm
Nad 12 mm : ø 23 mm

Měřicí plochy/doteky 2 - 6 mm: Tvrdokov
6 - 12 mm: Titanový povo-
lak, tvrdokov
12 - 300 mm: Titanový po-
vlak, kalená ocel
Kužel: Tvrdokov

Měřicí metoda 2-6 mm 2-bodový
6-200 mm 3-bodový

Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-
vacího kroužku, klíče, pro-
dlužovacího nástavce, 
kontrolního certifikátu 
(pouze přístroje - osvědče-
ní o kontrole pro nastavo-
vací kroužky není součás-
tí dodávky)

368-906

368-907

368-911

368-912

368-913

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

132 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Ekonomicky výhodné dutinoměry HOLTEST
Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Do 12 mm : ø 17 mm
Nad 12 mm : ø 23 mm

Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm
Měřicí plocha Kalená ocel

Kužel: kalená ocel
Měřicí metoda 3 bodová
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 

kontrolního certifikátu

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

50-300mm

a
b

Série 368

Ekonomické provedení třídotekových dutinoměrů, které nabízí následující výhody:
• Doteky s nástrojové kalené oceli a zúžené umožňující vytvoření cenově dostup-

ných měřidel.
• Individuální provedení dodáváné bez nastavovacího kroužku a bez prodlužovací-

ho nástavce.

368-769 368-770 368-774

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE
a

[mm]
b

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Hmot.

[g]
368-764 12 - 16 0,005 mm ±3 µm 2,6 3,5 126 - 130 82 150
368-765 16 - 20 0,005 mm ±3 µm 2,6 3,5 126 - 130 82 150
368-766 20 - 25 0,005 mm ±3 µm 3,4 5,2 137 - 142 94 260
368-767 25 - 30 0,005 mm ±3 µm 3,4 5,2 137 - 142 94 280
368-768 30 - 40 0,005 mm ±3 µm 3,4 10 145 - 155 102 290
368-769 40 - 50 0,005 mm ±3 µm 3,4 10 145 - 155 102 330
368-770 50 - 63 0,005 mm ±3 µm 3,4 14 150 - 163 105 440
368-771 62 - 75 0,005 mm ±4 µm 3,4 14 150 - 163 105 450
368-772 75 - 88 0,005 mm ±4 µm 3,4 14 150 - 163 105 560
368-773 87 - 100 0,005 mm ±4 µm 3,4 14 150 - 163 105 570
368-774 100 - 125 0,005 mm ±5 µm 19,6 13,8 227 - 252 161 1020
368-775 125 - 150 0,005 mm ±5 µm 19,6 13,8 227 - 252 161 1110
368-776 150 - 175 0,005 mm ±5 µm 19,6 13,8 227 - 252 161 1200
368-777 175 - 200 0,005 mm ±5 µm 19,6 13,8 227 - 252 161 1300
368-778 200 - 225 0,005 mm ±6 µm 19,6 13,8 227 - 252 161 1420
368-779 225 - 250 0,005 mm ±6 µm 19,6 13,8 227 - 252 161 1540
368-780 250 - 275 0,005 mm ±6 µm 19,6 13,8 227 - 252 161 1690
368-781 275 - 300 0,005 mm ±6 µm 19,6 13,8 227 - 252 161 1860

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

133

 

 

https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952621/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952622/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952623/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-764/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-765/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-766/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-767/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-768/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-769/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-770/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-771/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-772/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-773/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-774/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-775/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-776/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-777/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-778/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-779/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-780/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/368-781/index.xhtml


Ekonomicky výhodné sady dutinoměrů HOLTEST
 

Série 368

Ekonomické provedení třídotekových dutinoměrů, které nabízí následující výhody:
• Doteky s nástrojové kalené oceli a zúžené umožňující vytvoření cenově dostup-

ných měřidel.
• Individuální provedení dodávané bez nastavovacího kroužku a bez prodlužovací-

ho nástavce.
• Dodáváno s jedním nebo dvěma nastavovacími kroužky a s prodlužovacím nástav-

cem.

368-991

368-992

368-993 368-994

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup.
Individuální měř. 

rozsahy
Obsažené dutino-

měry obj.č.
Obsažené nastavova-

cí kroužky

Prodlužo-
vací násta-

vec

Hmot.
[g]

368-991 12 - 20 0,005 mm 12-16, 16-20 mm 368-764 / 368-765 ø16 mm (177-177) 952621 310

368-992 20 - 50 0,005 mm
20-25, 25-30, 30-40, 

40-50 mm
368-766 / 368-767 
368-768 / 368-769

ø25 mm (177-139)
ø40 mm (177-290)

952622 1160

368-993 50 - 100 0,005 mm
50-63, 62-75, 75-88, 

87-100 mm

368-770 / 
368-771 / 

368-772 / 368-773

ø62 mm (177-314)
ø87 mm (177-318)

952623 2020

368-994 100 - 200 0,005 mm
100-125, 125-150, 
150-175, 175-200 

mm

368-774 / 
368-775 / 

368-776 / 368-777

ø125 mm (177-298)
ø175 mm (177-302)

952623 4630

Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Do 12 mm : ø 17 mm
Nad 12 mm : ø 23 mm

Měřicí metoda 3 bodová
Dodává se Včetně pouzdra, nastavo-

vacího kroužku, klíče, pro-
dlužovacího nástavce, 
kontrolního certifikátu 
(pouze přístroje - osvědče-
ní o kontrole pro nastavo-
vací kroužky není součás-
tí dodávky)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

50-300mm

Prodlužovací nástavec

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

134 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Dutinoměry ABSOLUTE BOREMATIC
Funkce Série 568
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
ZAP/VYP
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota zo-
brazení)
2 x PRESET (předvolba)
Výstup dat
Vyhodnocení OK/±n.OK 

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic: 11 mm
Měřicí plochy S titanovým povlakem 

osazené tvrdokovem (6 - 
12 mm)
S titanovým povlakem a z 
kalené oceli (12 - 125 mm)

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 5000 hodin
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, kontrolního certi-
fikátu

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis
905338 Digimatic kabel, ploché přímé provede-

ní, 1m
905409 Digimatic kabel, ploché přímé provede-

ní, 2m
06AFM380F Kabel USB Input Tool (Digimatic USB), 

Digi/Digi2, ploché přímé provedení
02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-

drátový vysílač
02AZD790F Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, plo-

ché přímé provedení
952322 Holtest, Borematic prodl. 100mm, 

6-12mm
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

50-300mm

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

a b c

Měřicí plochy s ti-
tan. povlakem 
pro výšší život-

nost

Série 568

DIGIMATIC Třídotykové dutinoměry.
ABSOLUTE Dutinoměry nabízí následující výhody:
• Umožňují obsluze provádět měření snadno a rychle.
• Měřicí plochy s titanovým povlakem dávají vynikající životnost 

a odolnost vůči opotřebení.
• Displej otočný o 330° pro snadnější odečítání v každé poloze 

měření.
• Funkce vyhodnocení tolerance dobrý/zmetek.

568-361

568-364
568-366

568-368

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
L1

[mm]
L2

[mm]
Hmot.

[g]
568-361 6 - 8 0,001 mm ±5 µm 2 2,5 284 83 480
568-362 8 - 10 0,001 mm ±5 µm 2 2,5 284 83 485
568-363 10 - 12 0,001 mm ±5 µm 2 2,5 284 83 485
568-364 12 - 16 0,001 mm ±5 µm 0,3 5,6 3,5 255 53 475
568-365 16 - 20 0,001 mm ±5 µm 0,3 5,6 3,5 255 53 480
568-366 20 - 25 0,001 mm ±6 µm 0,3 8,3 5,2 261 59 540
568-367 25 - 30 0,001 mm ±6 µm 0,3 8,3 5,2 261 59 555
568-368 30 - 40 0,001 mm ±6 µm 0,3 13 10 269 67 565
568-369 40 - 50 0,001 mm ±6 µm 0,3 13 10 269 67 610
568-370 50 - 63 0,001 mm ±6 µm 0,3 17 14 277 75 730
568-371 62 - 75 0,001 mm ±6 µm 0,3 17 14 277 75 740
568-372 75 - 88 0,001 mm ±6 µm 0,3 17 14 277 75 790
568-373 87 - 100 0,001 mm ±6 µm 0,3 17 14 277 75 800
568-374 100 - 113 0,001 mm ±6 µm 0,3 17 14 277 75 900
568-375 112 - 125 0,001 mm ±6 µm 0,3 17 14 277 75 910

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     

135

 

 

https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/905338/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/905409/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/06AFM380F/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/02AZD730G/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/02AZD880G/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/02AZD790F/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952322/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952621/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952622/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/952623/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/938882/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-361/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-362/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-363/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-364/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-365/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-366/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-367/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-368/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-369/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-370/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-371/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-372/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-373/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-374/index.xhtml
https://shop.mitutoyo.cz/web/mitutoyo/cs_CZ/na/na/na/PR/568-375/index.xhtml
https://n.ok/


Dutinoměry ABSOLUTE BOREMATIC
 

Sady ABSOLUTE Borematic s vyměnitelnými hlavicemi

DIGIMATIC Třídotykové dutinoměry.
Každá sada obsahuje jednu zobrazovací jednotku s vyměnitelný-
mi měřicími hlavicemi stanovených velikostí.
ABSOLUTE Dutinoměry nabízí následující výhody:
• Umožňují obsluze provádět měření snadno a rychle.
• Měřicí plochy s titanovým povlakem dávají vynikající životnost 

a odolnost vůči opotřebení.
• Velký LCD displej s výškou číslic 11 mm pro snadnější odečítání 

při měření.
• Displej otočný o 330° pro snadnější odečítání v každé poloze 

měření.
• Funkce vyhodnocení tolerance dobrý/zmetek.
• Funkce zamknutí pro ochranu nastavení a neoprávněné použi-

tí.

568-924 568-926

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Individuální měř. rozsahy Obsažené nastavovací kroužky
Hmot.

[g]

568-924 6 - 12 0,001 mm
6-8 mm

8-10 mm
10-12 mm

ø8 mm (177-125)
ø10 mm (177-126)

530

568-925 12 - 25 0,001 mm
12-16 mm
16-20 mm
20-25 mm

ø16 mm (177-177)
ø20 mm (177-286)

690

568-926 25 - 50 0,001 mm
25-30 mm
30-40 mm
40-50 mm

Ø30 mm (177-288)
Ø40 mm (177-290)

930

568-927 50 - 100 0,001 mm

50-63 mm
62-75 mm
75-88 mm

87-100 mm

ø62 mm (177-314)
ø87 mm (177-318)

1850

Funkce Sady ABSOLUTE 
Borematic s vy-

měnitelnými hla-
vicemi

NULOVÁNÍ / ABS přepínání
ZAP/VYP
Funkce "Lock" (blokování klávesni-
ce)
DATA (výstup s kabelem) / HOLD 
(hodnota zobrazení)
2 x PRESET (předvolba)
Výstup dat
Vyhodnocení OK/±n.OK 

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic: 11 mm
Měřicí plochy S titanovým povlakem, 

tvrdokov
(6 - 12 mm)
S titanovým povlakem, 
kalená ocel
(12 - 125 mm)

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie Cca 5000 hodin
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nastavovacího 
kroužku, kontrolního cer-
tifikátu  (pouze přístroje - 
osvědčení o kontrole pro 
nastavovací kroužky není 
součástí dodávky)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis
905338 Digimatic kabel, ploché přímé provede-

ní, 1m
905409 Digimatic kabel, ploché přímé provede-

ní, 2m
06AFM380F Kabel USB Input Tool (Digimatic USB), 

Digi/Digi2, ploché přímé provedení
02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-

drátový vysílač
02AZD790F Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, plo-

ché přímé provedení
952322 Holtest, Borematic prodl. 100mm, 

6-12mm
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

50-300mm

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení ži-
votnosti

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

136 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Dutinoměry ABSOLUTE BOREMATIC
Funkce Série 568
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
ZAP/VYP
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota zo-
brazení)
2 x PRESET (předvolba)
Výstup dat
Vyhodnocení OK/±n.OK 

Technické parametry
Displej LCD, výška číslic: 11 mm
Měřicí plochy S titanovým povlakem, 

tvrdokov
(6 - 12 mm)
S titanovým povlakem, 
kalená ocel
(12 - 125 mm)

Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie cca 5000 hodin
Dodává se Včetně pouzdra, klíč, 1 

baterie, nastavovacího 
kroužku, kontrolního cer-
tifikátu  (pouze přístroje - 
osvědčení o kontrole pro 
nastavovací kroužky není 
součástí dodávky)

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis
905338 Digimatic kabel, ploché přímé provede-

ní, 1m
905409 Digimatic kabel, ploché přímé provede-

ní, 2m
06AFM380F Kabel USB Input Tool (Digimatic USB), 

Digi/Digi2, ploché přímé provedení
02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-

drátový vysílač
02AZD790F Propojovací kabel F pro U-WAVE-T, plo-

ché přímé provedení
952322 Holtest, Borematic prodl. 100mm, 

6-12mm
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

12-20mm
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 

50-300mm

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Měřicí plochy s titanovým povlakem pro zvýšení ži-
votnosti

Série 568

DIGIMATIC Třídotykové dutinoměry.
Každá sada obsahuje jednu zobrazovací jednotku s vyměnitelný-
mi měřicími hlavicemi stanovených velikostí.
ABSOLUTE Dutinoměry nabízí následující výhody:
• Umožňují obsluze provádět měření snadno a rychle.
• Měřicí plochy s titanovým povlakem dávají vynikající životnost

a odolnost vůči opotřebení.
• Displej otočný o 330° pro snadnější odečítání v každé poloze

měření.
• Funkce vyhodnocení tolerance dobrý/zmetek.

568-959

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Individuální měř. rozsahy Obsažené nastavovací kroužky
Hmot.

[g]

568-955 6 - 12 0,001 mm
6-8 mm

8-10 mm
10-12 mm

Ø8 mm (177-125)
Ø10 mm (177-126)

1450

568-956 12 - 25 0,001 mm
12-16 mm
16-20 mm
20-25 mm

Ø16 mm (177-177)
Ø20 mm (177-286)

1520

568-957 25 - 50 0,001 mm
25-30 mm
30-40 mm
40-50 mm

Ø30 mm (177-288)
Ø40 mm (177-290)

1750

568-958 50 - 75 0,001 mm
50-63 mm
62-75 mm

Ø62 mm (177-314) 1490

568-959 75 - 100 0,001 mm
75-88 mm

87-100 mm
Ø87 mm (177-318) 1610

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Měřicí hlavice a adaptéry pro třídotykové dutino-
měry BOREMATIC pro měření vnitřních rozměrů

 

Měřicí hlavice a adaptéry pro třídotykové dutinoměry BOREMATIC pro měření vnitřních roz-
měrů

Metrické Zobrazovací jednotka BOREMATIC

Obj. č. Hmot.
[g]

568-014 420

Metrické Měřicí hlavice

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

04AZB136 6 - 8
04AZB137 8 - 10
04AZB138 10 - 12
04AZA719 12 - 16
04AZA720 16 - 20
04AZA728 20 - 25
04AZA729 25 - 30
04AZA737 30 - 40
04AZA738 40 - 50
04AZA750 50 - 63
04AZA751 62 - 75
04AZA752 75 - 88
04AZA753 87 - 100
04AZA941 100 - 113
04AZA942 112 - 125

Adaptéry

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

954595 6 - 12
216556 12 - 20
216557 20 - 50
216558 50 - 125

Poznámka: tyto adaptéry jsou nutné k upevnění měřicí hlavice k zobrazovací jednotce BOREMATIC.

1 : Měřicí hlava
2 : Adaptér
3 : Zobrazovací jednotka BOREMATIC

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

138 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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DIGIMATIC Mikrometry s čelistmi pro měření vnitř-
ních rozměrů

Funkce Série 345
DATA/HOLD
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
2 x PRESET (předvolba)
Výstup dat

Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø 18 
mm

Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm, 
s aretací

Měřicí plocha Osazené tvrdokovem
Měř. síla 1-6 N
Napájení 1 baterie SR44
Životnost baterie 2,4 roky
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380F Kabel USB Input Tool (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, ploché přímé provedení

264-623 U-WAVE fit, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač pro třmenový mikrometr

264-622 U-WAVE fit, provedení IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

264-627 U-WAVE fit Bluetooth, bzučák, Bezdrá-
tový vysílač pro třmenový mikrometr

264-626 U-WAVE fit Bluetooth, IP67, Bezdrátový 
vysílač pro třmenový mikrometr

02AZF310 Propojovací jednotka, U-WAVE fit, Vo-
děodolný typ

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Série 345

DIGIMATIC Třmenové mikrometry s čelistmi pro měření vnitřních rozměrů nabízí následující výhody:
• Měřicí plochy osazené tvrdokovem, broušené a jemně lapované.
• Pro nastavení přesnosti mikrometru je zapotřebí nastavovací měrka vnitřní délky.

345-250-30

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Čís. krok Max. povolená chyba J MPE
Hmot.

[g]
345-250-30 5 - 30 0,001 mm ±5 µm 305
345-251-30 25 - 50 0,001 mm ±6 µm 310

12

30

4.
5

Ø
6.

35

2.
4

32

Ø 2

1

4.
5

1

3R2.2 R2.2

Ø 2

Ø
 1

8

345-250-30

12

Ø
6.

35

2.
4

4.
3

4.
3

33

50

12.2 12.2

3

R12.2R12.2

Ø
 1

8

345-251-30

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Mikrometry s čelistmi pro měření vnitřních rozměrů
 

Série 145

Digimatic třmenové mikrometry s čelistmi pro měření vnitřních rozměrů nabízí následující výhody:
• Měřicí plochy osazené tvrdokovem.
• Pro nastavení přesnosti mikrometru je zapotřebí nastavovací měrka vnitřní délky.

145-185

145-187

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE
Hmot.

[g]
145-185 5 - 30 0,01 mm ±5 µm 130
145-186 25 - 50 0,01 mm ±6 µm 140
145-187 50 - 75 0,01 mm ±7 µm 160
145-188 75 - 100 0,01 mm ±8 µm 180
145-189 100 - 125 0,01 mm ±9 µm 210
145-190 125 - 150 0,01 mm ±9 µm 230
145-191 150 - 175 0,01 mm ±10 µm 250
145-192 175 - 200 0,01 mm ±10 µm 270
145-217 200 - 225 0,01 mm ±11 µm 310
145-218 225 - 250 0,01 mm ±11 µm 330
145-219 250 - 275 0,01 mm ±12 µm 350
145-220 275 - 300 0,01 mm ±12 µm 370
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145-186

4.
3 9.39.3

3

12
.527

.5

31.4

R12 R12

50-300 mm

Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø 18 
mm

Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm, 
s aretací

Měřicí plocha Osazené tvrdokovem
Měř. síla 1-6 N
Dodává se Včetně pouzdra, klíče

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis
300400 Držák pro sérii 145
300401 Krytka pro sérii 145

Držák a krytka pro:
Obj. č. 145-185, 145-186

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

140 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Přesné dvoudotekové mikrometrické odpichy
Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø 18 
mm

Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm,
s aretací (kromě 50-75 
mm)

Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 
broušené, kulově lapova-
né

Dodává se Včetně pouzdra, úchopo-
vé ochrany (od 100 mm), 
klíče

133-143

133-144

a 47 b

L

ø8 ø8

SR10 SR10

ø1
8

100-1000 mm

Série 133

Mikrometrické odpichy s jednotlivými prodlužovacími nástavci nabízí následující výhody:
• Standardní jednotlivé nástavce.
• Měřicí plochy z tvrdokovu.

133-143 - 133-152

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Max. povolená chyba J MPE
a

[mm]
b

[mm]
L

[mm]
Hmot.

[g]
133-143 50 - 75 0,01 mm ±3 µm 50
133-144 75 - 100 0,01 mm ±4 µm 75
133-145 100 - 125 0,01 mm ±5 µm 5 3 100 130
133-146 125 - 150 0,01 mm ±5 µm 5 3 125 160
133-147 150 - 175 0,01 mm ±5 µm 18 15 150 170
133-148 175 - 200 0,01 mm ±5 µm 18 15 175 180
133-149 200 - 225 0,01 mm ±5 µm 18 15 200 200
133-150 225 - 250 0,01 mm ±6 µm 18 15 225 210
133-151 250 - 275 0,01 mm ±6 µm 18 15 250 235
133-152 275 - 300 0,01 mm ±6 µm 18 15 275 245
133-153 300 - 325 0,01 mm ±7 µm 18 15 300 265
133-154 325 - 350 0,01 mm ±7 µm 18 15 325 285
133-155 350 - 375 0,01 mm ±7 µm 18 15 350 300
133-156 375 - 400 0,01 mm ±8 µm 18 15 375 315
133-157 400 - 425 0,01 mm ±8 µm 18 15 400 330
133-158 425 - 450 0,01 mm ±8 µm 18 15 425 340
133-159 450 - 475 0,01 mm ±±9 µm 18 15 450 360
133-160 475 - 500 0,01 mm ±±9 µm 18 15 475 370
133-161 500 - 525 0,01 mm ±±9 µm 18 15 500 390
133-162 525 - 550 0,01 mm ±10 µm 18 15 525 400
133-163 550 - 575 0,01 mm ±10 µm 18 15 550 410
133-164 575 - 600 0,01 mm ±10 µm 18 15 575 415
133-165 600 - 625 0,01 mm ±11 µm 18 15 600 430
133-166 625 - 650 0,01 mm ±11 µm 18 15 625 450
133-167 650 - 675 0,01 mm ±11 µm 18 15 650 470
133-168 675 - 700 0,01 mm ±12 µm 18 15 675 480
133-169 700 - 725 0,01 mm ±12 µm 18 15 700 500
133-170 725 - 750 0,01 mm ±12 µm 18 15 725 510
133-171 750 - 775 0,01 mm ±13 µm 18 15 750 520
133-172 775 - 800 0,01 mm ±13 µm 18 15 775 540
133-173 800 - 825 0,01 mm ±13 µm 18 15 800 555
133-174 825 - 850 0,01 mm ±14 µm 18 15 825 570
133-175 850 - 875 0,01 mm ±14 µm 18 15 850 590
133-176 875 - 900 0,01 mm ±14 µm 18 15 875 600
133-177 900 - 925 0,01 mm ±15 µm 18 15 900 620
133-178 925 - 950 0,01 mm ±15 µm 18 15 925 630
133-179 950 - 975 0,01 mm ±15 µm 18 15 950 650
133-180 975 - 1000 0,01 mm ±16 µm 18 15 975 670

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Přesné dvoudotekové mikrometrické odpichy
 

Série 133

Standardní jednoduché trubkové provedení mikrometrických odpichů s následujícími vlastnostmi:
• Standardní jednoduché trubkové provedení.
• Měřicí plochy z tvrdokovu.

Metrické Sady mikrometrických dutinoměrů

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Děl. stup. Obsažené dutinoměry obj.č.
Hmot.

[g]
133-901 50 - 150 0,01 mm 133-143, 133-144, 133-145, 133-146 415

133-902 50 - 300 0,01 mm
133-143, 133-144, 133-145133-146

133-147, 133-148, 133-149, 133-150,
133-151, 133-152

1655

Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø 18 
mm

Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm, 
s aretací (kromě 50-75 
mm)

Měřicí plocha Osazené tvrdokovem, 
broušené, kulově lapova-
né

Dodává se Včetně pouzdra, úchopo-
vé ochrany (od 100 mm), 
klíče

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

142 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Mikrometrické odpichy s prodlužovacími nástavci
Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø 15 
mm

Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm
Prodloužení ø12,5 mm
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, ná-

stavců, mikrometrické hla-
vice

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

137-011 Mikrometrické odpichy s kalenými měři-
cími plochami, 50-63mm

137-013 Mikrometrický odpich s měřicími plocha-
mi z tvrdokovu, 50-63mm

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
980505 Prodloužení pro série 137, 13mm, kale-

né měřicí plochy
980507 Prodloužení pro série 137, 25mm, kale-

né měřicí plochy
980509 Prodloužení pro série 137, 50mm, kale-

né měřicí plochy
980511 Prodloužení pro série 137, 100mm, kale-

né měřicí plochy
980515 Prodloužení pro série 137, 200mm, kale-

né měřicí plochy
980517 Prodloužení pro série 137, 300mm, kale-

né měřicí plochy
980519 Prodloužení pro série 137, 337, 13 mm, 

osazené tvrdokovem
980521 Prodloužení pro série 137, 337, 25 mm, 

osazené tvrdokovem
980523 Prodloužení pro série 137, 337, 50 mm, 

osazené tvrdokovem
980525 Prodloužení pro série 137, 337, 100 mm, 

osazené tvrdokovem
980529 Prodloužení pro série 137, 337, 200 mm, 

osazené tvrdokovem
980531 Prodloužení pro série 137, 337, 300 mm, 

osazené tvrdokovem

Série 137

Provedení mikrometrických odpichů s výměnnými nástavci nabízí následující výhody:
• Výměnné nástavce s válcovými prodlužovacími nástavci, které jsou pružně namontovány v 

ochranných pouzdrech; pro rozšíření rozsahu měření.
• Dostupné jsou měřicí plochy z tvrdokovu.

137-205

Metrické Měřicí plochy osazené tvrdokovem

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Rozsah indika-
ce

Děl. stup.
Chyba posuvu 

vřetene
[µm]

Prodlužovací nástavce
Hmot.

[g]

137-206 50 - 150 13 mm 0,01 mm 3 3 (13, 25, 50 mm) 145
137-207 50 - 300 13 mm 0,01 mm 3 5 (13, 25, 50 (2 ks), 100 mm) 305
137-208 50 - 500 13 mm 0,01 mm 3 6 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 mm) 460
137-209 50 - 1000 13 mm 0,01 mm 3 8 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 (2 ks), 300 mm) 845

137-210 50 - 1500 13 mm 0,01 mm 3
10 (13, 25, 50 (2 ks) 100, 200 (3 ks), 300 mm 

(2 ks))
1225

Metrické S kalenými měřicími plochami

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Rozsah indika-
ce

Děl. stup.
Chyba posuvu 

vřetene
[µm]

Prodlužovací nástavce
Hmot.

[g]

137-201 50 - 150 13 mm 0,01 mm 3 3 (13, 25, 50 mm) 145
137-202 50 - 300 13 mm 0,01 mm 3 5 (13, 25, 50 (2 ks), 100 mm) 305
137-203 50 - 500 13 mm 0,01 mm 3 6 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 mm) 460
137-204 50 - 1000 13 mm 0,01 mm 3 8 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 (2 ks), 300 mm) 845

137-205 50 - 1500 13 mm 0,01 mm 3
10 (13, 25, 50 (2 ks), 100, 200 (3 ks), 300 mm 

(2 ks))
1225

SR10SR10 M10×1

23 4.8

50

ø
4

ø
1

5

1.7

ø
4

Mikrometrická hlavice pro série 137 

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Mikrometrické odpichy s prodlužovacími nástavci
 

Série 139

Mikrometrické odpichy s výměnnými nástavci z trubek nabízí následující výhody:
• Výměnné nástavce v provedení z dutých trubek.

139-177

139-001 139-005

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Rozsah indika-
ce

Děl. stup.
Chyba posu-
vu vřetene

[µm]
Prodlužovací nástavce

Hmot.
[g]

139-173 100 - 500 25 mm 0,01 mm 3 4 (25, 50, 100, 200 mm) 490
139-174 100 - 900 25 mm 0,01 mm 3 5 (25, 50, 100, 200, 400 mm) 790
139-175 100 - 1300 25 mm 0,01 mm 3 6 (25, 50, 100, 200, 400 mm (2 ks)) 1090
139-176 100 - 1700 25 mm 0,01 mm 3 7 (25, 50, 100, 200, 400 mm (3 ks)) 1390
139-177 100 - 2100 25 mm 0,01 mm 3 8 (25, 50, 100, 200, 400 mm (4 ks)) 1690
139-203 40 - 300 10 mm 0,01 mm 6 8 (10, 20, 30, 60, 90, 110, 120, 130 mm) 240

139-204 100 - 1000 25 mm 0,01 mm 6
10 (25, 50, 75, 150, 225, 300, 350, 400, 425, 

450 mm)
770

4.5 47 3

100 - 125

SR10SR10 (M9.5×0.5)

45

0

5

139-001

Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø 18 
mm
ø 13 mm (139-203, 
139-204)

Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm
Měřicí plocha Tvrdokov
Prodloužení ø17 mm

ø10 mm (139-203, 
139-204)

Dodává se Včetně pouzdra, klíče, ná-
stavců, mikrometrické hla-
vice

Standardní příslušenství
Obj. č. Popis

139-001 Přesný mikrometrický odpich, 
100-125mm, pro 139-173 až 139-177

139-003 Přesný mikrometrický odpich 100-110 
mm, pro 139-203

139-005 Přesný mikrometrický odpich 100-125 
mm, pro 139-204

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
981003 Prodloužení pro série 139, 339, 25mm
981005 Prodloužení pro série 139, 339, 50mm
981007 Prodloužení pro série 139, 339, 100mm
981009 Prodloužení pro série 139, 339, 200mm
981011 Prodloužení pro série 139, 339, 400mm
981981 Prodloužení 10 mm, pro 139-203
981982 Prodloužení 20 mm, pro 139-203
981983 Prodloužení 30 mm, pro 139-203
981984 Prodloužení 60 mm, pro 139-203
981985 Prodloužení 90 mm, pro 139-203
981986 Prodloužení 110 mm, pro 139-203
981987 Prodloužení 120 mm, pro 139-203
981988 Prodloužení 130 mm, pro 139-203
981991 Prodloužení 25 mm, pro 139-204
981993 Prodloužení 75 mm, pro 139-204
981994 Prodloužení 150 mm, pro 139-204
981995 Prodloužení 225 mm, pro 139-204
981996 Prodloužení 300 mm, pro 139-204
981997 Prodloužení 350 mm, pro 139-204
981998 Prodloužení 400 mm, pro 139-204
981999 Prodloužení 425 mm, pro 139-204
982000 Prodloužení 450 mm, pro 139-204

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-
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Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Mikrometrické odpichy s prodlužovacími nástavci
Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø 21 
mm

Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm
Měřicí plocha Tvrdokov
Prodloužení ø32 mm
Dodává se Včetně pouzdra, klíče

Spotřební materiál
Obj. č. Popis

04GZA394 Prodloužení 50 mm, pro série 140
04GZA396 Prodloužení 100 mm, pro série 140
04GZA398 Prodloužení 200 mm, pro série 140
04GZA400 Prodloužení 500 mm, pro série 140
04GZA402 Prodloužení 1000 mm, pro série 140

Série 140

Mikrometrické odpichy s velkým měřicím rozsahem, které nabízí následující výhody:
• Velké rozsahy měření, až 5000 mm.
• Skládací provedení.
• Dostupné jsou měřicí plochy osazené tvrdokovem, broušené a jemně lapované.

140-158

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Rozsah indikace Děl. stup.
Chyba posuvu 

vřetene
[µm]

Prodlužovací nástavce
Hmot.

[g]

140-157 1000 - 2000 50 mm 0,01 mm 6 5 (50, 100 (2 ks) 200, 500 mm) 3700
140-158 1000 - 3000 50 mm 0,01 mm 6 6 (50, 100 (2 ks), 200, 500, 1000 mm) 5200
140-159 1000 - 4000 50 mm 0,01 mm 6 7 (50, 100 (2 ks), 200, 500, 1000 mm (2 ks)) 6700
140-160 1000 - 5000 50 mm 0,01 mm 6 8 (50, 100 (2 ks) 200, 500, 1000 mm (3 ks)) 8260

1000 to 1050 

SR10 SR10 
101 15 16.5 

ø8 ø8 

ø2
1 

ø33 

ø1
9 

699 

ø33 

ø3
2

175.5

Vestavná mikrometrická hlavice pro sérii 140

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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DIGIMATIC Mikrometrické odpichy s prodlužovací-
mi nástavci

 

Série 337

Provedení mikrometrických odpichů s výměnnými nástavci nabízí následující výhody: 
• Výměnné nástavce s válcovými prodlužovacími nástavci, které jsou pružně namonto-

vány v ochranných pouzdrech; pro rozšíření rozsahu měření.
• Měřicí plochy z tvrdokovu.
• Provedení DIGIMATIC, s výstupem dat.
• Výborná odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65), umožňuje jejich použití 

v náročných průmyslových oblastech, včetně míst se stříkající kapalinou.

337-301

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Rozsah indikace Čís. krok
Chyba posuvu vřetene

[µm]
Prodlužovací nástavce

Hmot.
[g]

337-301 200 - 1000 25 mm 0,001 mm 3 6 (25, 50, 100 (2 ks), 200, 300 mm) 1040
337-302 200 - 1500 25 mm 0,001 mm 3 7 (25, 50, 100, 200, 300 (3 ks)) 1410

1.8

ø4

ø1
8

4.8433 3064.552.9 1.8 

200

36
.5

ø2
3 

Vestavná mikrometrická hlavice pro sérii 337

Funkce Série 337
DATA/HOLD
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
2 x PRESET (předvolba)
Výstup dat

Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø 18 
mm

Displej LCD, výška číslic: 7,5 mm
Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm
Měřicí plocha Tvrdokov
Prodloužení ø12,5 mm
Napájení 1 baterie SR44
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nástavců, mikro-
metrické hlavice

Standardní příslušenství
Obj. č. Popis

337-101 Digitální Mikrometrický odpich, 
200-225mm, Digimatic, IP65

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
980521 Prodloužení pro série 137, 337, 25 mm, 

osazené tvrdokovem
980523 Prodloužení pro série 137, 337, 50 mm, 

osazené tvrdokovem
980525 Prodloužení pro série 137, 337, 100 mm, 

osazené tvrdokovem
980529 Prodloužení pro série 137, 337, 200 mm, 

osazené tvrdokovem
980531 Prodloužení pro série 137, 337, 300 mm, 

osazené tvrdokovem
938882 Baterie SR44 1,5V

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

146 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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DIGIMATIC Mikrometrické odpichy s prodlužovací-
mi nástavci

Funkce Série 339
DATA/HOLD
NULOVÁNÍ / ABS přepínání
Automatické vypínání
po 20 minutách nepoužívání
Alarm slabé baterie
Funkce "Lock" (blokování klávesnice)
2 x PRESET (předvolba)
Výstup dat

Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná, ø 18 
mm

Displej LCD, výška číslic 7,5 mm
Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm
Měřicí plocha Tvrdokov
Prodloužení ø17 mm
Napájení 1 baterie SR44
Dodává se Včetně pouzdra, klíče, 1 

baterie, nástavců, mikro-
metrické hlavice

Standardní příslušenství
Obj. č. Popis

339-101 Digitální Mikrometrický odpich, 
200-225mm, IP65

Volitelné příslušenství
Obj. č. Popis

05CZA662 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 1m, pro mikrometry

05CZA663 Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou 
IP, 2m, provedení pro mikrometry

06AFM380B Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), 
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry 
s IP ochranou

02AZD880G U-WAVE-T, provedení s bzučákem, Bez-
drátový vysílač

02AZD730G U-WAVE-T, IP67, Bezdrátový vysílač
02AZD790B Propojovací kabel B pro U-WAVE-T, s tl. 

DATA, pro mikrometry s IP ochranou

Spotřební materiál
Obj. č. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V
981003 Prodloužení pro série 139, 339, 25mm
981005 Prodloužení pro série 139, 339, 50mm
981007 Prodloužení pro série 139, 339, 100mm
981009 Prodloužení pro série 139, 339, 200mm
981011 Prodloužení pro série 139, 339, 400mm

Série 339

Mikrometrické odpichy s výměnnými nástavci z trubek nabízí následu-
jící výhody:
• Výměnné nástavce v provedení z dutých trubek.
• Měřicí plochy z tvrdokovu.
• Provedení DIGIMATIC, s výstupem dat.
• Vynikající odolnost vůči vodě a prachu (stupeň ochrany IP65) umo-

žňují jejich použití v různých strojních aplikací, včetně stříkající vody.

339-301

Metrické

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Rozsah indikace Čís. krok
Chyba posuvu vř-

etene
[µm]

Prodlužovací nástavce
Hmot.

[g]

339-301 200 - 1000 25 mm 0,001 mm 3 5 (25, 50, 100, 200, 400 mm) 1050

339-302 200 - 2000 25 mm 0,001 mm 3
8 (25, 50, 100, 200 (2 ks), 400 mm (3 

ks))
1800

36
.5

ø8

ø1
8

4.5 2.5 15 34.5 64.5

200

30 3 43 3

ø2
3

ø1
6

Vestavné mikrometrické hlavice pro sérii 339

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Mikrometrické odpichy s výměnnými nástavci
 

Série 141 - Provedení s výměnnými nástavci

Přesné dvoudotekové mikrometrické odpichy v provedení s výměnnými nástavci nabízí následující 
výhody:
• S výměnnými nástavci pro různé měřicí rozsahy do 1000 mm.
• Na každém výměnném nástavci je označen jeho měřicí rozsah.
• U modelů dodávaných s více než jedním výměnným nástavcem, lze dosáhnout celého měřicího 

rozsahu kombinací těchto nástavců.
• S rozšířeným držákem pro použití v hlubokých otvorech, obsažené v sadách do rozsahu měření 

300 mm.

141-205

Metrické Měřicí plochy osazené tvrdokovem

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Rozsah in-
dikace

Děl. 
stup.

Chyba po-
suvu vřete-

ne
[µm]

Prodloužení 
[ks]

Výměnné nástav-
ce [ks]

Příslušenství: 
mikr. odpich 

(standardně v sa-
dě) obj.č.

Hmot.
[g]

141-103 25 - 50 7 mm 0,01 mm 3 1 (6 mm) 2 (38, 50 mm) 141-003 60

141-211 50 - 200 13 mm 0,01 mm 3 1 (12 mm)
3 (100, 150, 200 

mm)
141-027 125

141-212 50 - 300 13 mm 0,01 mm 3 1 (12 mm)
5 (100, 150, 200, 

250, 300 mm)
141-027 275

Metrické
Měřicí plochy z kalené oceli

Obj. č. Roz. měř.
[mm]

Rozsah in-
dikace

Děl. stup.

Chyba 
posuvu 
vřetene

[µm]

Prodloužení 
[ks]

Výměnné nástavce 
[ks]

Příslušenství: 
mikr. odpich 

(standardně v 
sadě) obj.č.

Hmot.
[g]

141-101 25 - 50 7 mm 0,01 mm 3 1 (6 mm) 2 (38, 50 mm) 141-001 60

141-205 50 - 200 13 mm 0,01 mm 3 1 (12 mm)
3 (100, 150, 200 

mm)
141-025 125

141-206 50 - 300 13 mm 0,01 mm 3 1 (12 mm)
5 (100, 150, 200, 

250, 300 mm)
141-025 275

141-117 200 - 500 25 mm 0,01 mm 3 2 (25/50 mm)
3 (300, 400, 500 

mm)
141-009 520

141-118 200 - 1000 25 mm 0,01 mm 3 2 (25/50 mm)
8 (300, 400, 500, 

600, 700, 800, 900, 
1000 mm)

141-009 1940

141-009

Technické parametry
Stupnice Na bubínku a na pouzdře 

matně chromovaná
Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm, 

s aretací
Měřicí plocha Kalené nebo jemně lapo-

vané
Dodává se Včetně pouzdra, klíče

Při použití jednoho
z dodávaných prodlužovacích 
nástavců

Obj. č. 141-101 s 
prodlužovacím 
nástavcem

141-001, 141-003

141-025, 141-027

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, ze-

148 Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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Nastavovací kroužky z oceli a keramiky
Technické parametry
Válcovitost 1 µm pro ø 1 - 60 mm

1,5 µm pro ø 62 - 90 mm
2 µm pro ø 100 - 150 mm
2,5 µm pro ø 175 - 225 
mm
3 µm pro ø 250 - 300 mm

Dodává se Bez kontrolního certifiká-
tu

177-424

177-139

177-432

177-300

T

ød øD

Provedení A

øE

25.4

ød øD

38.1

Provedení B

Normály používané pro nastavování mikrometrických 
odpichů a dutinoměrů. Tolerance jmenovitého průměru 
do 45 mm je ±0,01 mm a nad 45 mm je ± 0,02 mm. Kali-
brovaný průměr každého nastavovacího kroužku je vy-

značen na jeho horní ploše.

Série 177

Metrické

Obj. č. Jmenovitý průměr ø d Provedení Materiál
ø d

[mm]
ø D

[mm]
ø E

[mm]
T

[mm]
177-220 1 mm A Ocel 1 20 4
177-222 1,1 mm A Ocel 1,1 20 4
177-225 1,2 mm A Ocel 1,2 20 4
177-227 1,3 mm A Ocel 1,3 20 4
177-230 1,4 mm A Ocel 1,4 20 4
177-236 1,75 mm A Ocel 1,75 25 5
177-239 2 mm A Ocel 2 25 5
177-242 2,25 mm A Ocel 2,25 25 5
177-208 2,5 mm A Ocel 2,5 25 7
177-246 2,75 mm A Ocel 2,75 25 7
177-248 3 mm A Ocel 3 25 7
177-250 3,25 mm A Ocel 3,25 25 7
177-252 3,5 mm A Ocel 3,5 25 7
177-255 3,75 mm A Ocel 3,75 25 7
177-204 4 mm A Ocel 4 25 7
177-418 4 mm A Keramika 4 25 7
177-257 4,5 mm A Ocel 4,5 25 7
177-205 5 mm A Ocel 5 25 7
177-263 5,5 mm A Ocel 5,5 25 7
177-267 6 mm A Ocel 6 25 7
177-420 6 mm A Keramika 6 25 7
177-271 6,5 mm A Ocel 6,5 25 7
177-275 7 mm A Ocel 7 25 7
177-125 8 mm A Ocel 8 32 10
177-423 8 mm A Keramika 8 32 10
177-279 9 mm A Ocel 9 32 10
177-126 10 mm A Ocel 10 32 10
177-424 10 mm A Keramika 10 32 10
177-284 12 mm A Ocel 12 32 10
177-425 12 mm A Keramika 12 32 10
177-132 14 mm A Ocel 14 38 10
177-177 16 mm A Ocel 16 45 10
177-427 16 mm A Keramika 16 45 10
177-133 17 mm A Ocel 17 45 10
177-285 18 mm A Ocel 18 45 10
177-286 20 mm A Ocel 20 45 10
177-429 20 mm A Keramika 20 45 10
177-139 25 mm A Ocel 25 53 15
177-430 25 mm A Keramika 25 53 15
177-288 30 mm A Ocel 30 71 15
177-431 30 mm A Keramika 30 71 15
177-140 35 mm A Ocel 35 71 15
177-432 35 mm A Keramika 35 71 15
177-290 40 mm A Ocel 40 71 15
177-433 40 mm A Keramika 40 71 15
177-178 45 mm A Ocel 45 85 15
177-434 45 mm A Keramika 45 85 15
177-146 50 mm A Ocel 50 85 20
177-292 60 mm A Ocel 60 112 20
177-314 62 mm A Ocel 62 112 20
177-147 70 mm A Ocel 70 112 20
177-316 75 mm A Ocel 75 125 25
177-294 80 mm A Ocel 80 125 25
177-318 87 mm A Ocel 87 140 25
177-148 90 mm A Ocel 90 140 25
177-296 100 mm A Ocel 100 160 25
177-298 125 mm B Ocel 125 210 168 38,1
177-300 150 mm B Ocel 150 235 187 38,1
177-302 175 mm B Ocel 175 260 215 38,1
177-304 200 mm B Ocel 200 311 244 38,1
177-306 225 mm B Ocel 225 337 264 38,1
177-308 250 mm B Ocel 250 362 290 38,1
177-310 275 mm B Ocel 275 413 321 38,1
177-312 30 mm B Ocel 300 438 340 38,1

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům.
Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, 
pokud jsou vzájemně dohodnuty.     
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